WMY210

Polyesterfolie Mylar oA

Beschreibung

Eigenschaften

Anwendung

Standarts

Lieferformen

Mylar® A ist eine transparente, flexible Polyesterfolie auf
Basis Polyethylenterephthalat, die mit zunehmender Dicke
milchig trib wirkt.

Mylar® A bietet der Elektroindustrie aufgrund der ausgezeichneten
Ausgewogenheit ihrer elektrischen Eigenschaften in Kombination mit
chemischen, thermischen und physikalischen Eigenschaften
einzigartige Konstruktionsmaglichkeiten.

Die Polyesterfolie zeichnet sich durch eine ausgezeichnete
Bestandigkeit gegen Feuchtigkeit und gangige Losemittel aus.

Sie ist gegen Temperaturen von -70 T bis 150 € ei nsetzbar.

Da sie keinerlei Weichmacher enthalt, wird sie bei Alterung unter
normalen Bedingungen nicht sprode.

Gemal Herstellerangaben wird Mylar® A in Systemen der Klasse B
(130 ) bei vielen Herstellern von Elektromotoren eingesetzt.
Mylar® A wird im Motoren- und Generatorenbau als Nutisolation,
Deckschieber und als Phasenisolation verarbeitet. In
Transformatoren, Drosseln und Relais ist die Verwendung von
Mylar® A als Kern-, Lagen- und Deckisolation verbreitet.

UL-gelistet, File Number E93687.
RoHS-konform gemal 2002/ 95 EG.

Foliendicken in m:
19, 23, 36, 50, 75, 100, 125, 190, 250, 300, 350, 420, 480

Mylar® A ist lieferbar:
- in Bandern ab 6 mm Breite.
- in Rollen bis 1.600 mm Breite.

AuRRendurchmesser der Bander/ Rolle ca. 240/ 330 oder
450 mm, Kerninnendurchmesser 76 mm, 152 mm.

Fiederung:
- Tiefe ca. 1 - 12 mm, Abstand ca. 1 - 10 mm
- ab 10 mm bis 240 mm Breite und 0,125 mm Stéarke

Mylar ®, Melinex®, Teonex® und Nomex® sind eingetragenes Warenzeichen der Fa. DuPont

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf gleichen Informationen unseres Vorlieferanten. Diese sind an Fachleute gerichtet, die sie nach
eigenem Ermessen und auf eigene Gefahr verwenden. Wir garantieren keine gunstigen Ergebnisse und ubernehmen keine Verpflichtung oder
Haftung fur die gemachten Angaben oder Resultate, die aufgrund dieser Angaben erzielt werden.



WMY210

Polyesterfolie Mylar oA
Technische Daten

Mechanisch
he Praf-
Einheit Mylar A methode
Gesamtdicke um 19 | 23 | 36 | 50 | 75 | 100
Flachengewicht g/m2 | 27 | 32 | 50 | 70 | 105 | 140
Flachenausbeute m3kg | 38 | 31 | 20 | 14 | 96 | 7,2
Zugfestigkeit langs MPa 210 | 210 | 230 | 190 | 190 | 190 | ASTM
quer 230 | 230 | 260 | 210 | 200 | 200 | D 882
Dehnung langs o, 110 | 130 | 130 | 140 | 140 | 150 | ASTM
quer 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | D 882
Schrumpf langs o 1,3 1,3 | 2 1,2 11,1 | 1,1 ASTM
(30 min bei 150 °C) quer ° 1 1 1,7 | 11 1 1 D 1204
Schrumpf langs o 4 4 7 1282525 ASTM
(30 min bei 200 °C)  quer ° 3 ] 3 ]65]25]23]23]| D1204
Gesamtdicke um 125 | 190 | 250 | 300 | 350 480
Flachengewicht g/m2 | 175 | 265 | 350 | 418 | 480 | 670
Flachenausbeute m%kg | 5738|129 |24 |20 15
Zugfestigkeit langs MPa 180 | 190 | 190 | 190 | 190 | 150 | ASTM
quer 200 | 220 | 200 | 200 | 190 | 170 | D 882
Dehnung langs o, 1560 | 190 | 210 | 210 | 240 | 270 | ASTM
quer 130 | 140 | 170 | 180 | 200 | 240 | D 882
Schrumpf langs o 1,1 113113113 1,3 0,9 ASTM
(30 min bei 150 °C) quer ° 1 1313|1313 |09 D1204
Schrumpf langs o 25135135 |35|35]| 20 ASTM
(30 min bei 200 °C: quer ° 23 133/33|35/|33]1,7 D1204

Mylar ®, Melinex®, Teonex® und Nomex® sind eingetragenes Warenzeichen der Fa. DuPont

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf gleichen Informationen unseres Vorlieferanten. Diese sind an Fachleute gerichtet, die sie nach
eigenem Ermessen und auf eigene Gefahr verwenden. Wir garantieren keine gunstigen Ergebnisse und ubernehmen keine Verpflichtung oder
Haftung fur die gemachten Angaben oder Resultate, die aufgrund dieser Angaben erzielt werden.
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WMY210

Polyesterfolie Mylar oA
Technische Daten

Elektrisch
S Praf-
Einheit Mylar A methode
Gesamtdicke Mm 19 23 | 36 | 50 | 75 | 100
Durchschlagsspannung kV 3 4 5 8 10 12 ASTM
D 149
Gesamtdicke Mm 125 | 190 | 250 | 300 | 350 | 480
Durchschlagsspannung kV 13 [ 17,5 19 19 20 20 'Ssﬂ\g
Dielektriztatskonstante 33 ASTM
(AC 50 Hz, 25 °C) ’ D 150
Dielektrischer
Verlustfaktor 0,0025 '381T5'\é|
(AC 50 Hz, 25 °C)
Spezifischer ASTM
Volumen- Q.cm 10" D 257/
widerstand (25 °C) D 2305
2 16 23 °C
Spezifischer Qjcm 10 30% r.F.
Oberflachenwiderstand 2 12 23 °C
/em 10 80% r.F.
CTI 1 gemaB UL

Mylar ®, Melinex®, Teonex® und Nomex® sind eingetragenes Warenzeichen der Fa. DuPont

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf gleichen Informationen unseres Vorlieferanten. Diese sind an Fachleute gerichtet, die sie nach
eigenem Ermessen und auf eigene Gefahr verwenden. Wir garantieren keine gunstigen Ergebnisse und ubernehmen keine Verpflichtung oder
Haftung fur die gemachten Angaben oder Resultate, die aufgrund dieser Angaben erzielt werden.
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WMY?210

Polyesterfolie Mylar oA

Technische Daten

Thermisch

Warmeklasse 105 °C UL
Entflammbarkeit VTM-2 UL 94
Resistenzen

Mineraldl bestandig
Wasser bestandig

Mylar ®, Melinex®, Teonex® und Nomex® sind eingetragenes Warenzeichen der Fa. DuPont

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf gleichen Informationen unseres Vorlieferanten. Diese sind an Fachleute gerichtet, die sie nach
eigenem Ermessen und auf eigene Gefahr verwenden. Wir garantieren keine gunstigen Ergebnisse und ubernehmen keine Verpflichtung oder
Haftung fur die gemachten Angaben oder Resultate, die aufgrund dieser Angaben erzielt werden.



WMY220

DMD

Beschreibung

Eigenschaften

Anwendung

Standarts

Lieferformen

DMD ist eine flexible 3-Schichtisolation aus Polyesterfolie
mit beidseitiger impragnierter Vliesauflage.

DMD ist ein Isolierstoff der Klasse F (155 C) und verfugt Uber eine
hohe elektrische Festigkeit und eine hohe mechanische Stabilitat.
Die Biegesteifigkeit erlaubt ein leichtes Einschieben der Nutisolation
und sichert durch einen leichten Spreizeffekt ihren festen Sitz in der
Nut.

Die glatte Oberflache ermdglicht die Verwendung von DMD auf
Isolier- und Einschubautomaten und weist ein ausgezeichnetes
Adhasionsverhalten bei der Verbindung mit Impragnierharzen auf.
Durch die aul3ere ausgehartete Harzimpragnierung wird die
Polyesterfolie vor schadlichen Einflissen durch Oxydation und
Hydrolyse geschuitzt.

DMD wird als Nutisolation und Deckschieber in Elektromotoren
verwendet. Durch die Oberflachenbeschaffenheit l&sst es sich auch
als Phasenisolation im verarbeiten.

Im Transformatorenbau ist die Verwendung von DMD als Kern-,
Lagen- und Deckisolation verbreitet.

Isolierstoff der Klasse F (155 ).

im UL-System approbiert.

RoHS-konform gemal 2002/ 95 EG.

Gesamtdicke in m:
90, 150, 180, 200, 230, 280, 340, 450

DMD ist lieferbar:
-in Bandern  ab 6 mm Breite.
- in Rollen mit ca. 1260 mm Breite.
- in Formaten ca. 630 mm x 800 mm oder

ca. 800 mm x 1260 mm
AuRRendurchmesser der Bander/ Rollen wahlweise
ca. 240, 330 oder 450 mm.

Fiederung:
- Tiefe ca. 1 - 12 mm, Abstand ca. 1 - 10 mm
- ab 10 mm bis 240 mm Breite und 0,23 mm Stéarke

Mylar ®, Melinex®, Teonex® und Nomex® sind eingetragenes Warenzeichen der Fa. DuPont

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf gleichen Informationen unseres Vorlieferanten. Diese sind an Fachleute gerichtet, die sie nach
eigenem Ermessen und auf eigene Gefahr verwenden. Wir garantieren keine gunstigen Ergebnisse und ubernehmen keine Verpflichtung oder
Haftung fur die gemachten Angaben oder Resultate, die aufgrund dieser Angaben erzielt werden.
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WMY220

DMD
Technische Daten

z_)enm?nlg ) T % T T T T T o o 23/50
ungefalzt N.K.
er 20 | 30 | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 53750
Durchschlags- NLK
spannung”* kV 5 6 8 |10 | 11 | 16 | 19 | 22 23'/5'0
(ungefalzt)
CTI 2 nach UL 74617
Il a nach IEC 60112
*Mittelwert

Mylar ®, Melinex®, Teonex® und Nomex® sind eingetragenes Warenzeichen der Fa. DuPont

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf gleichen Informationen unseres Vorlieferanten. Diese sind an Fachleute gerichtet, die sie nach
eigenem Ermessen und auf eigene Gefahr verwenden. Wir garantieren keine gunstigen Ergebnisse und ubernehmen keine Verpflichtung oder
Haftung fur die gemachten Angaben oder Resultate, die aufgrund dieser Angaben erzielt werden.



WMY230

NPN 50

Beschreibung

Eigenschaften

Anwendung

Standarts

Lieferformen

NPN 50 ist eine flexible 3-Schichtisolation bestehend aus einer Polyesterfolie mit
beidseitiger kalandrierter Nomex®-Auflage mit gelben Streifen.

Durch die bewahrten elektrischen Eigenschaften der Polyesterfolie
und die hervorragenden mechanischen und thermischen
Eigenschaften der Nomexe-Aul3enlagen ergibt sich dieser
hochwertige Flachenisolierstoff. Durch die Impragniermittel-
Aufnahmefahigkeit der Aul3enlagen ergibt sich eine ausgezeichnete
Verbindung aller Wicklungskomponenten.

NPN 50 ist eine wirtschaftliche Flachenisolierstoff-Variante und wird
in Elektromotoren als Nutisolation und Deckschieber sowie als
Phasenisolation verwendet.

Im Transformatorenbau wird NPN 50 als Kern-, Lagen- und
Deckisolation verarbeitet.

Warmeklasse F (155 T).
Isolierstoff nach IEC 626-1.

UL System-Approbation.
RoHS-konform gemal 2002/95 EG

Gesamtdicke in m:
160, 220, 240, 310, 370, 410, 470

NPN 50 ist lieferbar:

- in Bandern ab 6 mm Breite

- in Rollen mit ca. 900 mm Breite

- in Formaten auf Anfrage: ca. 600 x 900 mm
900 x 1000 mm

AufRendurchmesser der Bander/ Rolle wahlweise
ca. 240, 330 oder 450 mm.

Fiederung:
- Tiefeca. 1 - 12 mm, Abstand ca. 1 - 10 mm
- ab 10 mm bis 240 mm Breite und 0,24 mm Starke

Mylar ®, Melinex®, Teonex® und Nomex® sind eingetragenes Warenzeichen der Fa. DuPont

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf gleichen Informationen unseres Vorlieferanten. Diese sind an Fachleute gerichtet, die sie nach
eigenem Ermessen und auf eigene Gefahr verwenden. Wir garantieren keine gunstigen Ergebnisse und ubernehmen keine Verpflichtung oder
Haftung fur die gemachten Angaben oder Resultate, die aufgrund dieser Angaben erzielt werden.



WMY230

NPN 50
Technische Daten

Mechanisch

Mylar ®, Melinex®, Teonex® und Nomex® sind eingetragenes Warenzeichen der Fa. DuPont

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf gleichen Informationen unseres Vorlieferanten. Diese sind an Fachleute gerichtet, die sie nach
eigenem Ermessen und auf eigene Gefahr verwenden. Wir garantieren keine gunstigen Ergebnisse und ubernehmen keine Verpflichtung oder
Haftung fur die gemachten Angaben oder Resultate, die aufgrund dieser Angaben erzielt werden.



WMY230

NPN 50
Technische Daten

Mylar ®, Melinex®, Teonex® und Nomex® sind eingetragenes Warenzeichen der Fa. DuPont

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf gleichen Informationen unseres Vorlieferanten. Diese sind an Fachleute gerichtet, die sie nach
eigenem Ermessen und auf eigene Gefahr verwenden. Wir garantieren keine gunstigen Ergebnisse und ubernehmen keine Verpflichtung oder
Haftung fur die gemachten Angaben oder Resultate, die aufgrund dieser Angaben erzielt werden.



WMY231

NPN 80

Beschreibung

Eigenschaften

Anwendung

Standarts

Lieferformen

NPN 80 ist eine flexible 3-Schichtisolation bestehend aus einer
Polyesterfolie mit beidseitiger kalandrierter Nomexe-.Auflage mit
grinen Streifen.

Durch die bewahrten elektrischen Eigenschaften der Polyesterfolie
und die hervorragenden mechanischen und thermischen
Eigenschaften der Nomexe-Aul3enlagen ergibt sich dieser
hochwertige Flachenisolierstoff. Durch die Impragniermittel-
Aufnahmefahigkeit der Aul3enlagen ergibt sich eine ausgezeichnete
Verbindung aller Wicklungskomponenten.

NPN 80 wird in Elektromotoren als Nutisolation und Deckschieber,
sowie als Phasenisolation verwendet, im Transformatorenbau
wird NPN 80 als Kern-, Lagen- und Deckisolation verarbeitet.

Warmeklasse F (155 T).
Isolierstoff nach IEC 626-1.

UL System-Approbation.
RoHS-konform gemaf 2002/95 EG.

Gesamtdicke in m:
220, 300, 360, 480

NPN 80 ist lieferbar:

- in Bandern ab 6 mm Breite.

- in Rollen mit ca. 900 mm Breite.

- in Formaten auf Anfrage: ca. 600 x 900 mm
900 x 1000 mm

AuRRendurchmesser der Bander/ Rolle wahlweise
ca. 240, 330 oder 450 mm.

Fiederung:
- Tiefe ca. 1 - 12 mm, Abstand ca. 1 - 10 mm
- ab 10 mm bis 240 mm Breite und 0,20 mm Stéarke

Mylar ®, Melinex®, Teonex® und Nomex® sind eingetragenes Warenzeichen der Fa. DuPont

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf gleichen Informationen unseres Vorlieferanten. Diese sind an Fachleute gerichtet, die sie nach
eigenem Ermessen und auf eigene Gefahr verwenden. Wir garantieren keine gunstigen Ergebnisse und ubernehmen keine Verpflichtung oder
Haftung fur die gemachten Angaben oder Resultate, die aufgrund dieser Angaben erzielt werden.



WMY231

NPN 80
Technische Daten

Mylar ®, Melinex®, Teonex® und Nomex® sind eingetragenes Warenzeichen der Fa. DuPont

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf gleichen Informationen unseres Vorlieferanten. Diese sind an Fachleute gerichtet, die sie nach
eigenem Ermessen und auf eigene Gefahr verwenden. Wir garantieren keine gunstigen Ergebnisse und ubernehmen keine Verpflichtung oder
Haftung fur die gemachten Angaben oder Resultate, die aufgrund dieser Angaben erzielt werden.



WMY231

NPN 80
Technische Daten

Mylar ®, Melinex®, Teonex® und Nomex® sind eingetragenes Warenzeichen der Fa. DuPont

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf gleichen Informationen unseres Vorlieferanten. Diese sind an Fachleute gerichtet, die sie nach
eigenem Ermessen und auf eigene Gefahr verwenden. Wir garantieren keine gunstigen Ergebnisse und ubernehmen keine Verpflichtung oder
Haftung fur die gemachten Angaben oder Resultate, die aufgrund dieser Angaben erzielt werden.



WMY232

NKN

Beschreibung NKN ist eine flexible 3-Schichtisolation. Es besteht aus einer 25 m
Polyimid-Folie mit beidseitiger kalandrierter Nomex®-Auflage.

Eigenschaften Durch die herausragenden elektrischen und thermischen

Eigenschaften der Polyimid-Folie und die hervorragenden
thermischen und mechanischen Eigenschaften der Nomex®-
Auflagen ergibt sich ein sehr hochwertiger Flachenisolierstoff.

Die Aramid-Aussenlagen schitzen die Polyimid-Folie vor Hydrolyse-
Einflissen und mechanischer Beanspruchung. Der hohe spezifische
Durchgangswiderstand und die dielektrische Festigkeit werden durch
Temperaturen bis 200 T nicht beeinflusst.

Anwendung NKN wird in Elektromotoren mit hohen Ausnutzungsgrad als
Nutisolation, Phasenisolation sowie als Deckschieber verwendet.
Des Weiteren kann es in Transformatoren und anderen
Betriebsmitteln der Elektrotechnik als Kern-, Lagen- und
Deckisolation zum Einsatz kommen, wenn eine sehr hohe
Temperaturresistenz bei gleichzeitiger mechanischer
Beanspruchung gefordert wird.

Standarts Isolierstoff der Klasse H (180 ).
Isolierstoff nach IEC 626-1.
im UL-System approbiert.
RoHS-konform gemaf 2002/95 EG.

Lieferformen Gesamtdicke in m:
200, 300, 400, 530

NKN ist lieferbar:

- in Bandern ab 6 mm Breite
- in Rollen ca. 900 mm Breite
- in Formaten: ca. 600 x 900 mm

900 x 1000 mm

AuRRendurchmesser der Bander/ Rollen wahlweise ca. 240, 330 oder
450 mm

Fiederung:
- Tiefe ca. 1 - 12 mm, Abstand ca. 1 - 10 mm
- ab 10 mm bis 240 mm Breite und 0,20 mm Starke

Mylar ®, Melinex®, Teonex® und Nomex® sind eingetragenes Warenzeichen der Fa. DuPont

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf gleichen Informationen unseres Vorlieferanten. Diese sind an Fachleute gerichtet, die sie nach
eigenem Ermessen und auf eigene Gefahr verwenden. Wir garantieren keine gunstigen Ergebnisse und ubernehmen keine Verpflichtung oder
Haftung fur die gemachten Angaben oder Resultate, die aufgrund dieser Angaben erzielt werden.



WMY232

NKN
Technische Daten

Mylar ®, Melinex®, Teonex® und Nomex® sind eingetragenes Warenzeichen der Fa. DuPont

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf gleichen Informationen unseres Vorlieferanten. Diese sind an Fachleute gerichtet, die sie nach
eigenem Ermessen und auf eigene Gefahr verwenden. Wir garantieren keine gunstigen Ergebnisse und ubernehmen keine Verpflichtung oder
Haftung fur die gemachten Angaben oder Resultate, die aufgrund dieser Angaben erzielt werden.



