WMY240

Polyesterfolie Mylar oA

Beschreibung

Eigenschaften

Anwendung

Standarts

Lieferformen

Mylar® A ist eine transparente, flexible Polyesterfolie auf
Basis Polyethylenterephthalat, die mit zunehmender Dicke
milchig trub wirkt.

Mylar® A bietet der Elektroindustrie aufgrund der ausgezeichneten
Ausgewogenheit ihrer elektrischen Eigenschaften in Kombination mit
chemischen, thermischen und physikalischen Eigenschaften
einzigartige Konstruktionsmdglichkeiten.

Die Polyesterfolie zeichnet sich durch eine ausgezeichnete
Bestandigkeit gegen Feuchtigkeit und gangige Losemittel aus.

Sie ist gegen Temperaturen von -70 T bis 150 € ei nsetzbar.

Da sie keinerlei Weichmacher enthalt, wird sie bei Alterung unter
normalen Bedingungen nicht sprode.

Gemal Herstellerangaben wird Mylar® A in Systemen der Klasse B
(130 <) bei vielen Herstellern von Elektromotoren eingesetzt.
Mylar® A wird im Motoren- und Generatorenbau als Nutisolation,
Deckschieber und als Phasenisolation verarbeitet. In
Transformatoren, Drosseln und Relais ist die Verwendung von
Mylar® A als Kern-, Lagen- und Deckisolation verbreitet.

UL-gelistet, File Number E93687.
RoHS-konform gemaf 2002/ 95 EG.

Foliendicken in m:
19, 23, 36, 50, 75, 100, 125, 190, 250, 300, 350, 420, 480

Mylar® A ist lieferbar:
- in Bandern ab 6 mm Breite.
- in Rollen bis 1.600 mm Breite.

AuRRendurchmesser der Bander/ Rolle ca. 240/ 330 oder
450 mm, Kerninnendurchmesser 76 mm, 152 mm.

Fiederung:
- Tiefeca. 1 -12 mm, Abstand ca. 1 - 10 mm
- ab 10 mm bis 240 mm Breite und 0,125 mm Stéarke

®
Mylar ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fa. DuPont.

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf gleichen Informationen unseres Vorlieferanten. Diese sind an Fachleute
gerichtet, die sie nach eigenem Ermessen und auf eigene Gefahr verwenden. Wir garantieren keine giinstigen Ergebnisse und
Ubernehmen keine Verpflichtung oder Haftung fiir die gemachten Angaben oder Resultate, die aufgrund dieser Angaben erzielt

werden.



WMY240

Polyesterfolie Mylar oA
Technische Daten

Mechanisch
. . Prif-
Einheit Mylar A methode
Gesamtdicke Mm 19 | 23 | 36 | 50 | 75 | 100
Flachengewicht gm2 | 27 | 32 | 50 | 70 | 105 | 140
Flachenausbeute m%kg | 38 | 31 | 20 | 14 | 96 | 7,2
Zugfestigkeit langs MPa 210 | 210 | 230 | 190 | 190 | 190 | ASTM
quer 230 | 230 | 260 | 210 | 200 | 200 | D 882
Dehnung langs o, 110 | 130 | 130 | 140 | 140 | 150 | ASTM
quer 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | D 882
Schrumpf langs o 13113 | 2 1,2 11,1 | 1,1 ASTM
(30 min bei 150 °C) quer ° 1 1 1,7 | 1,1 1 1 D 1204
Schrumpf langs o 4 4 7 28 25|25 ASTM
(30 min bei 200 °C)  quer ° 3 | 3 65252323/ D1204
Gesamtdicke Mm 125 | 190 250 300 | 350 | 480
Flachengewicht g/mz | 175 | 265 | 350 | 418 | 480 | 670
Flachenausbeute mzkg | 57138 2924|2015
Zugfestigkeit langs MPa 180 | 190 | 190 | 190 | 190 | 150 | ASTM
quer 200 | 220 | 200 | 200 | 190 | 170 | D 882
Dehnung langs % 150 | 190 | 210 | 210 | 240 | 270 | ASTM
quer 130 | 140 | 170 | 180 | 200 | 240 | D 882
Schrumpf langs o 11113 /1313|1309 | ASTM
(30 min bei 150 °C) quer ° 1 13 1,311,313 (0,9 | D1204
Schrumpf langs o 25135135 ]35(35]|20]| ASTM
(30 min bei 200 °C: quer ° 2333 [33[35]33]|1,7]| D1204

®
Mylar ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fa. DuPont.

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf gleichen Informationen unseres Vorlieferanten. Diese sind an Fachleute
gerichtet, die sie nach eigenem Ermessen und auf eigene Gefahr verwenden. Wir garantieren keine giinstigen Ergebnisse und
Ubernehmen keine Verpflichtung oder Haftung fiir die gemachten Angaben oder Resultate, die aufgrund dieser Angaben erzielt
werden.
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WMY 240
Polyesterfolie Mylar e A
Technische Daten
Elektrisch
L Prif-
Einheit Mylar A methode
Gesamtdicke Mm 19 23 36 50 75 | 100
Durchschlagsspannung kV 3 4 5 8 10 12 ASTM
D 149
Gesamtdicke Mm 125 | 190 | 250 | 300 | 350 | 480
Durchschlagsspannung kV 13 | 17,5 19 19 20 20 gsﬂ\g
Dielektriztatskonstante 33 ASTM
(AC 50 Hz, 25 °C) ' D 150
Dielektrischer
Verlustfaktor 0,0025 gsg\él
(AC 50 Hz, 25 °C)
Spezifischer ASTM
Volumen- Q.cm 10'® D 257/
widerstand (25 °C) D 2305
2 16 23 °C
Spezifischer Qfem 10 30% r.F.
Oberflachenwiderstand > 12 23 °C
Q/em 10 80% I.F.
CTI 1 gemaB UL

®
Mylar ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fa. DuPont.

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf gleichen Informationen unseres Vorlieferanten. Diese sind an Fachleute
gerichtet, die sie nach eigenem Ermessen und auf eigene Gefahr verwenden. Wir garantieren keine giinstigen Ergebnisse und
Ubernehmen keine Verpflichtung oder Haftung fiir die gemachten Angaben oder Resultate, die aufgrund dieser Angaben erzielt

werden.
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Polyesterfolie Mylar e A
Technische Daten

Thermisch

Warmeklasse 105 °C UL
Entflammbarkeit VTM-2 UL 94
Resistenzen

Mineraldl bestandig

Wasser bestandig

®
Mylar ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fa. DuPont.

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf gleichen Informationen unseres Vorlieferanten. Diese sind an Fachleute
gerichtet, die sie nach eigenem Ermessen und auf eigene Gefahr verwenden. Wir garantieren keine giinstigen Ergebnisse und

Ubernehmen keine Verpflichtung oder Haftung fiir die gemachten Angaben oder Resultate, die aufgrund dieser Angaben erzielt
werden.



WMY250/WMY 255
Nomex® Typ 410

Beschreibung

Eigenschaften

Anwendung

Standarts

Lieferformen

Nomex® Typ 410 ist ein synthetisches Elektroisolier-
Papier bestehend aus einer kalandrierten, aromatischen
Polyamid-Fibrid-Flocken-Komposition.

Nomex® Typ 410 ist ein Isolierstoff der Klasse H (180C).
Temperaturen bis zu 200 € haben nur einen geringen
Effekt auf seine elektrischen Eigenschaften. Die guten
mechanischen Eigenschaften kénnen auf betrachtlich
héhere Temperaturen extrapoliert werden. Auf Grund der
Polymerstruktur ist Nomex® Typ 410 auch bei Tief-
temperaturen bis -190 T sehr gut einsetzbar.

Es hat eine hohe Kurzzeit-Durchschlagsfestigkeit, die
Dauerfeldstarke sollte jedoch nicht tber 1,6 kV/mm di-
mensioniert werden. Nomex® Typ 410 ist kompatibel mit
allen Klassen ublicher Harze, Lacke, Kleber, sowie
Transformatorenflissigkeiten, Schmierélen und Kihimitteln.
Ubliche Losungsmittel kénnen zur leichten reversiblen
Quellung fuhren. Nomex® Typ 410-Papier ist schwer
entflammbar (UL 94V-0), ferner hat es eine sehr hohe
Beta- und Gamma-Strahlenresistenz.

Hochwertiges Nomex® wird praktisch in allen bekannten
Anwendungen fur elektrische Flachenisoliermaterialien
eingesetzt. So erstreckt sich der Einsatz tlber Wechselund
Gleichstrommotoren bis hin zu Grol3generatoren, zu
Flissig- und Trocken-Transformatoren und Drosseln,
auch unter Beta- und Gamma-Strahlenbelastung.
Isolierstoff der Klasse H (180 ).

UL-gelistet (Class 220), File Number E 34739.
RoHS-konform gemaf 2002/95 EG.

Foliendicke in m:

50, 80, 130, 180, 250, 300, 380, 510, 610, 650, 730, 760
Nomex® Typ 410 ist lieferbar:

- in B&ndern: je nach Materialstarke auf Anfrage

- in Rollen: 457 mm oder 914 mm

Fiederung:

- Tiefe ca. 1 - 12 mm, Abstand ca. 1 - 10 mm

- ab 10 mm bis 240 mm Breite und 0,25 mm Stérke

Nomex ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fa. DuPont

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf gleichen Informationen unseres Vorlieferanten. Diese sind an Fachleute
gerichtet, die sie nach eigenem Ermessen und auf eigene Gefahr verwenden. Wir garantieren keine giinstigen Ergebnisse und
Ubernehmen keine Verpflichtung oder Haftung fiir die gemachten Angaben oder Resultate, die aufgrund dieser Angaben erzielt

werden.
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Mechanisch

Zug- langs |, | 459 | 606 | 741 | 758 | 860 | 841 ASTM

festigkeit quer 252 | 354 | 497 | 524 | 630 | 595 | D-828

Dehnung langs o 19 | 20 | 18 | 19 | 16 | 17 ASTM
quer 14 | 16 | 14 | 16 | 12 | 13 D-828

Schrumpf langs o 0,3 0,1 0,0 N/A | 0,0 0,2

bei 300 °C quer 03 1000000100 00

Nomex ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fa. DuPont.

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf gleichen Informationen unseres Vorlieferanten. Diese sind an Fachleute
gerichtet, die sie nach eigenem Ermessen und auf eigene Gefahr verwenden. Wir garantieren keine giinstigen Ergebnisse und
Ubernehmen keine Verpflichtung oder Haftung fiir die gemachten Angaben oder Resultate, die aufgrund dieser Angaben erzielt

werden.




WMY250/WMY255
Nomex® Typ 410

Technische Daten

Elektrisch

Nomex ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fa. DuPont.

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf gleichen Informationen unseres Vorlieferanten. Diese sind an Fachleute
gerichtet, die sie nach eigenem Ermessen und auf eigene Gefahr verwenden. Wir garantieren keine giinstigen Ergebnisse und
Ubernehmen keine Verpflichtung oder Haftung fiir die gemachten Angaben oder Resultate, die aufgrund dieser Angaben erzielt
werden.



WMY250/WMY255
Nomex® Typ 410

Technische Daten

Thermisch

Nomex ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fa. DuPont.

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf gleichen Informationen unseres Vorlieferanten. Diese sind an Fachleute
gerichtet, die sie nach eigenem Ermessen und auf eigene Gefahr verwenden. Wir garantieren keine giinstigen Ergebnisse und
Ubernehmen keine Verpflichtung oder Haftung fiir die gemachten Angaben oder Resultate, die aufgrund dieser Angaben erzielt
werden.



