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C3.1Für technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre PANDUITTM-Niederlassung (Adresse auf der Katalogrückseite).

ABRIEBSCHUTZ
PANDUIT-Abriebschutzprodukte bieten eine kostengünstige und einfache Lösung für Isolierung,Schutz,
Bündelung und Farbkodierung von Komponenten und Kabeln.Sie sind in verschiedenen Größen sowie
unterschiedlichen Materialien erhältlich und eignen sich für zahlreiche Innen- und
Außenanwendungen.Um eine optimale Qualität zu gewährleisten,werden die Abriebschutzprodukte
von PANDUIT nach internationalen Qualitätsnormen wie UL-,Militär-, ISO- und Luft-und Raumfahrt
entwickelt und hergestellt.

• Die geteilte PAN-WRAP™-Kabelbaumumwicklung
verfügt über ein patentiertes Schlitzmuster für
bessere Flexibilität und Abriebschutz

• Die Spiralbandumwicklung bündelt und schützt
Leitungen und Kabel und bietet gleichzeitig die
größte Auswahl an Farben,Materialien und
Größen für die unterschiedlichsten
Anforderungen

• Der Kantenschutz schützt Leitungen und Kabel
vor Beschädigung durch scharfe Kanten am
Bedienfeld

• Wärmeschrumpfschlauch ist in vielen
verschiedenen Materialien und Größen für
zahlreiche Anforderungen erhältlich

• Flexibles Rohr widersteht Quetschungen,
Stößen und Abrieb und schützt so Leitungen
und Kabel vor Beschädigungen

• Dehnbarer Geflechtsschlauch bietet
dauerhaften Abriebschutz bei geringem
Gewicht mit einem flexiblen,offenen Geflecht,
in dem sich Hitze oder Feuchtigkeit nicht staut

PANDUIT-Abriebschutzprodukte bieten Qualität bei den niedrigsten Gesamtkosten.Durch die ständige
Neuentwicklung von Produkten ist PANDUITin der Lage,die Anforderungen seiner Kunden zu erfüllen.
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C3.2 Bestellen Sie die gewünschte Stückzahl unter Berücksichtigung der Standardpackungsgröße.

PAN-WRAP ™ geteilte Kabelbaumumwicklung

• Das patentierte Schlitzmuster bietet verbesserte Flexibilität und
Kabelschutz in jeder Anwendung

• Leichte Kabelabzweigung durch einzigartige Wandkonstruktion

• Einheitlicher Bündelschutz in dynamischen Anwendungen durch
innovatives Design

• Die große Überlappung ist für eine breite Auswahl an
Bündeldurchmessern geeignet

• Für leichte Handhabung auf Rolle verpackt

• Temperaturbereich von -40°C bis 50°C

‡Durchmesser kann mit PANDUIT Kabelbindern weiter verringert werden.
*Benötigte Anzahl an Rollen bestellen.

PAN-WRAP ™ -Installationswerkzeuge
• Patentiertes Installationswerkzeug mit 180°-Öffnung ermöglicht leichte Beladung mit maximalem Bündeldurchmesser zur schnellen

Installation; dadurch niedrigste Gesamtkosten

*Benötigte Anzahl an Werkzeugen bestellen.

Artikelnummer Farbe Für Breite

Std.* 
Pack.
Größe

PWT50 Weiß PW50F 1

PWT75 Weiß PW75F 1

PWT100 Weiß PW100F 1

PWT150 Weiß PW150F 1

Artikelnummer Material Farbe
Länge 

m

Max.
Bündeldurchm.

mm

minimaler
Bündeldurchmesser 

mm Temperaturbereich
Sollinnendurchmesser 

mm

Std.
Pack.
Größe

PW50F-T Polyethylen Natur 61.1 14.0 10.9 -40°C bis 50°C 12.7 1

PW50F-T20 Polyethylen Schwarz 61.1 14.0 10.9 -40°C bis 50°C 12.7 1

PW50FR-TY Polyethylen,
flammhemmend

Natur 61.1 14.0 10.9 -20°C bis 100°C 12.7 1

PW50FR-T20Y Polyethylen,
flammhemmend

Schwarz 61.1 14.0 10.9 -20°C bis 100°C 12.7 1

PW75F-C Polyethylen Natur 30.5 20.6 14.0 -40°C bis 50°C 19.1 1

PW75F-C20 Polyethylen Schwarz 30.5 20.6 14.0 -40°C bis 50°C 19.1 1

PW75FR-CY Polyethylen,
flammhemmend

Natur 30.5 20.6 14.0 -20°C bis 100°C 19.1 1

PW75FR-C20Y Polyethylen,
flammhemmend

Schwarz 30.5 20.6 14.0 -20°C bis 100°C 19.1 1

PW100F-C Polyethylen Natur 30.5 28.7 20.6 -40°C bis 50°C 25.4 1

PW100F-C20 Polyethylen Schwarz 30.5 28.7 20.6 -40°C bis 50°C 25.4 1

PW100FR-CY Polyethylen,
flammhemmend

Natur 30.5 28.7 20.6 -20°C bis 100°C 25.4 1

PW100FR-C20Y Polyethylen,
flammhemmend

Schwarz 30.5 28.7 20.6 -20°C bis 100°C 25.4 1

PW150F-L Polyethylen Natur 15.2 41.4 28.7 -40°C bis 50°C 38.1 1

PW150F-L20 Polyethylen Schwarz 15.2 41.4 28.7 -20°C bis 100°C 38.1 1

PW150FR-LY Polyethylen,
flammhemmend

Natur 15.2 41.4 28.7 -20°C bis 100°C 38.1 1

PW150FR-L20Y Polyethylen,
flammhemmend

Schwarz 15.2 41.4 28.7 -20°C bis 100°C 38.1 1
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C3.3Für technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre PANDUITTM-Niederlassung (Adresse auf der Katalogrückseite).

T 25                    F C 16

F = Polyethylen

R = Feuerbeständiges Polyethylen

FR = Flammhemmendes Polyethylen

N = Nylon

T = TEFLON�

12 = 3.2mm

25 = 6.4mm

38  = 9.5mm

50  = 12.7mm

62  = 15.9mm

75 = 19.0mm

100 = 25.4mm

T = Spiralbandumwicklung X = 3.05m

Q = 7.6m

L = 15.2m

C = 30.5m

T = 61.0m

TL = 76.2m

D = 152.4m

M = 304.8m

Siehe folgende Tabelle

Artikelnummernsystem für Spiralbandumwicklung

–

FarbzusatzPackungsgrößeMaterialAußendurchmesserTyp

Produktreihe

Farbe Farbzusatz Polyethylen Feuerbeständiges 
Polyethylen

Flammhemmendes 
Polyethylen

Nylon
6.6 TEFLON�

Natur* kein Zusatz � � * � * � �

Wetterbeständiges
Schwarz 0 � �

Braun 1 �

Rot 2 �

Orange 3 �

Gelb 4 �

Grün 5 �

Blau 6 �

Violett 7 �

Grau 8 �

Weiß 10 �

Rosa 16 �

Schwarz 20 � � �

Leer = Nicht zutreffend.
� TEFLON oder ein gleichwertiges Fluorcarbon-PTFE verwendet.
� TEFLON ist ein eingetragenes Warenzeichen von E.I. du Pont de Nemours and Company.
*Natur kann von transparent über opak bis weiß reichen.
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C3.4 Bestellen Sie die gewünschte Stückzahl unter Berücksichtigung der Standardpackungsgröße.

Spiralbandumwicklung

• Bündelung mehrerer Kabel zu einem
handlichen Bündel

• Ermöglicht Abzweigung einzelner/mehrerer
Kabel

• Schützt Kabel

• Durch verschiedene Farben können
Kabelbündel leicht identifiziert werden

• Installationswerkzeug in jeder Packung
enthalten

*Flammhemmende Produkte werden aus einem Material hergestellt, das die Anforderungen von UL94 V-0 erfüllt.
Material auf der Rolle kann gespleißt sein. Weitere Informationen erhalten Sie vom PANDUIT Kundendienst.

Artikelnummer Material* Farbe
Länge 

m
Bündeldurchmesserbereich 

mm
Außendurchmesser 

mm Temperaturbereich
Wanddicke 

mm

Std.
Pack.
Größe

T12F-C Polyethylen Natur 30.5 1.6 – 12.7 3.3 -40°C bis 50°C .76 1
T19F-C Polyethylen Natur 30.5 3.2 – 25.4 4.8 -40°C bis 50°C .89 1
T25F-C Polyethylen Natur 30.5 4.8 – 50.4 6.4 -40°C bis 50°C 1.02 1
T25F-C1 Polyethylen Braun 30.5 4.8 – 50.4 6.4 -40°C bis 50°C 1.02 1
T25F-C10 Polyethylen Weiß 30.5 4.8 – 50.4 6.4 -40°C bis 50°C 1.02 1
T25F-C16 Polyethylen Pink 30.5 4.8 – 50.4 6.4 -40°C bis 50°C 1.02 1
T25F-C2 Polyethylen Rot 30.5 4.8 – 50.4 6.4 -40°C bis 50°C 1.02 1
T25F-C3Y Polyethylen Orange 30.5 4.8 – 50.4 6.4 -40°C bis 50°C 1.02 1
T25F-C4Y Polyethylen Gelb 30.5 4.8 – 50.4 6.4 -40°C bis 50°C 1.02 1
T25F-C5 Polyethylen Grün 30.5 4.8 – 50.4 6.4 -40°C bis 50°C 1.02 1
T25F-C6 Polyethylen Blau 30.5 4.8 – 50.4 6.4 -40°C bis 50°C 1.02 1
T25F-C7 Polyethylen Lila 30.5 4.8 – 50.4 6.4 -40°C bis 50°C 1.02 1
T25F-C8 Polyethylen Grau 30.5 4.8 – 50.4 6.4 -40°C bis 50°C 1.02 1
T38F-C Polyethylen Natur 30.5 7.9 – 76.2 9.5 -40°C bis 50°C 1.40 1
T50F-X Polyethylen Natur 3.05 9.5 – 101.6 12.7 -40°C bis 50°C 1.50 1
T50F-C Polyethylen Natur 30.5 9.5 – 101.6 12.7 -40°C bis 50°C 1.50 1
T50F-C1 Polyethylen Braun 30.5 9.5 – 101.6 12.7 -40°C bis 50°C 1.50 1
T50F-C10 Polyethylen Weiß 30.5 9.5 – 101.6 12.7 -40°C bis 50°C 1.50 1
T50F-C16 Polyethylen Pink 30.5 9.5 – 101.6 12.7 -40°C bis 50°C 1.50 1
T50F-C2 Polyethylen Rot 30.5 9.5 – 101.6 12.7 -40°C bis 50°C 1.50 1
T50F-C3Y Polyethylen Orange 30.5 9.5 – 101.6 12.7 -40°C bis 50°C 1.50 1
T50F-C4Y Polyethylen Gelb 30.5 9.5 – 101.6 12.7 -40°C bis 50°C 1.50 1
T50F-C5 Polyethylen Grün 30.5 9.5 – 101.6 12.7 -40°C bis 50°C 1.50 1
T50F-C6 Polyethylen Blau 30.5 9.5 – 101.6 12.7 -40°C bis 50°C 1.50 1
T50F-C7 Polyethylen Lila 30.5 9.5 – 101.6 12.7 -40°C bis 50°C 1.50 1
T50F-C8 Polyethylen Grau 30.5 9.5 – 101.6 12.7 -40°C bis 50°C 1.50 1
T62F-C Polyethylen Natur 30.5 12.7 – 114.3 15.9 -40°C bis 50°C 1.57 1
T75F-C Polyethylen Natur 30.5 15.9 – 127.0 19.1 -40°C bis 50°C 1.65 1
T100F-C Polyethylen Natur 30.5 22.2 – 152.4 25.4 -40°C bis 50°C 1.78 1
T12F-C0 Polyethylen,

wetterbeständig
Schwarz 30.5 1.6 – 12.7 3.3 -40°C bis 50°C .76 1

T19F-C0 Polyethylen,
wetterbeständig 

Schwarz 30.5 3.2 – 25.4 4.8 -40°C bis 50°C .89 1

T25F-X0 Polyethylen,
wetterbeständig

Schwarz 30.5 4.8 – 50.4 6.4 -40°C bis 50°C 1.02 1

T25F-C0 Polyethylen,
wetterbeständig

Schwarz 30.5 4.8 – 50.4 6.4 -40°C bis 50°C 1.02 1

T38F-C0 Polyethylen,
wetterbeständig

Schwarz 30.5 7.9 – 76.2 9.5 -40°C bis 50°C 1.40 1

T50F-X0 Polyethylen,
wetterbeständig

Schwarz 3.05 9.5 – 101.6 12.7 -40°C bis 50°C 1.50 1

T50F-C0 Polyethylen,
wetterbeständig

Schwarz 30.5 9.5 – 101.6 12.7 -40°C bis 50°C 1.50 1

T62F-C0 Polyethylen,
wetterbeständig

Schwarz 30.5 12.7 – 114.3 15.9 -40°C bis 50°C 1.57 1

T75F-C0 Polyethylen,
wetterbeständig

Schwarz 30.5 15.9 – 127.0 19.1 -40°C bis 50°C 1.65 1

T100F-C0 Polyethylen,
wetterbeständig

Schwarz 30.5 22.2 – 152.4 25.4 -40°C bis 50°C 1.78 1

T12R-CY Polyethylen,
feuerbeständig

Natur 30.5 1.6 – 12.7 3.3 -40°C bis 50°C .76 1

T19R-CY Polyethylen,
feuerbeständig

Natur 30.5 3.2 – 25.4 4.8 -40°C bis 50°C .89 1

T25R-CY Polyethylen,
feuerbeständig

Weiß 30.5 4.8 – 50.4 6.4 -40°C bis 50°C 1.02 1

T25R-C20Y Polyethylen,
feuerbeständig

Schwarz 30.5 4.8 – 50.4 6.4 -40°C bis 50°C 1.02 1

T38R-CY Polyethylen,
feuerbeständig

Weiß 30.5 7.9 – 76.2 9.5 -40°C bis 50°C 1.40 1

T50R-CY Polyethylen,
feuerbeständig

Weiß 30.5 9.5 – 101.6 12.7 -40°C bis 50°C 1.50 1



Std.
Pack.
Größe

Wanddicke 
mmTemperaturbereich

Außendurchmesser 
mm

Bündeldurchmesserbereich 
mm

Länge 
mFarbeMaterial*Artikelnummer 
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C3.5Für technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre PANDUITTM-Niederlassung (Adresse auf der Katalogrückseite).

Spiralbandumwicklung (Fortsetzung)

*Flammhemmende Produkte werden aus einem Material hergestellt, das die Anforderungen von UL94 V-0 erfüllt.
Material auf der Rolle kann gespleißt sein. Weitere Informationen erhalten Sie vom PANDUIT Kundendienst.

� TEFLON oder ein gleichwertiges Fluorcarbon-PTFE verwendet.
� TEFLON ist ein eingetragenes Warenzeichen von E.I. du Pont de Nemours and Company.

T62R-CY Polyethylen,
feuerbeständig

Weiß 30.5 12.7 – 114.3 15.9 -40°C bis 50°C .63 1

T75R-CY Polyethylen,
feuerbeständig

Weiß 30.5 15.9 – 127.0 19.1 -40°C bis 50°C 1.65 1

T100R-CY Polyethylen,
feuerbeständig

Weiß 30.5 22.2 – 152.4 25.4 -40°C bis 50°C 1.78 1

T12FR-CY Polyethylen,
flammhemmend 

Natur 30.5 1.6 – 12.7 3.3 -40°C bis 75°C .76 1

T12FR-C20Y Polyethylen,
flammhemmend 

Schwarz 30.5 1.6 – 12.7 3.3 -40°C bis 75°C .76 1

T19FR-CY Polyethylen,
flammhemmend 

Natur 30.5 3.2 – 25.4 4.8 -20°C bis 75°C .89 1

T19FR-C20Y Polyethylen,
flammhemmend 

Schwarz 30.5 3.2 – 25.4 4.8 -20°C bis 75°C .89 1

T25FR-CY Polyethylen
(UL94 V-0),

flammhemmend

Natur 30.5 4.8 – 50.4 6.4 -40°C bis 75°C 1.02 1

T25FR-C20Y Polyethylen,
flammhemmend 

Schwarz 30.5 4.8 – 50.4 6.4 -40°C bis 75°C 1.02 1

T38FR-CY Polyethylen,
flammhemmend 

Natur 30.5 7.9 – 76.2 9.5 -40°C bis 75°C 1.40 1

T38FR-C20Y Polyethylen,
flammhemmend 

Schwarz 30.5 7.9 – 76.2 9.5 -40°C bis 75°C 1.40 1

T50FR-CY Polyethylen,
flammhemmend 

Natur 30.5 9.5 – 101.6 12.7 -40°C bis 75°C 1.50 1

T50FR-C20Y Polyethylen,
flammhemmend 

Schwarz 30.5 9.5 – 101.6 12.7 -40°C bis 75°C 1.50 1

T62FR-CY Polyethylen,
flammhemmend 

Natur 30.5 12.7 – 114.3 15.9 -40°C bis 75°C 1.57 1

T62FR-C20Y Polyethylen,
flammhemmend 

Schwarz 30.5 12.7 – 114.3 15.9 -40°C bis 75°C 1.57 1

T75FR-CY Polyethylen,
flammhemmend 

Natur 30.5 15.9 – 127.0 19.1 -40°C bis 75°C 1.65 1

T75FR-C20Y Polyethylen,
flammhemmend 

Schwarz 30.5 15.9 – 127.0 19.1 -40°C bis 75°C 1.65 1

T100FR-CY Polyethylen,
flammhemmend 

Natur 30.5 22.2 – 152.4 25.4 -40°C bis 75°C 1.78 1

T100FR-C20Y Polyethylen,
flammhemmend 

Schwarz 30.5 22.2 – 152.4 25.4 -40°C bis 60°C 1.78 1

T12N-C Nylon 6.6 Natur 30.5 1.6 – 12.7 3.3 -40°C bis 65°C .76 1
T19N-C Polyamid 6.6 Natur 30.5 3.2 – 25.4 4.8 -40°C bis 65°C .89 1
T25N-C Polyamid 6.6 Natur 30.5 4.8 – 50.4 6.4 -40°C bis 65°C 1.02 1
T38N-C Polyamid 6.6 Natur 30.5 7.9 – 76.2 9.7 -40°C bis 65°C 1.40 1
T50N-C Polyamid 6.6 Natur 30.5 9.5 – 101.6 12.7 -40°C bis 65°C .81 1
T62N-C Polyamid 6.6 Natur 30.5 12.7 – 114.3 15.9 -40°C bis 65°C 1.57 1
T75N-C Polyamid 6.6 Natur 30.5 15.9 – 127.0 19.1 -40°C bis 65°C 1.65 1
T100N-C Polyamid 6.6 Natur 30.5 22.2 – 152.4 25.4 -40°C bis 65°C 1.78 1
T12N-C0 Polyamid 6.6,

wetterbeständig
Schwarz 30.5 1.6 – 12.7 3.3 -40°C bis 65°C .76 1

T19N-C0 Polyamid 6.6,
wetterbeständig

Schwarz 30.5 3.2 – 25.4 4.8 -40°C bis 65°C .89 1

T25N-C0 Polyamid 6.6,
wetterbeständig

Schwarz 30.5 4.8 – 50.4 6.4 -40°C bis 65°C 1.02 1

T38N-C0 Polyamid 6.6,
wetterbeständig

Schwarz 30.5 7.9 – 76.2 9.7 -40°C bis 65°C 1.40 1

T50N-C0 Polyamid 6.6,
wetterbeständig

Schwarz 30.5 9.5 – 101.6 12.7 -40°C bis 65°C .81 1

T62N-C0 Polyamid 6.6,
wetterbeständig

Schwarz 30.5 12.7 – 114.3 15.9 -40°C bis 65°C 1.57 1

T75N-C0 Polyamid 6.6,
wetterbeständig

Schwarz 30.5 15.9 – 127.0 19.1 -40°C bis 65°C 1.65 1

T100N-C0 Polyamid 6.6,
wetterbeständig

Schwarz 30.5 22.2 – 152.4 25.4 -40°C bis 65°C 1.78 1

T12T-C TEFLON� Natur 30.5 1.6 – 12.7 3.2 -40°C bis 260°C .76 1
T19T-C TEFLON� Natur 30.5 3.2 – 25.4 4.8 -40°C bis 260°C .89 1
T25T-L TEFLON� Natur 15.2 4.8 – 50.4 6.4 -40°C bis 260°C 1.02 1
T50T-Q TEFLON� Natur 7.6 9.5 – 101.6 12.7 -40°C bis 260°C 1.50 1
T62T-Q TEFLON� Natur 7.6 12.7 – 114.3 15.9 -40°C bis 260°C 1.57 1
T75T-X TEFLON� Natur 3.05 15.9 – 127.0 19.1 -40°C bis 260°C 1.65 1
T100T-X TEFLON� Natur 3.05 22.2 – 152.4 25.4 -40°C bis 260°C 1.78 1
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C3.6 Bestellen Sie die gewünschte Stückzahl unter Berücksichtigung der Standardpackungsgröße.

A

B

Artikelnummernsystem für Kantenschutz

maximale
Paneelstärke

36   = 0.9mm Dicke

62   = 1.8mm Dicke

99   = 2.5mm Dicke

144 = 3.7mm Dicke

189 = 4.8mm Dicke

Typ

GE  = Kantenschutz 
Länge

GEE = Schlitzwand
Kantenschutz

GES = Massivwand
Kantenschutz

Klebeart

A =
klebstoffbeschichteter

leer lassen =
nichthaftendes

Q = 7.6m

L = 15.2m

C = 30.5m

Farbzusatz

0 = Wetterbeständiges
Schwarz

Leer = Natur

GEE 36 F A C 0– –

F   = Polyethylen

N   = Nylon 6.6

FR = Flammhemmendes
Polyethylen

Material Packungsgröße

Kantenschutz

• Das Produkt ist für unregelmäßig geformte Öffnungen und runde
Durchführungen in Wänden geeignet

• Dicke von 0,8 mm garantiert hohe Flexibilität

‡Material auf der Rolle kann gespleißt sein. Weitere Informationen erhalten Sie vom PANDUIT Kundendienst.

Artikelnummer 

Breite
A 

mm

Höhe
B 

mm

Bereich 
Paneel-Stärke 

mm Material Farbe Temperaturbereich

Std.‡
Pack.
Größe

Natürliches Polyethylen – geschlitzte Wand
GEE36F-C 2.7 3.0 0.7 – 0.9 Polyethylen Natur

-40°C bis 50°C

1

GEE36F-C0 2.7 3.0 0.7 – 0.9 Polyethylen, wetterbeständig Schwarz 1

GEE62F-C 3.3 4.1 0.9 – 1.6 Polyethylen Natur 1

GEE62F-C0 3.3 4.1 0.9 – 1.6 Polyethylen, wetterbeständig Schwarz 1

GEE99F-C 4.3 4.7 1.6 – 2.5 Polyethylen Natur 1

GEE99F-C0 4.3 4.7 1.6 – 2.5 Polyethylen, wetterbeständig Schwarz 1

GEE144F-C 5.3 5.6 2.5 – 3.7 Polyethylen Natur 1

GEE144F-C0 5.3 5.6 2.5 – 3.7 Polyethylen, wetterbeständig Schwarz 1



Std.‡
Pack.
GrößeTemperaturbereichFarbeMaterial

Bereich 
Paneel-Stärke 

mm

Höhe
B 

mm

Breite
A 

mmArtikelnummer 
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C3.7Für technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre PANDUITTM-Niederlassung (Adresse auf der Katalogrückseite).

‡Material auf der Rolle kann gespleißt sein. Weitere Informationen erhalten Sie vom PANDUIT Kundendienst.

Kantenschutz (Fortsetzung)

Tabelle wird fortgesetzt auf Seite C3.8

Polyethylen, natur – Massivwand
GES36F-C 2.8 3.1 0.7 – 0.9 Polyethylen Natur

-40°C bis 50°C

1

GES36F-C0 2.8 3.1 0.7 – 0.9 Polyethylen, wetterbeständig Schwarz 1

GES62F-C 3.3 4.1 0.9 – 1.6 Polyethylen Natur 1

GES62F-C0 3.3 4.1 0.9 – 1.6 Polyethylen, wetterbeständig Schwarz 1

GES99F-C 4.3 4.8 1.6 – 2.5 Polyethylen Natur 1

GES99F-C0 4.3 4.8 1.6 – 2.5 Polyethylen, wetterbeständig Schwarz 1

GES144F-C 5.3 5.6 2.5 – 3.7 Polyethylen Natur 1

GES144F-C0 5.3 5.6 2.5 – 3.7 Polyethylen, wetterbeständig Schwarz 1

GES189F-C 7.6 7.6 3.7 – 4.8 Polyethylen Natur 1

GES189F-C0 7.6 7.6 3.7 – 4.8 Polyethylen, wetterbeständig Schwarz 1

Polyethylen, natur, selbstklebend – Schlitzwand
GEE62F-A-C 3.3 4.1 0.9 – 1.6 Polyethylen Natur

-40°C bis 50°C

1

GEE62F-A-C0 3.3 4.1 0.9 – 1.6 Polyethylen, wetterbeständig Schwarz 1

GEE99F-A-C 4.3 4.8 1.6 – 2.5 Polyethylen Natur 1

GEE99F-A-C0 4.3 4.8 1.6 – 2.5 Polyethylen, wetterbeständig Schwarz 1

GEE144F-A-C 5.4 5.6 2.5 – 3.7 Polyethylen Natur 1

GEE144F-A-C0 5.4 5.6 2.5 – 3.7 Polyethylen, wetterbeständig Schwarz 1

Polyethylen, natur, selbstklebend – Massivwand
GES62F-A-C 3.3 4.1 0.9 – 1.6 Polyethylen Natur

-40°C bis 50°C

1

GES62F-A-C0 3.3 4.1 0.9 – 1.6 Polyethylen, wetterbeständig Schwarz 1

GES99F-A-C 4.3 4.8 1.6 – 2.5 Polyethylen Natur 1

GES99F-A-C0 4.3 4.8 1.6 – 2.5 Polyethylen, wetterbeständig Schwarz 1

GES144F-A-C 5.4 5.6 2.5 – 3.7 Polyethylen Natur 1

GES144F-A-C0 5.4 5.6 2.5 – 3.7 Polyethylen, wetterbeständig Schwarz 1

Flammhemmendes Polyethylen – Schlitzwand
GEE36FR-CY 2.7 3.0 0.7 – 0.9 Polyethylen, 

flammhemmend
Natur

-40°C bis 75°C

1

GEE62FR-CY 3.3 4.1 0.9 – 1.6 Polyethylen, 
flammhemmend

Natur 1

GEE99FR-CY 4.3 4.8 1.6 – 2.5 Polyethylen, 
flammhemmend

Natur 1

GEE144FR-CY 5.4 5.6 2.5 – 3.7 Polyethylen, 
flammhemmend

Natur 1

Flammhemmendes Polyethylen – Massivwand
GES36FR-CY 2.8 3.0 0.7 – 0.9 Polyethylen, 

flammhemmend
Natur

-40°C bis 75°C

1

GES62FR-CY 3.3 4.1 0.9 – 1.6 Polyethylen, 
flammhemmend

Natur 1

GES99FR-CY 4.3 4.8 1.6 – 2.5 Polyethylen, 
flammhemmend

Natur 1

GES144FR-CY 5.4 5.6 2.5 – 3.7 Polyethylen, 
flammhemmend

Natur 1

Nylon 6.6 – Schlitzwand
GEE47N-C 3.3 3.5 1.0 – 1.4 Polyamid 6.6 Natur

-40°C bis 65°C

1

GEE55N-C 3.4 3.5 1.2 – 1.6 Polyamid 6.6 Natur 1

GEE71N-C 3.8 3.5 1.6 – 2.0 Polyamid 6.6 Natur 1

GEE98N-C 4.6 3.5 2.3 – 2.7 Polyamid 6.6 Natur 1

GEE134N-C 5.3 3.5 3.2 – 3.6 Polyamid 6.6 Natur 1
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C3.8 Bestellen Sie die gewünschte Stückzahl unter Berücksichtigung der Standardpackungsgröße.

Kantenschutz (Fortsetzung)

‡Material auf der Rolle kann gespleißt sein. Weitere Informationen erhalten Sie vom PANDUIT Kundendienst.

Std.‡
Pack.
GrößeTemperaturbereichFarbeMaterial

Bereich 
Paneel-Stärke 

mm

Höhe
B 

mm

Breite
A 

mmArtikelnummer 

Nylon 6.6 (Militärspezifikation 21266) – Schlitzwand
GE52-C 3.8 3.9 0.4 – 1.3 Polyamid 6.6 Natur

-40°C bis 65°C

100

GE52-C69 3.8 3.9 0.4 – 1.3 Polyamid 6.6, 
flammhemmend

Natur 100

GE85-C 4.5 3.9 1.3 – 2.2 Polyamid 6.6 Natur 100

GE85-C69 4.5 3.9 1.3 – 2.2 Polyamid 6.6, 
flammhemmend

Natur 100

GE128-C 5.6 3.9 2.2 – 3.3 Polyamid 6.6 Natur 100

GE128-C69 5.6 3.9 2.2 – 3.3 Polyamid 6.6, 
flammhemmend

Natur 100

GE192-L 8.3 5.8 3.3 – 4.9 Polyamid 6.6 Natur 50

GE192-L69 8.3 5.8 3.3 – 4.9 Polyamid 6.6, 
flammhemmend

Natur 50

GE255-L 9.8 6.1 4.9 – 6.5 Polyamid 6.6 Natur 50

GE318-L 11.3 6.5 6.5 – 8.1 Polyamid 6.6 Natur 50

GE380-Q 13.1 6.5 8.1 – 9.7 Polyamid 6.6 Natur 25

GE510-Q 16.3 6.5 9.7 – 13.0 Polyamid 6.6 Natur 25
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C3.9Für technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre PANDUITTM-Niederlassung (Adresse auf der Katalogrückseite).

Tabelle wird fortgesetzt auf Seite C3.10

CLT 100 N C 630–

Material Farbzusatz

Artikelnummernsystem für Wellrohr

–

CLT  = geschlitzt
CLTS = massiv

25   = 3.2mm
35   = 8.9mm
38   = 9.5mm
50   = 12.7mm
62   = 16.9mm
75   = 19.1mm
100 = 25.4mm
125 = 31.8mm
150 = 38.1mm
188 = 47.8mm

N = Hitzestabilisiertes 
Nylon

F = Polyethylen

Packungsgröße

3.05m
15.2m
30.5m
61.0m
152.4m

630 = Hitzestabilisiertes 
Nylon, Schwarz

20  = Polyethylen,
Schwarz

3    = Polyethylen,
Orange

4    = Polyethylen,
Gelb

X
L
C
T
D

=
=
=
=
=

BündeldurchmesserTyp

Wellrohr – geschlitzt

• Schützt Kabel

• Für leichte Handhabung und Ausgabe auf Rolle verpackt

• Nur für Innenanwendungen

*Material auf der Rolle kann gespleißt sein. Weitere Informationen erhalten Sie vom PANDUIT Kundendienst.

Artikelnummer Material Farbe Länge
Innendurchmesser

mm
Außendurchmesser

mm Temperaturbereich

Std.*
Pack.
Größe

CLT25F-C3 Polyethylen Orange 30.5m 7.0 10.1 -40°C bis 50°C 1
CLT25F-C20 Polyethylen Schwarz 30.5m 7.0 10.1 -40°C bis 50°C 1
CLT38F-C3 Polyethylen Orange 30.5m 10.5 14.1 -40°C bis 50°C 1
CLT38F-C20 Polyethylen Schwarz 30.5m 10.5 14.1 -40°C bis 50°C 1
CLT50F-C3 Polyethylen Orange 30.5m 12.8 17.0 -40°C bis 50°C 1
CLT50F-C20 Polyethylen Schwarz 30.5m 12.8 17.0 -40°C bis 50°C 1
CLT75F-C3 Polyethylen Orange 30.5m 19.3 23.8 -40°C bis 50°C 1
CLT75F-C20 Polyethylen Schwarz 30.5m 19.3 23.8 -40°C bis 50°C 1
CLT100F-C3 Polyethylen Orange 30.5m 23.2 27.7 -40°C bis 50°C 1
CLT100F-C20 Polyethylen Schwarz 30.5m 23.2 27.7 -40°C bis 50°C 1
CLT125F-L3 Polyethylen Orange 15.2m 32.8 38.1 -40°C bis 50°C 1
CLT125F-L4 Polyethylen Gelb 15.2m 32.8 38.1 -40°C bis 50°C 1
CLT125F-L20 Polyethylen Schwarz 15.2m 32.8 38.1 -40°C bis 50°C 1
CLT150F-T20 Polyethylen Schwarz 61.0m 39.1 47.2 -40°C bis 50°C 1
CLT150F-X3 Polyethylen Orange 3.0m 39.1 47.2 -40°C bis 50°C 1
CLT150F-X4 Polyethylen Gelb 3.0m 39.1 47.2 -40°C bis 50°C 1
CLT150F-X20 Polyethylen Schwarz 3.0m 39.1 47.2 -40°C bis 50°C 1
CLT188F-X3 Polyethylen Orange 3.0m 47.8 55.1 -40°C bis 50°C 1
CLT188F-X4 Polyethylen Gelb 3.0m 47.8 55.1 -40°C bis 50°C 1
CLT188F-X20 Polyethylen Schwarz 3.0m 47.8 55.1 -40°C bis 50°C 1
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C3.10 Bestellen Sie die gewünschte Stückzahl unter Berücksichtigung der Standardpackungsgröße.

Verbindungsstücke für Wellrohr
• Bietet eine sichere Methode zur Verbindung von CLT an

Verbindungsstellen und Durchbrüchen und verbessert gleichzeitig
das Aussehen der Kabelbäume

• Farbe: Schwarz 

• Material: Polyethylen

*Material auf der Rolle kann gespleißt sein. Weitere Informationen erhalten Sie vom PANDUIT Kundendienst.

Wellrohr – geschlitzt (Fortsetzung)

Artikelnummer
Abzweigdurchmesser

mm
Stammdurchmesser 

mm

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton
Größe

CF382538F-Q 9.5 6.4 25 100

CF502550F-Q 12.7 6.4 25 100

CF503850F-Q 12.7 9.5 25 100

CF752575F-Q 19.0 6.4 25 100

CF753875F-Q 19.0 9.5 25 100

Std.*
Pack.
GrößeTemperaturbereich

Außendurchmesser
mm

Innendurchmesser
mmLängeFarbeMaterialArtikelnummer

Geschlitzte Wand
CLTS25F-C3 Polyethylen Orange 30.5m 7.0 10.1 -40°C bis 50°C 1
CLTS25F-C Polyethylen Schwarz 30.5m 7.0 10.1 -40°C bis 50°C 1
CLTS38F-C3 Polyethylen Orange 30.5m 10.5 14.1 -40°C bis 50°C 1
CLTS38F-C Polyethylen Schwarz 30.5m 10.5 14.1 -40°C bis 50°C 1
CLTS50F-C3 Polyethylen Orange 30.5m 12.8 17.0 -40°C bis 50°C 1
CLTS50F-C Polyethylen Schwarz 30.5m 12.8 17.0 -40°C bis 50°C 1
CLTS75F-C3 Polyethylen Orange 30.5m 19.3 23.8 -40°C bis 50°C 1
CLTS75F-C Polyethylen Schwarz 30.5m 19.3 23.8 -40°C bis 50°C 1
CLTS100F-C3 Polyethylen Orange 30.5m 23.2 27.7 -40°C bis 50°C 1
CLTS100F-C Polyethylen Schwarz 30.5m 23.2 27.7 -40°C bis 50°C 1
CLTS125F-L3 Polyethylen Orange 15.2m 32.8 38.1 -40°C bis 50°C 1
CLTS125F-L Polyethylen Schwarz 15.2m 32.8 38.1 -40°C bis 50°C 1
CLTS150F-D3 Polyethylen Orange 152.4mm 39.1 43.9 -40°C bis 50°C 1

Massivwand
CLT25N-C630 Wärmestabilisiertes

Polyamid 6.6
Schwarz 30.5m 6.7 10.1 -40°C bis 110°C 1

CLT35N-C630 Wärmestabilisiertes
Polyamid 6.6

Schwarz 30.5m 8.9 12.7 -40°C bis 110°C 1

CLT38N-C630 Wärmestabilisiertes
Polyamid 6.6

Schwarz 30.5m 10.5 14.2 -40°C bis 110°C 1

CLT50N-C630 Wärmestabilisiertes
Polyamid 6.6

Schwarz 30.5m 12.8 17.0 -40°C bis 110°C 1

CLT75N-C630 Wärmestabilisiertes
Polyamid 6.6

Schwarz 30.5m 19.3 23.8 -40°C bis 110°C 1

CLT100N-C630 Wärmestabilisiertes
Polyamid 6.6

Schwarz 30.5m 23.2 27.7 -40°C bis 110°C 1

CLT125N-L630 Wärmestabilisiertes
Polyamid 6.6

Schwarz 15.2m 32.8 38.1 -40°C bis 110°C 1

CLT150N-D630 Wärmestabilisiertes
Polyamid 6.6

Schwarz 152.4mm 39.1 47.2 -40°C bis 110°C 1

CLT188N-6C630 Wärmestabilisiertes
Polyamid 6.6

Schwarz 183.0mm 47.8 55.1 -40°C bis 110°C 1

Nylon
CLTS25N-C Wärmestabilisiertes

Polyamid 6.6
Schwarz 30.5m 7.0 10.1 -40°C bis 110°C 1

CLTS35N-C Wärmestabilisiertes
Polyamid 6.6

Schwarz 30.5m 8.9 12.7 -40°C bis 110°C 1

CLTS38N-C Wärmestabilisiertes
Polyamid 6.6

Schwarz 30.5m 10.5 14.1 -40°C bis 110°C 1

CLTS50N-C Wärmestabilisiertes
Polyamid 6.6

Schwarz 30.5m 12.8 17.0 -40°C bis 110°C 1

CLTS75N-C Wärmestabilisiertes
Polyamid 6.6

Schwarz 30.5m 19.3 23.8 -40°C bis 110°C 1

CLTS100N-C Wärmestabilisiertes
Polyamid 6.6

Schwarz 30.5m 23.4 27.7 -40°C bis 110°C 1
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C3.11Für technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre PANDUITTM-Niederlassung (Adresse auf der Katalogrückseite).

Dehnbarer Geflechtschlauch - Polyethylentherephtalat

SE = dehnbarer
Geflechtschlauch

12   = 3.2mm

25   = 6.4mm

38   = 9.5mm

50   = 12.7mm

75   = 19.1mm

125 = 31.8mm

150 = 38.1mm

175 = 44.5mm

P     = Polyethylentherephtalat (PET)

PFR = Flammhemmendes (PET)
Polyethylenterephthalat

PSC = Aufdrehsicheres
Polyethylenterephthalat (PET)

L = 15.2m

C = 30.5m

T = 61.0m

D = 152.4m

M = 304.8m

R = Rollen

0 = Schwarz

8  = Grau

10 = Weiß

SE 25 PFR M R 0–

Artikelnummernsystem für dehnbaren Geflechtschlauch

FarbzusatzPackungsgrößeMaterialNomineller 
Innendurchm. Größe

Typ 

Material auf der Rolle kann gespleißt sein. Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit unserem
Kundendienst in Verbindung.

• Bietet dauerhaften Abriebschutz für Leitungen, Kabel, Schläuche
und Rohre 

• Sehr dehnbares, offenes Geflecht, staut keine Hitze oder
Feuchtigkeit 

• Eignet sich zur Befestigung an unregelmäßigen Formen

Artikelnummer Farbe
Sollinnendurchmesser

mm
Solldurchmesserbereich

mm

Länge 
pro 

Spule 
m

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton 
Größe

SE12P-TR0 Schwarz 3.2 2.4 – 6.4 61.0 1 4

SE12P-TR8 Grau 3.2 2.4 – 6.4 61.0 1 4

SE12P-MR0 Schwarz 3.2 2.4 – 6.4 304.8 1 2

SE12P-MR8 Grau 3.2 2.4 – 6.4 304.8 1 2

SE12P-MR10 Weiß 3.2 2.4 – 6.4 304.8 1 2

SE25P-TR0 Schwarz 6.4 3.2 – 9.5 61.0 1 4

SE25P-TR8 Grau 6.4 3.2 – 9.5 61.0 1 4

SE25P-MR0 Schwarz 6.4 3.2 – 9.5 304.8 1 2

SE25P-MR8 Grau 6.4 3.2 – 9.5 304.8 1 2

SE25P-MR10 Weiß 6.4 3.2 – 9.5 304.8 1 2

SE38P-TR0 Schwarz 9.5 4.7 – 15.9 61.0 1 4

SE38P-TR8 Grau 9.5 4.7 – 15.9 61.0 1 4

SE38P-MR0 Schwarz 9.5 4.7 – 15.9 304.8 1 2

SE38P-MR8 Grau 9.5 4.7 – 15.9 304.8 1 2

SE38P-MR10 Weiß 9.5 4.7 – 15.9 304.8 1 2

SE50P-CR0 Schwarz 12.7 6.4 – 19.1 30.5 1 4

SE50P-CR8 Grau 12.7 6.4 – 19.1 30.5 1 4

SE50P-DR0 Schwarz 12.7 6.4 – 19.1 152.4 1 2

SE50P-DR8 Grau 12.7 6.4 – 19.1 152.4 1 2

SE50P-DR10 Weiß 12.7 6.4 – 19.1 152.4 1 2

SE75P-CR0 Schwarz 19.1 12.7 – 31.8 30.5 1 4

SE75P-CR8 Grau 19.1 12.7 – 31.8 30.5 1 4

SE75P-DR0 Schwarz 19.1 12.7 – 31.8 152.4 1 2

SE75P-DR8 Grau 19.1 12.7 – 31.8 152.4 1 2

SE75P-DR10 Weiß 19.1 12.7 – 31.8 152.4 1 2

SE125P-LR0 Schwarz 31.8 19.1 – 38.1 15.2 1 4

SE125P-LR8 Grau 31.8 19.1 – 38.1 15.2 1 4

SE125P-TR0 Schwarz 31.8 19.1 – 38.1 61.0 1 2

SE125P-TR8 Grau 31.8 19.1 – 38.1 61.0 1 2

SE125P-TR10 Weiß 31.8 19.1 – 38.1 61.0 1 2

SE150P-LR0 Schwarz 38.1 25.4 – 57.2 15.2 1 4

SE150P-LR8 Grau 38.1 25.4 – 57.2 15.2 1 4

SE150P-TR0 Schwarz 38.1 25.4 – 57.2 61.0 1 2

SE150P-TR8 Grau 38.1 25.4 – 57.2 61.0 1 2

SE150P-TR10 Weiß 38.1 25.4 – 57.2 61.0 1 2

SE175P-TR0 Schwarz 44.5 31.8 – 69.8 61.0 1 2
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C3.12 Bestellen Sie die gewünschte Stückzahl unter Berücksichtigung der Standardpackungsgröße.

Dehnbarer Geflechtschlauch - Polyethylentherephtalat, flammhemmend
• Bietet dauerhaften Abriebschutz für Leitungen, Kabel, Schläuche

und Rohre 

• Sehr dehnbares, offenes Geflecht, staut keine Hitze oder
Feuchtigkeit 

• Zugelassen bis zu einer Temperatur von 125°C 

• Eignet sich zur Befestigung an unregelmäßigen Formen 

• Entflammbarkeit: Entspricht UL224 VW-1

Material auf der Rolle kann gespleißt sein. Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit unserem
Kundendienst in Verbindung.

Zubehör für dehnbare Geflechtschläuche
• Schlauchschneider/Endversiegelungsklinge

Artikelnummer Beschreibung

Std.
Pack.
Größe

HKBS Für Lötpistole mit 12,7 mm Abstand und zwei Wärmeeinstellungen. Typische
Lötpistolen: WELLER Straight Shank Modell 8200: WEN Modell 100 oder 100
(Halteschraube für Ersatzspitze mit (2) Schrauben inbegriffen).

1

Artikelnummer Farbe
Sollinnendurchmesser

mm
Solldurchmesserbereich

mm

Länge
pro 

Spule 
m

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton 
Größe

SE12PFR-TR0 Schwarz 3.2 2.4 – 6.4 61.0 1 4

SE12PFR-MR0 Schwarz 3.2 2.4 – 6.4 304.8 1 2

SE12PFR-TR8 Grau 3.2 2.4 – 6.4 61.0 1 4

SE12PFR-MR8 Grau 3.2 2.4 – 6.4 304.8 1 2

SE12PFR-MR10 Weiß 3.2 2.4 – 6.4 304.8 1 2

SE25PFR-TR0 Schwarz 6.4 3.2 – 9.5 61.0 1 4

SE25PFR-MR0 Schwarz 6.4 3.2 – 9.5 304.8 1 2

SE25PFR-TR8 Grau 6.4 3.2 – 9.5 61.0 1 4

SE25PFR-MR8 Grau 6.4 3.2 – 9.5 304.8 1 2

SE25PFR-MR10 Weiß 6.4 3.2 – 9.5 304.8 1 2

SE38PFR-MR8 Grau 9.5 4.7 – 15.9 304.8 1 2

SE38PFR-MR10 Weiß 9.5 4.7 – 15.9 304.8 1 2

SE50PFR-CR0 Schwarz 12.7 6.4 – 19.1 30.5 1 4

SE50PFR-CR8 Grau 12.7 6.4 – 19.1 30.5 1 4

SE50PFR-DR0 Schwarz 12.7 6.4 – 19.1 152.4 1 2

SE50PFR-DR8 Grau 12.7 6.4 – 19.1 152.4 1 2

SE50PFR-DR10 Weiß 12.7 6.4 – 19.1 152.4 1 2

SE75PFR-CR0 Schwarz 19.1 12.7 – 31.8 30.5 1 4

SE75PFR-CR8 Grau 19.1 12.7 – 31.8 30.5 1 4

SE75PFR-DR0 Schwarz 19.1 12.7 – 31.8 152.4 1 2

SE75PFR-DR8 Grau 19.1 12.7 – 31.8 152.4 1 2

SE75PFR-DR10 Weiß 19.1 12.7 – 31.8 15.2 1 2

SE125PFR-LR0 Schwarz 31.8 19.1 – 38.1 15.2 1 4

SE125PFR-LR8 Grau 31.8 19.1 – 38.1 15.2 1 4

SE125PFR-TR0 Schwarz 31.8 19.1 – 38.1 61.0 1 2

SE125PFR-TR8 Grau 31.8 19.1 – 38.1 61.0 1 2

SE125PFR-TR10 Weiß 31.8 19.1 – 38.1 61.0 1 2

SE150PFR-LR0 Schwarz 38.1 25.4 – 57.2 15.2 1 4

SE150PFR-LR8 Grau 38.1 25.4 – 57.2 15.2 1 4

SE150PFR-TR0 Schwarz 38.1 25.4 – 57.2 61.0 1 2

SE150PFR-TR8 Grau 38.1 25.4 – 57.2 61.0 1 2

SE150PFR-TR10 Weiß 38.1 25.4 – 57.2 61.0 1 2

SE175PFR-TR0 Schwarz 44.5 31.8 – 69.8 61.0 1 2
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C3.13Für technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre PANDUITTM-Niederlassung (Adresse auf der Katalogrückseite).

Dehnbarer Geflechtschlauch, fransenfrei
• Aufdrehsichere Ausführung vermindert Aufdrehen beim Schneiden

mit der Schere

• Bietet dauerhaften Abriebschutz für Drähte, Kabel und Rohre

• Nur zum Einsatz im Innenbereich

• Material: Polyethylenterephthalat

‡Material auf der Rolle kann gespleißt sein. Weitere Informationen erhalten Sie vom PANDUIT Kundendienst.

Artikelnummer Farbe
Sollinnendurchmesser

mm
Solldurchmesserbereich

mm

Länge 
pro 

Spule 
m‡

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton
Größe

SE12PSC-TR0 Schwarz 3.2 3.2 – 6.4 61.0 1 4

SE25PSC-TR0 Schwarz 6.4 4.0 – 11.1 61.0 1 4

SE38PSC-TR0 Schwarz 9.5 4.8 – 15.9 61.0 1 4

SE50PSC-CR0 Schwarz 12.7 6.4 – 19.0 30.5 1 4

SE75PSC-CR0 Schwarz 19.1 15.9 – 25.4 30.5 1 4

SE125PSC-LR0 Schwarz 31.8 25.4 – 38.1 15.2 1 4

SE150PSC-LR0 Schwarz 38.1 31.8 – 50.8 15.2 1 4
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C3.14 Bestellen Sie die gewünschte Stückzahl unter Berücksichtigung der Standardpackungsgröße.

Nichtschrumpfender PVC-Schlauch
• Isoliert und schützt stromführende Kabel, Kabelbäume,

Lötverbindungen und Bauteile in elektrischen und elektronischen
Anlagen 

• Vielseitig einsetzbar, biegsam und nichtschrumpfend 

• Hitze- und feuchtigkeitsbeständig 

• UL-anerkannt, CSA-zertifiziert 

• Entflammbarkeit: Entspricht UL 224 VW-1

• Zugelassene Spannung: 300 V und 600 V

• ASTM D-922 Grade CFR 

• MIL-I-631 Type F, Form U, Grade C- Class 1 Category 1

• Material: Polyvinylchlorid (PVC)

Kanalversiegelung - Dichtmasse

12 = 2.26mm

6  = 4.52mm

3   = 6.32

1  = 8.81mm

.38 = 10.1mm

.50 = 12.7mm

.75 = 19.1mm

1.0 = 25.4mm

30.5m

76.2m

152.4m

304.8m

C

TL

D

M

PackungsgrößeTyp
TV105 = PVC Schlauch

Artikelnummernsystem für nichtschrumpfenden PVC-Schlauch
TV105 12 M–

=

=

=

=

Sollgröße

• Versiegelt unregelmäßige Öffnungen gegen Eindringen von Luft,
Staub oder Wasser

• Nichthärtende Dichtmasse haftet an Metall, Mauerwerk, 
Holz oder Plastik

• Dämpft Vibrationen

• Erfüllt die Anforderungen von UL 514A (Absatz 27.15) – für
wasserdichte Abdichtung elektrischer Steckdosen

• Einfach und sicher in der Anwendung, korrosionsbeständig,
nichttoxisch, asbestfrei, keine Verschmutzung oder Verletzung 
von Händen und keine unangenehmen Gerüche.

• Durchschlagsfestigkeit: 200 V/Mil, min. 7,62 mm dick

Artikelnummer Beschreibung

Std.
Pack.
Größe

DS1 Kanalversiegelung (Dichtmasse) 0,45kg. Packung 1
DS5 Kanalversiegelung (Dichtmasse) 2,3 kg. Packung 1

Artikelnummer Farbe
Sollgröße

mm

Länge 
pro 

Spule
m

maximaler
Innendurchmesser

mm
Wanddicke

mm
maximaler 

Spannungsbereich

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton 
Größe

TV105-12MY Transparent 2.26 304.8 2.26 0.41 300 V 1 2
TV105-12M20Y Schwarz 2.26 304.8 2.26 0.41 300 V 1 2
TV105-6MY Transparent 4.52 304.8 4.52 0.51 300 V 1 2
TV105-6M20Y Schwarz 4.52 304.8 4.52 0.51 300 V 1 2
TV105-3MY Transparent 6.32 304.8 6.32 0.51 300 V 1 2
TV105-3M20Y Schwarz 6.32 304.8 6.32 0.51 300 V 1 2
TV105-1MY Transparent 8.81 304.8 7.89 0.51 300 V 1 0
TV105-1M20Y Schwarz 8.81 304.8 7.89 0.51 300 V 1 0
TV105-.38DY Transparent 10.1 152.4 10.13 0.64 600 V 1 0
TV105-.38D20Y Schwarz 10.1 152.4 10.13 0.64 600 V 1 0
TV105-.50DY Transparent 12.7 152.4 13.30 0.64 600 V 1 0
TV105-.50D20Y Schwarz 12.7 152.4 13.30 0.64 600 V 1 0
TV105-.75TLY Transparent 19.1 76.2 19.96 0.89 600 V 1 0
TV105-.75TL20Y Schwarz 19.1 76.2 19.96 0.89 600 V 1 0
TV105-1.0CY Transparent 25.4 30.5 26.31 0.89 600 V 1 2
TV105-1.0C20Y Schwarz 25.4 30.5 26.31 0.89 600 V 1 2
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C3.15Für technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre PANDUITTM-Niederlassung (Adresse auf der Katalogrückseite).

Entflammbarkeitsprüfungen und Klassifizierung

• Es wurden mehrere Prüfverfahren entwickelt, mit denen sich
unterschiedliche Materialien auf ihre Brennbarkeit bewerten und
vergleichen lassen

• Sehen Sie sich die folgenden Klassifizierungen an, um zu bestimmen,
welche Kategorie sich für Ihre Kabelschutzanwendung am besten eignet

Proben eines Materials mit den Abmessungen 125 ± 5 mm auf 13,0 ± 5 mm und der Mindest- und Höchstdicke des
geplanten Endprodukts werden in einem ungealterten (Original-) Zustand sowie in gealtertem Zustand (7 Tage bei 75°C)
geprüft. Für die Prüfung wird eine genau geregelte Flamme zehn Sekunden lang unter eine vertikal gehaltene Probe 
gehalten. Dann wird die Flamme entfernt und die Brenndauer der Probe festgehalten. Wenn die Flamme erlischt, wird die
Probe sofort erneut 10 Sekunden lang einer Flamme ausgesetzt und die Brenndauer der Probe erneut festgehalten. Die
Brenndauer der Probe wird erneut aufgezeichnet. Unter die Probe wird ein Stück Verbandwatte aus 100% Baumwolle
platziert. Es wird außerdem beobachtet und dokumentiert, ob die Probe brennende Partikel herabtropfen lässt, die den 
darunterliegenden Indikator aus Watte entzünden.

MATERIALIEN KLASSIFIZIERT NACH UL 94 HB
• Proben dürfen eine maximale Brennrate von < 1,5 Zoll/min über 3 Zoll bei Dicke von 0,120 Zoll bis 0,5 Zoll aufweisen

• Proben dürfen eine maximale Brennrate von < 30 Zoll/min über 3 Zoll bei einer Dicke von weniger als 0,120 Zoll aufweisen

UL 224 VERTIKALE KABELBRANDPRÜFUNG
Schlauchmaterial werden über ein Stück dünnen Saitendraht aus Federstahl platziert. Für die Prüfung wird eine genau geregelte Flamme in
Kontakt mit dem Wärmeschrumpfschlauch gebracht. Die Flamme wird in fünf Intervallen von jeweils 15 Sekunden mit Pausen dazwischen
an die Probe angebracht. Falls der Brand sofort nach der ersten Entfernung der Flamme erlischt, wird die Flamme weitere Male an das
Schlauchmaterial angebracht. Die Brenndauer der Probe wird dokumentiert. Unter die Probe wird ein Stück Verbandwatte platziert. Falls ein
brennendes oder glühendes Stück Schlauchmaterial herabtropft und die Watte entzündet, wird dies ebenfalls dokumentiert.

ANFORDERUNG AN MATERIALIEN FÜR KLASSIFIZIERUNG NACH VW-1:
• Kein Brand oder Glühen länger als 60 Sekunden nach einer der fünf Einwirkungen der Flamme

• Kein Entzünden oder Beschädigung von mehr als 25% eines Stück Packpapiers, das um das obere Ende des Schlauchmaterials 
gewickelt wird

• Keine Proben, die brennende Partikel herabtropfen lassen und die Verbandwatte entzünden, die sich 9,5 Zoll unter dem 
Probenkörper befindet

Entflammbarkeitsprüfungen und Klassifizierungen für Abriebschutzprodukte

Kriterienbedingungen V-0 V-1 V-2

Nachbrennzeit für jede einzelne Probe t1 oder t2 _<10s _<30s _<30s

Gesamtnachbrennzeit für jede gestellte Bedingung (t1 plus t2 für die 5 Proben) _<50s _<250s _<250s

Nachbrennzeit plus Nachglühzeit für jede einzelne Probe nach zweiter
Flammeneinwirkung (t2 + t3)

_<30s _<60s _<60s

Nachbrennen oder Nachglühen einer Probe bis zur Halteklemme No No No

Watteindikator von brennenden Partikeln oder Tropfen entzündet No No Yes

t1 Nachbrennzeit nach erster Flammeneinwirkung

t2 Nachbrennzeit nach Flammeneinwirkung

t3 Nachglühzeit nach zweiter Flammeneinwirkung

Materialklassifizierung

UL 94 vertikale Brennprüfung



Klassifizierungen und Zulassungen Ph ysikalische Eigenschaften Chemische Beständigkeit

Polyethylen Natur
Kostengünstigstes Material für
Innenanwendungen bis zu 122°C.
Natur ist in allen Größen erhältlich.

-40°C
bis

50°C
HB 115°C 22 mg 0.91–

0.93
1400

(D368) 0.01%

Beständig unter
60°C außer

gegen chlorierte
Lösungsmittel

Beständig
Beständig außer

gegen oxidierende
Säuren

Leichte Farb-
veränderung

Polyethylen, wetterbeständig
Dieses Material besitzt dieselben
Eigenschaften wie Polyethylen natur und
enthält darüber hinaus Zusatzstoffe,
die es in Außenanwendungen gegen 
UV-Strahlung und sauren Regen 
beständig machen.
Nur diese Produkt ist erhältlich.

-40°C
bis

50°C
HB 115°C 20 mg 0.93–

1.09
2000

(D368) 0.03%

Beständig unter
60°C außer

gegen chlorierte
Lösungsmittel

Beständig
Beständig außer

gegen oxidierende
Säuren

Keine Farb-
veränderung

Polyethylen, feuerbeständig
Klassifizierung UL94-V2
Dieses Material ist selbstlöschend und
erzielte in der 
Flammhemmungsprüfung nach 
UL94 die Klassifizierung V2.

-40°C
bis

50°C
V–2 115°C 27 mg 1.00–

1.30
1400

(D368) 0.02%

Beständig unter
60°C außer

gegen chlorierte
Lösungsmittel

Beständig
Beständig außer

gegen oxidierende
Säuren

Leichte Farb-
veränderung

Polyethylen, flammhemmend
Klassifizierung UL94-V0. Dieses Material
ist selbstlöschend und erzielte in der
Flammhemmungsprüfung nach UL 94 die
Klassifizierung V0.

-20°C
bis

75°C
V–0 132°C 22 mg 1.23

1.37
1500

(D368) 0.02%

Beständig außer
gegen

halogenierte
Kohlenwasserst

offe

Beständig Beständig
Beständig

Leichte Farb-
veränderung

Nylon 6.6
Nylon ist ein starkes, robustes,
selbstlöschendes Material für
Innenanwendungen bis zu 65°C.Es bietet
eine Kombination aus geringem Gewicht,
großem Einsatztemperaturbereich und
hoher Abriebfestigkeit. Dieses Material
eignet sich für Anwendungen, in denen
starke Vibrationen oder Belastungen auf
Kabel oder Schläuche einwirken.

-40°C
bis

65°C
V–2 263°C 7 mg 1.13–

1.15
12,400
(D368) 1.2%

Beständig außer
gegen

halogenierte
Kohlenwasserst

offe

Beständig Nicht empfohlen
Beständig

Keine Farb-
veränderung

Nylon, wetterbeständig
Dieses Material besitzt dieselben
Eigenschaften wie Nylon natur und enthält
darüber hinaus Zusatzstoffe, die es in
Außenanwendungen gegen UV-Strahlung
beständig machen. Dieses Produkt ist
ausschließlich in schwarz lieferbar.

-40°C
bis

65°C
V–2 263°C 7 mg 1.13–

1.15
12,400
(D368) 1.2% Beständig außer Beständig Nicht empfohlen

Beständig
Keine Farb-
veränderung

TEFLON‡
Hierbei handelt es sich um ein nicht
brennbares Fluorcarbonpolymer. Es ist
geeignet für alle Anwendungsbereiche
(auch Nuklearbehältnisse). Es ist
zugelassen bis zu 356°F.
Farbe: opak bis durchscheinend

-40°C
bis

270°C
V–0 342°C 7 mg 2.13–

2.22
3000

(D876) 0.01% Beständig Beständig Beständig
Beständig

Keine Farb-
veränderung

Polyethylen Natur
Kostengünstigstes Material für
Innenanwendungen bis zu 50°C.
Natur ist in allen Größen erhältlich.

-40°C
to

50°C
HB 115°C 22 mg 0.91–

0.93
1400

(D638) 0.01%

Beständig unter
60°C außer

gegen chlorierte
Lösungsmittel

Beständig
Beständig außer

gegen oxidierende
Säuren

Leichte Farb-
veränderung

Polyethylen, flammhemmend
Klassifizierung UL94-V0. Dieses Material
ist selbstlöschend und erzielte in der
Flammhemmungsprüfung nach UL 94 die
Klassifizierung V0.

-20°C
bis

75°C
V–0 132°C 22 mg 1.15 1500

(D876) 0.02%

Beständig außer
gegen

halogenierte
Kohlenwasserst

offe

Beständig Beständig
Beständig

Leichte Farb-
veränderung

Polyethylenterephthalat (PET)
Dieses Material ist ein thermoplastischer
Polyesterkunststoff, der sich für
Innenanwendungen eignet.Es ist zugelassen
zum Einsatz bei Temperaturen bis zu 125°C und
kann einer kurzzeitigen Einwirkung von
Temperaturen bis zu 230°C widerstehen.
Farben: Schwarz, Weiß und Grau

-70°C
bis

125°C
HB 260°C — 1.39 100,000

(D876) 0.08%
Beständig

gegen einige
Lösungsmittel

Beständig
gegen die
meisten

schwachen
Basen

Beständig Leichte Farb-
veränderung

Polyethylenterephthalat (PET),
(flammhemmend) Dieses Material ist ein selbst-
löschender thermoplastischer Polyesterkunststoff,
der sich für Innenanwendungen eignet.Es ist
zugelassen zum Einsatz bei Temperaturen bis zu
125°C und kann einer kurzzeitigen Einwirkung von
Temperaturen bis zu 230°C widerstehen.Es ist mit
einem Muster versehen, um das flammhemmende
Material zu kennzeichnen.

-70°C
bis

125°C

UL  1441
VW–1 243°C — 1.39 39,295

(D876) 0.08%
Beständig

gegen einige
Lösungsmittel

Beständig
gegen die
meisten

schwachen
Basen

Beständig
Beständig

Leichte Farb-
veränderung
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C3.16 Bestellen Sie die gewünschte Stückzahl unter Berücksichtigung der Standardpackungsgröße.

Hinweis: Je nach Anwendung und abhängig von spezifischen Umgebungstests lassen sich gegebenenfalls die Einsatztemperaturbereiche ausdehnen.
‡TEFLON oder ein gleichwertiges Fluorcarbon-PTFE verwendet. TEFLON ist eine eingetragene Marke von E.I. du Pont de Nemours and Company.
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Chemische BeständigkeitPhysikalische EigenschaftenKlassifizierungen und Zulassungen

Polyethylen, schwarz
Kostengünstigstes Material für
Temperaturen bis zu 50°C.
Eventuell auch in anderen Farben
erhältlich.

-40°C 
bis 

50°C
HB — — 0.926–

0.940
1500

(D638) —

Beständig außer
gegen

halogenierte
Kohlenwasserst

offe

Beständig Beständig
Beständig

Keine Farb-
veränderung

Nylon 6
Nylon ist ein starkes,
schlagzähmodifiziertes, hitzestabilisiertes,
robustes und hoch abriebfestes Material.

-40°C
bis

110°C
HB 211°C — 1.06–

1.16
8000

(D638) —

Beständig außer
gegen

halogenierte
Kohlenwasserst

offe

Beständig Nicht empfohlen
Beständig

Keine Farb-
veränderung

PVC Nichtschrumpfende Schläuche
Dieses Material bietet Isolierung und
Schutz für Dauereinsatz bei Temperaturen
von -20°C bis 105°C

-20°C
bis

105°C

UL 224
VW-1 — — 1.35 2500

(D876) —

Beständig außer
gegen

aromatische
Kohlenwasserst
offe, Ketone und

Ester

Beständig Beständig
Beständig

Keine Farb-
veränderung

Polyethylen, schwarz
Kostengünstigstes Material für
Temperaturen bis zu 50°C.
Eventuell auch in anderen Farben
erhältlich.

— UL94
HB — — 1.04 3,900

(D638)
0.02-

0.03%

Beständig außer
gegen

halogenierte
Kohlenwasserst

offe

Beständig
Beständig außer

gegen oxidierende
Säuren

Beständig
Leichte Farb-
veränderung

Polyethylen Natur
Kostengünstigstes Material für
Innenanwendungen bis zu 50°C.
Natur ist in allen Größen erhältlich.

-40°C
bis

50°C
HB 115°C 22 mg 0.91–

1.09
1400

(D638) —

Beständig unter
60°C außer

gegen chlorierte
Lösungsmittel

Beständig
Beständig außer

gegen oxidierende
Säuren

Leichte Farb-
veränderung

Polyethylen, wetterbeständig
Dieses Material besitzt dieselben
Eigenschaften wie Polyethylen natur und
enthält darüber hinaus Zusatzstoffe, 
die es in Außenanwendungen gegen 
UV-Strahlung und sauren Regen
beständig machen. Dieses Produkt ist 
nur erhältlich.

-40°C
bis

50°C
HB 115°C 20 mg 0.93–

1.09
2000

(D638) 0.03%

Beständig unter
60°C außer

gegen chlorierte
Lösungsmittel

Beständig
Beständig außer

gegen oxidierende
Säuren

Keine Farb-
veränderung

Polyethylen, flammhemmend
Klassifizierung UL94-V0
Dieses Material ist selbstlöschend und
erzielte in der Flammhemmungsprüfung
nach UL 94 die Klassifizierung V-0.

-40°C
bis

90°C
V–0 132°C 22 mg 1.23–

1.37 1200 0.02%

Beständig unter
90°C außer

gegen chlorierte
Lösungsmittel

Beständig
Beständig außer

gegen oxidierende
Säuren

Leichte Farb-
veränderung

Nylon
Nylon ist ein starkes, robustes, selbstlöschendes
Material für Innenanwendungen bis zu 65°C.
Es bietet eine Kombination aus geringem
Gewicht, großem Einsatztemperaturbereich 
und hoher Abriebfestigkeit.Dieses Material
eignet sich für Anwendungen, in denen starke
Vibrationen oder Belastungen auf Kabel oder
Schläuche einwirken.

-40°C
bis

65°C
V–2 255°C 7 mg 1.03–

1.15
12,400
(D638) 1.5%

Beständig außer
gegen Phenole

und
Ameisensäure

Beständig
Beständig gegen

die meisten
schwachen Säuren

Keine Farb-
veränderung
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C3.17Für technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre PANDUITTM-Niederlassung (Adresse auf der Katalogrückseite).

Hinweis: Je nach Anwendung und abhängig von spezifischen Umgebungstests lassen sich gegebenenfalls die Einsatztemperaturbereiche ausdehnen.
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Leitfaden zur Schnellauswahl von Wärmeschrumpfschläuchen
Kurzanleitung für PANDUIT Wärmeschrumpfmaterial für bestimmte Einsatzorte.

*Schwarz/Rot
‡Außer transparent HST3.0

PANDUIT Wärmeschrumpfschläuche

U.L.-gelistet X

UL-anerkannt X‡ X X X X

CSA-zertifiziert X‡3 X3 X3 X X

Klassifiziert nach VW-1 X X X X

Sehr flexibel X X

Flexibel X X X X X

Halbstar X X X X

Dünnwandig X X X X X X X X X X

Dickwandig X X X

Vernetztes Material X X X X X X X X X X X

Erhältliche Farben X X X*

Schrumpfverhältnis 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:5 3:1 3:1 3:1 3:1

Flammhemmend X‡ X X X X X X X X X X X

Selbstklebend (doppelwandig) X X X X X X

Erfüllt Militärspezifikationen X X X X X X X X X X

Unterirdischer Einsatz X

Hochtemperaturanwendungen (> 120 °C) X X

Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien X X X

Niedriger Reibungskoeffizient X

Kundenspezifisch zugeschnittene Längen X X X X X X X X X X

Standardlänge 6 Zoll X X X X

Standardlänge 4  Zoll X X X X X X X X

Kleine Rollen mit 25 ft (7,6 m) X X X X

Große Rollen X X X X X

IP-Klassifizierung 62 62 62 62 62 62 62 66 66 66 68 68 68

Siehe Seite C3.20–
C3.23

C3.24–
C3.27

C3.29 C3.31 C3.30 C3.28 C3.29 C3.31 C3.33 C3.32 C3.33–
C3.34

C3.34 C3.34



Das komplette Sortiment an Artikelnummern in Standardpackungen mit Längen von 152,4 mm finden Sie auf den jeweiligen Produktseiten.
Hinweis: Die vorliegenden Informationen sind als Orientierungshilfe gedacht. Für Informationen zu einzelnen Artikelnummern wird auf die jeweiligen
Produktseiten verwiesen.
� KYNAR ist ein eingetragenes Warenzeichen von Atofina Chemicals, Inc.
‡TEFLON ist ein eingetragenes Warenzeichen von E.I. du Pont de Nemours and Company.
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C3.19Für technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre PANDUITTM-Niederlassung (Adresse auf der Katalogrückseite).

HSTT 12 48 Q       10

Artikelnummernsystem für dünnwandiges Wärmeschrumpfmaterial

05 = 1.2mm

06 = 1.6mm

09 = 2.4mm

12 = 3.2mm

19 = 4.8mm

25 = 6.4mm

38 = 9.5mm

50 = 12.7mm

75 = 19.0mm

100 = 25.4mm

150 = 38.1mm

200 = 50.5mm

300 = 76.2mm

400 = 101.6mm

0.4 = 10.1mm

0.5 = 11.9mm

0.8 = 20.3mm

1.0 = 25.4mm

1.1 = 27.9mm

1.5 = 38.1mm

2.0 = 50.5mm

3.0 = 76.2mm

4.0 = 101.6mm

Farbe

Nichts = Schwarz

C = Transparent

2 = Rot

4 = Gelb

5 = Grün

6 = Blau

10 = Weiß

45 = Gelb/
Grün

3 = 76.2mm

6 = 152.4mm

9 = 228.6mm

12 = 304.8mm

48" = 1.2m 

Nichts = Rollen

Falls Schlauchlänge
angegeben

Rollen

(Falls keine Schlauchlänge angegeben)

Q = 7.6m

L = 15.2m

C = 30.5m

T = 61.0m

D = 152.4m

M = 304.8m

1 = 1 Stk.

2 = 2 Stk.

3 = 3 Stk.

5 = 5 Stk.

X = 10 Stk.

Q = 25 Stk.

LQ = 75 Stk.

CQ = 125 Stk.

T = 200 Stk.

TL = 250 Stk.

Y = 6" Stk.

PackungsmengeLänge des
Schlauchmaterials

Typ Ausgedehnter 
Querschnitt

HSTT = dünnwandig

HSTTV = dünnwandig VW-1 

HSTTN = dünnwandiges Neopren

HSTTK = dünnwandiges PVDF KYNAR�

HSTTT = dünnwandiges TFE TEFLON‡

HSTTP = dünnwandiges PVC

HSTTPN = kristallklares, dünnwandiges 
PVC

HSTTVA = flexibel mit selbstklebender 
Innenseite

HSTTRA = halbstarr mit selbstklebender 
Innenseite

HSTTA = dünnwandig mit selbstklebender 
Innenseite

HST = dickwandig mit selbstklebender 
Innenseite

HSEC = Wärmeschrumpf-Endkappen mit 
selbstklebender Innenseite

HSECFR = Wärmeschrumpf-Endkappen 
Flammhemmend Mit 
selbstklebender Innenseite
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C3.20 Bestellen Sie die gewünschte Stückzahl unter Berücksichtigung der Standardpackungsgröße.

HSTT Wärmeschrumpfschlauch in Stücken zu 1,2 m

• Einsatzgebiete: Isolierung, Schutz und Farbkodierung von
Leitungen und Kabeln

• Nennspannung: 600 V 

• Schrumpfverhältnis 2:1

• Entflammbarkeit: Flammhemmend AUSSER transparente Variante 

• UL-anerkannt, CSA-zertifiziert

• Militärspezifikation: AMS-DTL-23053/5 Class 1 (farbig), Class 2
(transparent)

• Temperaturbereich: -55°C bis 135°C

• Für trockene Standorte

• Material: Vernetztes Polyolefin, schwarz

*Zur Bestellung von Farben fügen Sie bitte den Zusatz C (Transparent), 2 (Rot), 4 (Gelb), 45 (Gelb/Grün), 5 (Grün), 6 (Blau) oder 10 (Weiß) an das Ende der
Artikelnummer an.
‡Abgabe per Rolle

Artikelnummer*
Solldurchmesser 

mm

Min. erweiterter 
Innendurchmesser 

mm

vor dem 
Schrumpfen

mm

nach dem
Schrumpfen

mm
Länge 

m

Länge pro
Spule 

m

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton 
Größe

HSTT05-48-Q 1.2 1.2 0.6 0.4 1.2 — 25 —

HSTT05-48-TL 1.2 1.2 0.6 0.4 1.2 — 250 —

HSTT05-C‡ 1.2 1.2 0.6 0.4 — 30.5 1 10

HSTT05-M‡ 1.2 1.2 0.6 0.4 — 304.8 1 2

HSTT06-48-Q 1.6 1.6 0.8 0.4 1.2 — 25 —

HSTT06-48-TL 1.6 1.6 0.8 0.4 1.2 — 250 —

HSTT06-C‡ 1.6 1.6 0.8 0.4 — 30.5 1 10

HSTT06-M‡ 1.6 1.6 0.8 0.4 — 304.8 1 2

HSTT09-48-Q 2.4 2.4 1.2 0.5 1.2 — 25 —

HSTT09-48-TL 2.4 2.4 1.2 0.5 1.2 — 250 —

HSTT09-C‡ 2.4 2.4 1.2 0.5 — 30.5 1 10

HSTT09-M‡ 2.4 2.4 1.2 0.5 — 304.8 1 2

HSTT12-48-Q 3.2 3.2 1.6 0.5 1.2 — 25 —

HSTT12-48-TL 3.2 3.2 1.6 0.5 1.2 — 250 —

HSTT12-C‡ 3.2 3.2 1.6 .5 — 30.5 1 10

HSTT12-M‡ 3.2 3.2 1.6 0.5 — 304.8 1 2

HSTT19-48-Q 4.8 4.8 2.4 0.5 1.2 — 25 —

HSTT19-48-TL 4.8 4.8 2.4 0.5 1.2 — 250 —

HSTT19-C‡ 4.8 4.8 2.4 0.5 — 30.5 1 10

HSTT19-M‡ 4.8 4.8 2.4 0.5 — 304.8 1 2

HSTT25-48-Q 6.4 6.4 3.2 0.6 1.2 — 25 —

HSTT25-48-TL 6.4 6.4 3.2 0.6 1.2 — 250 —

HSTT25-C‡ 6.4 6.4 3.2 0.6 — 30.5 1 10

HSTT25-D‡ 6.4 6.4 3.2 0.6 — 152.4 1 2

HSTT38-48-Q 9.5 9.5 4.8 0.6 1.2 — 25 —

HSTT38-48-TL 9.5 9.5 4.8 0.6 1.2 — 250 —

HSTT38-C‡ 9.5 9.5 4.8 0.6 — 30.5 1 10

HSTT38-T‡ 9.5 9.5 4.8 0.6 — 61.1 1 2



Std.
Karton 
Größe

Std.
Pack.
Größe

Länge pro
Spule 

m
Länge 

m

nach dem
Schrumpfen

mm

vor dem 
Schrumpfen

mm

Min. erweiterter 
Innendurchmesser 

mm
Solldurchmesser 

mmArtikelnummer*
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C3.21Für technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre PANDUITTM-Niederlassung (Adresse auf der Katalogrückseite).

HSTT Wärmeschrumpfschlauch, auf Rollen mit 25 Fuß (7,6 m)

• Einsatzgebiete: Isolierung, Schutz und Farbkodierung von
Leitungen und Kabeln

• Nennspannung: 600 V 

• Schrumpfverhältnis 2:1

• Entflammbarkeit: Flammhemmend AUSSER transparente Variante 

• UL-anerkannt, CSA-zertifiziert

• Militärspezifikation: AMS-DTL-23053/5 Class 1 (farbig), Class 2
(transparent)

• Temperaturbereich: -55°C bis 135°C

• Für trockene Standorte

• Material: Vernetztes Polyolefin

*Zur Bestellung von Farben fügen Sie bitte den Zusatz C (Transparent), 2 (Rot), 4 (Gelb), 45 (Gelb/Grün), 5 (Grün), 6 (Blau) oder 10 (Weiß) an das Ende der
Artikelnummer an.

HSTT Wärmeschrumpfschlauch in Stücken zu 1,2 m (Fortsetzung)

*Zur Bestellung von Farben fügen Sie bitte den Zusatz C (Transparent), 2 (Rot), 4 (Gelb), 45 (Gelb/Grün), 5 (Grün), 6 (Blau) oder 10 (Weiß) an das Ende der
Artikelnummer an.
‡Abgabe per Rolle

HSTT50-48-Q 12.7 12.7 6.4 0.6 1.2 — 25 —

HSTT50-48-T 12.7 12.7 6.4 0.6 1.2 — 200 —

HSTT50-C‡ 12.7 12.7 6.4 0.6 — 30.5 1 10

HSTT50-T‡ 12.7 12.7 6.4 0.6 — 61.1 1 2

HSTT75-48-5 19.0 19.0 9.5 0.8 1.2 — 5 —

HSTT75-48-CQ 19.0 19.0 9.5 0.8 1.2 — 125 —

HSTT75-T‡ 19.0 19.0 9.5 0.8 — 61.1 1 2

HSTT100-48-5 25.4 25.4 12.7 0.9 1.2 — 5 —

HSTT100-48-LQ 25.4 25.4 12.7 0.9 1.2 — 75 —

HSTT100-C‡ 25.4 25.4 12.7 0.9 — 30.5 1 2

HSTT150-48-5 38.1 38.1 19.0 1.0 1.2 — 5 —

HSTT150-C‡ 38.1 38.1 19.0 1.0 — 30.5 1 2

HSTT200-48-5 50.8 50.8 25.4 1.1 1.2 — 5 —

HSTT200-L‡ 50.8 50.8 25.4 1.1 — 15.2 1 2

HSTT300-48-2 76.2 76.2 38.1 1.3 1.2 — 2 —

HSTT300-L‡ 76.2 76.2 38.1 1.3 — 15.2 1 1

HSTT400-48-2 101.6 101.6 50.8 1.4 1.2 — 2 —

HSTT400-L‡ 101.6 101.6 50.8 1.4 — 15.2 1 1

Artikelnummer* 
Solldurchmesser

mm

Min. erweiterte 
Innendurchmesser 

mm

vor dem 
Schrumpfen

mm

nach dem 
Schrumpfen

mm

Länge pro 
Spule

m

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton 
Größe

HSTT05-Q 1.2 1.2 0.6 0.4 7.6 1 10

HSTT06-Q 1.6 1.6 0.8 0.4 7.6 1 10

HSTT09-Q 2.4 2.4 1.2 0.5 7.6 1 10

HSTT12-Q 3.2 3.2 1.6 0.5 7.6 1 10

HSTT19-Q 4.8 4.8 2.4 0.5 7.6 1 10

HSTT25-Q 6.4 6.4 3.2 0.6 7.6 1 10

HSTT38-Q 9.5 9.5 4.8 0.6 7.6 1 10

HSTT50-Q 12.7 12.7 6.4 0.6 7.6 1 10

HSTT75-Q 19.0 19.0 9.5 0.8 7.6 1 10



ELEKTROINSTALLATIONSLÖSUNGEN

B2

C1

C3

C4

D1

D2

E1

E2

E3

F

B3

C2

E5

B1

A

D3

E4

C3.22 Bestellen Sie die gewünschte Stückzahl unter Berücksichtigung der Standardpackungsgröße.

Wärmeschrumpfschlauch, in Stücken zu 152,4 mm; einfarbig, ein
Durchmesser

• Einsatzgebiete: Isolierung, Schutz und Farbkodierung von
Leitungen und Kabeln

• Nennspannung: 600 V 

• Schrumpfverhältnis 2:1

• Entflammbarkeit: Flammhemmend AUSSER transparente
Variante 

• UL-anerkannt, CSA-zertifiziert

• Militärspezifikation: AMS-DTL-23053/5 Class 1 (farbig), Class 2
(transparent)

• Temperaturbereich: -55°C bis 135°C

• Für trockene Standorte

• Material: Vernetztes Polyolefin

• Farben: Schwarz und Transparent

Wärmeschrumpfschlauch, in Stücken zu 152,4 mm; mehrfarbig

• Einsatzgebiete: Isolierung, Schutz und Farbkodierung von
Leitungen und Kabeln

• Nennspannung: 600 V 

• Schrumpfverhältnis 2:1

• Entflammbarkeit: Flammhemmend AUSSER transparente Variante 

• UL-anerkannt, CSA-zertifiziert

• Militärspezifikation: AMS-DTL-23053/5 Class 1 (farbig), Class 2
(transparent)

• Temperaturbereich: -55°C bis 135°C

• Für trockene Standorte

• Material: Vernetztes Polyolefin

• Farben: Transparent, Rot, Gelb, Grün, Blau und Weiß

*Je nach gewünschter Farbe fügen Sie bitte den Zusatz C (Transparent), 2 (Rot), 4 (Gelb), 5 (Grün), 6 (Blau) oder 10 (Weiß) an (Beispiel: HSTT06-YC).

Artikelnummer*
Solldurchmesser

mm

Min. erweiterter 
Innendurchmesser

mm

vor dem 
Schrumpfen

mm

nach dem 
Schrumpfen 

mm

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton 
Größe

HSTT06-Y 1.6 1.6 0.8 0.4 1 10

HSTT09-Y 2.4 2.4 1.2 0.5 1 10

HSTT12-Y 3.2 3.2 1.6 0.5 1 10

HSTT19-Y 4.8 4.8 2.4 0.5 1 10

HSTT25-Y 6.4 6.4 3.2 0.6 1 10

HSTT38-Y 9.5 9.5 4.8 0.6 1 10

HSTT50-Y 12.7 12.7 6.4 0.6 1 10

HSTT75-Y 19.0 19.0 9.5 0.8 1 10

HSTT100-Y 25.4 25.4 12.7 0.9 1 10

Artikelnummer 
Solldurchmesser

mm

Min. erweiterter 
Innendurchmesser

mm

vor dem 
Schrumpfen

mm
Schwarz 

Nr. der Teile
jede Farbe 

Nr. der Teile

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton 
Größe

HSTT06-YK1 1.6 1.6 0.8 8 3 1 10

HSTT09-YK1 2.4 2.4 1.2 6 3 1 10

HSTT12-YK1 3.2 3.2 1.6 2 3 1 10

HSTT19-YK1 4.8 4.8 2.4 6 2 1 10

HSTT25-YK1 6.4 6.4 3.2 2 2 1 10

HSTT38-YK1 9.5 9.5 4.8 6 1 1 10

HSTT50-YK1 12.7 12.7 6.4 4 1 1 10

HSTT75-YK1 19.0 19.0 9.5 2 1 1 10

HSTT100-YK1 25.4 25.4 12.7 1 1 1 10
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C3.23Für technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre PANDUITTM-Niederlassung (Adresse auf der Katalogrückseite).

Wärmeschrumpfschlauch, in Stücken zu 6 Zoll (152,4 mm); Gelb/Grün gestreift,
mehrere Durchmesser
• Einsatzgebiete: Isolierung, Schutz und Farbkodierung von

Leitungen und Kabeln

• Nennspannung: 600 V 

• Schrumpfverhältnis 2:1

• Entflammbarkeit: Flammhemmend

• UL-anerkannt, CSA-zertifiziert

• Militärspezifikation: AMS-DTL-23053/5 Class 1 

• Temperaturbereich: -55°C bis 135°C

• Für trockene Standorte

• Material: Vernetztes Polyolefin

Wärmeschrumpfschlauch, in Stücken zu 152,4 mm; Schwarz, mehrere Durchmesser
• Anwendung zum Isolieren, Schützen und Farbcodieren von

Drähten und Kabeln.

• Spannung: 600 V 

• Schrumpfverhältnis 2:1

• Entflammbarkeit: flammhemmend, AUSSER transparente Variante 

• UL-anerkannt, CSA-zertifiziert

• Mil-Spezifikationen: AMS-DTL-23053/5 Klasse 1 (Farben) Klasse 2
(transparent)

• Temperaturbereich: -55°C bis 135°C

• Für trockene Einbauorte

• Material: Vernetztes Polyolefin

Artikelnummer 
Solldurchmesser

mm

Anzahl der Teile nach 
Durchmesser

mm

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton 
Größe

HSTT-YK1-45 Kleinerer Bereich (2) Stk. je 3.2 mm, 4.8 mm, 
6.4 mm, 9.5 mm

1 10

HSTT-YK2-45 Größerer Bereich (2) Stk. je 9.5 mm, 
12.7 mm, 19.0 mm

1 10

Artikelnummer 
Solldurchmesser

mm

Anzahl der Teile nach 
Durchmesser

mm

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton 
Größe

HSTT-YK1 Kleinerer Bereich (2) Stk. je 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 
6.4, 9.5, 12.7

1 10

HSTT-YK2 Größerer Bereich (2) Stk. je 9.5, 12.7, 19.0, 25.4 1 10
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C3.24 Bestellen Sie die gewünschte Stückzahl unter Berücksichtigung der Standardpackungsgröße.

• Einsatzgebiete: Isolierung, Schutz und Farbkodierung von
Leitungen und Kabeln

• Kurze Schrumpfzeit

• Nennspannung: 600 V

• Schrumpfverhältnis: 2:1

• Entflammbarkeit: Entspricht UL 224 VW-1

• UL-anerkannt, CSA-zertifiziert

• Militärspezifikation: AMS-DTL-23053/5 Class 3

• Temperaturbereich: -55°C bis 135°C

• Für trockene Standorte

• Material: Schwarzes Polyolefin, vernetzt, UV-beständig

HSTTV Wärmeschrumpfschlauch, in 1,2 m und auf Rollen

Artikelnummer 
Solldurchmesser

mm

Min. erweiterter 
Innendurchmesser

mm

vor dem 
Schrumpfen

mm

nach dem 
Schrumpfen

mm

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton 
Größe

HSTTV05-48-Q 1.2 1.2 0.6 0.4 25 —

HSTTV05-48-TL 1.2 1.2 0.6 0.4 250 —

HSTTV06-48-Q 1.6 1.6 0.8 0.4 25 —

HSTTV06-48-TL 1.6 1.6 0.8 0.4 250 —

HSTTV09-48-Q 2.4 2.4 1.2 0.5 25 —

HSTTV09-48-TL 2.4 2.4 1.2 0.5 250 —

HSTTV12-48-Q 3.2 3.2 1.6 0.5 25 —

HSTTV12-48-TL 3.2 3.2 1.6 0.5 250 —

HSTTV19-48-Q 4.8 4.8 2.4 0.5 25 —

HSTTV19-48-TL 4.8 4.8 2.4 0.5 250 —

HSTTV25-48-Q 6.4 6.4 3.2 0.6 25 —

HSTTV25-48-TL 6.4 6.4 3.2 0.6 250 —

HSTTV38-48-Q 9.5 9.5 4.8 0.6 25 —

HSTTV38-48-TL 9.5 9.5 4.8 0.6 250 —

HSTTV50-48-Q 12.7 12.7 6.4 0.6 25 —

HSTTV50-48-T 12.7 12.7 6.4 0.6 200 —

HSTTV75-48-5 19.0 19.0 9.5 0.8 5 —

HSTTV75-48-CQ 19.0 19.0 9.5 0.8 125 —

HSTTV100-48-5 25.4 25.4 6.4 0.9 5 —

HSTTV100-48-LQ 25.4 25.4 12.7 0.9 75 —

HSTTV150-48-5 38.1 38.1 19.0 1.0 5 —
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C3.25Für technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre PANDUITTM-Niederlassung (Adresse auf der Katalogrückseite).

HSTTV Wärmeschrumpfschlauch auf Rollen mit 100 Fuß (30,5 m)
• Einsatzgebiete: Isolierung, Schutz und Farbkodierung von

Leitungen und Kabeln

• Kurze Schrumpfzeit

• Nennspannung: 600 V

• Schrumpfverhältnis: 2:1

• Entflammbarkeit: Entspricht UL 224 VW-1

• UL-anerkannt, CSA-zertifiziert

• Militärspezifikation: AMS-DTL-23053/5 Class 3

• Temperaturbereich: -55°C bis 135°C

• Für trockene Standorte

• Material: Schwarzes Polyolefin, vernetzt, UV-beständig

Artikelnummer 
Solldurchmesser

mm

Min. erweiterter 
Innendurchmesser

mm

vor dem 
Schrumpfen

mm

nach dem 
Schrumpfen

mm

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton 
Größe

HSTTV05-C 1.2 1.2 0.6 0.4 1 10

HSTTV06-C 1.6 1.6 0.8 0.4 1 10

HSTTV09-C 2.4 2.4 1.2 0.5 1 10

HSTTV12-C 3.2 3.2 1.6 0.5 1 10

HSTTV19-C 4.8 4.8 2.4 0.5 1 10

HSTTV25-C 6.4 6.4 3.2 0.6 1 10

HSTTV38-C 9.5 9.5 4.8 0.6 1 10

HSTTV50-C 12.7 12.7 6.4 0.6 1 10

HSTTV75-C 19.0 19.0 9.5 0.8 1 10

HSTTV100-C 25.4 25.4 12.7 0.9 1 2

HSTTV150-C 38.1 38.1 19.0 1.0 1 2
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C3.26 Bestellen Sie die gewünschte Stückzahl unter Berücksichtigung der Standardpackungsgröße.

HSTTV Wärmeschrumpfschlauch auf Großrollen

• Einsatzgebiete: Isolierung, Schutz und Farbkodierung von
Leitungen und Kabeln

• Kurze Schrumpfzeit

• Spannung: 600 V

• Schrumpfverhältnis: 2:1

• Entflammbarkeit: Entspricht UL 224 VW-1

• UL-anerkannt, CSA-zertifiziert

• Militärspezifikation: AMS-DTL-23053/5 Klasse 3

• Temperaturbereich: -55°C bis 135°C

• Für trockene Standorte

• Material: Vernetztes Polyolefin

Artikelnummer 
Solldurchmesser

mm

Min. erweiterter 
nnendurchmesser

mm

vor dem 
Schrumpfen

mm

nach dem 
Schrumpfen

mm

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton 
Größe

HSTTV05-M 1.2 1.2 0.6 0.4 1 2

HSTTV05-M2 1.2 1.2 0.6 0.4 1 2

HSTTV05-M4 1.2 1.2 0.6 0.4 1 2

HSTTV05-M6 1.2 1.2 0.6 0.4 1 2

HSTTV06-M 1.6 1.6 0.8 0.4 1 2

HSTTV06-M2 1.6 1.6 0.8 0.4 1 2

HSTTV06-M4 1.6 1.6 0.8 0.4 1 2

HSTTV06-M6 1.6 1.6 0.8 0.4 1 2

HSTTV09-M 2.4 2.4 1.2 0.5 1 2

HSTTV09-M2 2.4 2.4 1.2 0.5 1 2

HSTTV09-M4 2.4 2.4 1.2 0.5 1 2

HSTTV09-M6 2.4 2.4 1.2 0.5 1 2

HSTTV12-M 3.2 3.2 1.6 0.5 1 2

HSTTV12-M2 3.2 3.2 1.6 0.5 1 2

HSTTV12-M4 3.2 3.2 1.6 0.5 1 2

HSTTV12-M6 3.2 3.2 1.6 0.5 1 2

HSTTV19-M 4.8 4.8 2.4 0.5 1 2

HSTTV19-M2 4.8 4.8 2.4 0.5 1 2

HSTTV19-M4 4.8 4.8 2.4 0.5 1 2

HSTTV19-M6 4.8 4.8 2.4 0.5 1 2

HSTTV25-D 6.4 6.4 3.2 0.6 1 2

HSTTV25-D2 6.4 6.4 3.2 0.6 1 2

HSTTV25-D4 6.4 6.4 3.2 0.6 1 2

HSTTV25-D6 6.4 6.4 3.2 0.6 1 2

HSTTV38-T 9.5 9.5 4.8 0.6 1 2

HSTTV38-T2 9.5 9.5 4.8 0.6 1 2

HSTTV38-T4 9.5 9.5 4.8 0.6 1 2

HSTTV38-T6 9.5 9.5 4.8 0.6 1 2

HSTTV50-T 12.7 12.7 6.4 0.6 1 2

HSTTV50-T2 12.7 12.7 6.4 0.6 1 2

HSTTV50-T4 12.7 12.7 6.4 0.6 1 2

HSTTV50-T6 12.7 12.7 6.4 0.6 1 2

HSTTV75-T 19.0 19.0 9.5 0.8 1 2

HSTTV75-T2 19.0 19.0 9.5 0.8 1 2

HSTTV75-T4 19.0 19.0 9.5 0.8 1 2

HSTTV75-T6 19.0 19.0 9.5 0.8 1 2
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C3.27Für technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre PANDUITTM-Niederlassung (Adresse auf der Katalogrückseite).

HSTTV Wärmeschrumpfschlauch auf Rollen mit 25 Fuß (7,6 m)

• Einsatzgebiete: Isolierung, Schutz und Farbkodierung von
Leitungen und Kabeln

• Kurze Schrumpfzeit

• Nennspannung: 600 V

• Schrumpfverhältnis: 2:1

• Entflammbarkeit: Entspricht UL 224 VW-1

• UL-anerkannt, CSA-zertifiziert

• Militärspezifikation: AMS-DTL-23053/5 Class 3

• Temperaturbereich: -55°C bis 135°C

• Für trockene Standorte

• Material: Schwarzes Polyolefin, vernetzt, UV-beständig

HSTTV Wärmeschrumpfschlauch in Stücken zu 6 Zoll (152,4 mm)

• Einsatzgebiete: Isolierung, Schutz und Farbkodierung von
Leitungen und Kabeln

• Kurze Schrumpfzeit

• Nennspannung: 600 V

• Schrumpfverhältnis: 2:1

• Entflammbarkeit: Entspricht UL 224 VW-1

• UL-anerkannt, CSA-zertifiziert

• Militärspezifikation: AMS-DTL-23053/5 Class 3

• Temperaturbereich: -55°C bis 135°C

• Für trockene Standorte

• Material: Schwarzes Polyolefin, vernetzt, UV-beständig

Artikelnummer 
Solldurchmesser

mm

Min. erweiterter 
Innendurchmesser

mm

vor dem 
Schrumpfen

mm

nach dem 
Schrumpfen

mm

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton 
Größe

HSTTV05-Q 1.2 1.2 0.6 0.4 1 10

HSTTV06-Q 1.6 1.6 0.8 0.4 1 10

HSTTV09-Q 2.4 2.4 1.2 0.5 1 10

HSTTV12-Q 3.2 3.2 1.6 0.5 1 10

HSTTV19-Q 4.8 4.8 2.4 0.5 1 10

HSTTV25-Q 6.4 6.4 3.2 0.6 1 10

HSTTV38-Q 9.5 9.5 4.8 0.6 1 10

HSTTV50-Q 12.7 12.7 6.4 0.6 1 10

HSTTV75-Q 19.0 19.0 9.5 0.8 1 10

HSTTV100-Q 25.4 25.4 12.7 0.9 1 2

Artikelnummer 
Solldurchmesser

mm

Min. erweiterter 
Innendurchmesser

mm

vor dem 
Schrumpfen

mm Teile pro Packung

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton
Größe

HSTTV05-Y 1.2 1.2 0.6 26 1 10

HSTTV06-Y 1.6 1.6 0.8 26 1 10

HSTTV09-Y 2.4 2.4 1.2 24 1 10

HSTTV12-Y 3.2 3.2 1.6 20 1 10

HSTTV19-Y 4.8 4.8 2.4 18 1 10

HSTTV25-Y 6.4 6.4 3.2 14 1 10

HSTTV38-Y 9.5 9.5 4.8 12 1 10

HSTTV50-Y 12.7 12.7 6.4 10 1 10

HSTTV75-Y 19.0 19.0 9.5 8 1 10

HSTTV100-Y 25.4 25.4 12.7 6 1 10
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C3.28 Bestellen Sie die gewünschte Stückzahl unter Berücksichtigung der Standardpackungsgröße.

HSTTP Wärmeschrumpfschlauch, PVC

• Einsatzgebiete: Isolierung, Schutz und Farbkodierung von
Leitungen und Kabeln

• Gute Beständigkeit gegen die meisten Brennstoffe und Öle

• Nennspannung: 600 V

• Schrumpfverhältnis: 2:1

• Entflammbarkeit: Entspricht UL224 VW-1

• UL-anerkannt, CSA-zertifiziert

• Temperaturbereich: -20°C bis 105°C

• Für trockene Standorte

• Material: Schwarzes Polyvinylchlorid, vernetzt

Artikelnummer 
Solldurchmesser

mm

Min. erweiterter
Innendurchmesser

mm

vor dem 
Schrumpfen

mm

nach dem 
Schrumpfen

mm

Länge pro 
Spule

m

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton 
Größe

HSTTP05-QY 1.2 1.2 0.6 0.5 7.5 1 10

HSTTP05-CY 1.2 1.2 0.6 0.5 30.5 1 2

HSTTP05-MY 1.2 1.2 0.6 0.5 304.8 1 2

HSTTP06-QY 1.6 1.6 0.8 0.5 7.5 1 10

HSTTP06-CY 1.6 1.6 0.8 0.5 30.5 1 2

HSTTP06-MY 1.6 1.6 0.8 0.5 304.8 1 2

HSTTP09-QY 2.4 2.4 1.2 0.6 7.5 1 10

HSTTP09-CY 2.4 2.4 1.2 0.6 30.5 1 2

HSTTP09-MY 2.4 2.4 1.2 0.6 304.8 1 2

HSTTP12-QY 3.2 3.2 1.6 0.6 7.5 1 10

HSTTP12-CY 3.2 3.2 1.6 0.6 30.5 1 2

HSTTP12-MY 3.2 3.2 1.6 0.6 304.8 1 2

HSTTP19-QY 4.8 4.8 2.4 0.6 7.5 1 10

HSTTP19-CY 4.8 4.8 2.4 0.6 30.5 1 2

HSTTP19-MY 4.8 4.8 2.4 0.6 304.8 1 2

HSTTP25-QY 6.4 6.4 3.2 0.6 7.5 1 10

HSTTP25-CY 6.4 6.4 3.2 0.6 30.5 1 2

HSTTP25-DY 6.4 6.4 3.2 0.6 152.4 1 2

HSTTP38-QY 9.5 9.5 4.8 0.8 7.5 1 10

HSTTP38-CY 9.5 9.5 4.8 0.8 30.5 1 2

HSTTP38-TY 9.5 9.5 4.8 0.8 61.1 1 2

HSTTP50-QY 12.7 12.7 6.4 0.8 7.5 1 10

HSTTP50-CY 12.7 12.7 6.4 0.8 30.5 1 2

HSTTP75-QY 19.0 19.0 9.5 0.9 7.5 1 10

HSTTP75-CY 19.0 19.0 9.5 0.9 30.5 1 2

HSTTP100-QY 25.4 25.4 12.7 1.0 7.5 1 2

HSTTP100-CY 25.4 25.4 12.7 1.0 30.5 1 2

HSTTP150-QY 38.1 38.1 19.0 1.1 7.5 1 2

HSTTP150-CY 38.1 38.1 19.0 1.1 30.5 1 2

HSTTP200-QY 50.8 50.8 25.4 1.3 7.5 1 2
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C3.30 Bestellen Sie die gewünschte Stückzahl unter Berücksichtigung der Standardpackungsgröße.

TEFLON�� Wärmeschrumpfschlauch
• Einsatzgebiete: Isolierung, Schutz und Farbkodierung von

Leitungen und Kabeln

• Nennspannung: 600 V

• Schrumpfverhältnis: 2:1

• Militärspezifikation: AMS-DTL-23053/12 Class 3

• Temperaturbereich: -240°C bis 260°C

• Farbe: Opak

• Für trockene Standorte

• Material: Polytetrafluorethylen (PTFE)

• Siehe Seite C3.35 für eine Schrumpfanleitung

� TEFLON ist ein eingetragenes Warenzeichen von E. I. DuPont de Nemours Co.

Artikelnummer
Solldurchmesser

mm

Min.
erweiterter 

Innendurchmesser
mm

vor dem
Schrumpfen

mm

nach dem
Schrumpfen

mm
Länge

m

Std.
Pack.
Größe

HSTTT03-48-Q 0.9 0.9 0.4 0.2 1.2 25

HSTTT04-48-Q 1.0 1.0 0.5 0.2 1.2 25

HSTTT046-48-Q 1.2 1.2 0.5 0.3 1.2 25

HSTTT05-48-Q 1.3 1.3 0.7 0.3 1.2 25

HSTTT055-48-Q 1.4 1.4 0.8 0.3 1.2 25

HSTTT06-48-Q 1.5 1.5 1.0 0.3 1.2 25

HSTTT08-48-Q 1.9 1.9 1.2 0.3 1.2 25

HSTTT09-48-Q 2.3 2.3 1.6 0.3 1.2 25

HSTTT12-48-Q 3.0 3.0 1.8 0.3 1.2 25

HSTTT15-48-Q 3.8 3.8 2.3 0.3 1.2 25

HSTTT19-48-Q 4.9 4.9 2.8 0.3 1.2 25

HSTTT24-48-Q 6.0 6.0 3.6 0.4 1.2 25

HSTTT30-48-Q 7.7 7.7 4.5 0.4 1.2 25

HSTTT37-48-Q 9.4 9.4 5.7 0.4 1.2 25

HSTTT43-48-Q 10.9 10.9 7.0 0.4 1.2 25

HSTTT47-48-Q 11.9 11.9 8.8 0.4 1.2 25

HSTTT56-48-5 14.2 14.2 10.1 0.4 1.2 5

HSTTT66-48-5 16.6 16.6 11.7 0.5 1.2 5

HSTTT75-48-5 19.0 19.0 13.3 0.5 1.2 5

HSTTT93-48-5 23.6 23.6 16.6 0.5 1.2 5

HSTTT112-48-5 28.6 26.6 20.0 0.6 1.2 5

HSTTT131-48-2 33.3 33.3 23.1 0.8 1.2 2

HSTTT150-48-2 38.1 38.1 26.3 0.8 1.2 2
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C3.31Für technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre PANDUITTM-Niederlassung (Adresse auf der Katalogrückseite).

• Einsatzgebiete: Isolierung, Schutz und Farbkodierung von
Leitungen und Kabeln

• Elastischer Schlauch mit selbstklebender Innenfläche, versiegelt
und schützt Komponenten vor Feuchtigkeit und Korrosion

• Zugelassene Spannung: 600 V 

• Schrumpfverhältnis: 2:1

• Entflammbarkeit: Außenwand hoch flammhemmend, entspricht 
UL 224 VW-1

• Militärspezifikation: AMS-DTL-23053/4 Class 2

• Temperaturbereich: -55°C bis 110°C

• Für feuchte Standorte

• Material: Klebstoffbeschichtetes Polyolefin, schwarz, vernetzt

HSTTK KYNAR^ Wärmeschrumpfschlauch

• Anwendung zum Isolieren, Schützen und Farbkodieren von
Drähten und Kabeln

• Überragende Beständigkeit gegen Chemikalien und hohe
Abriebfestigkeit

• Einsatz in heißen oder stark lösungsmittelhaltigen Umgebungen

• Spannung: 600 V

• Schrumpfverhältnis: 2:1

• Entflammbarkeit: Entspricht UL 224 VW-1

• Mil-Spezifikation: AMS-DTL-23053/8

• Temperaturbereich: -55°C bis 175°C

• Für trockene Einbauorte

• Material: Vernetztes Polyvinylidfenfluorid (PVDF)

^KYNAR ist ein eingetragenes Warenzeichen von Atofina Chemicals, Inc.

HSTTVA Wärmeschrumpfschlauch, in Stücken 1,2 m

Artikelnummer
Solldurchmesser

mm

Min.
erweiterter 

Innendurchmesser
mm

vor dem
Schrumpfen

mm

nach dem
Schrumpfen

mm

Std.
Pack.
Größe

HSTTK05-48-Q 1.2 1.2 0.6 0.3 25

HSTTK06-48-Q 1.6 1.6 0.8 0.3 25

HSTTK09-48-Q 2.4 2.4 1.2 0.3 25

HSTTK12-48-Q 3.2 3.2 1.6 0.3 25

HSTTK19-48-Q 4.8 4.8 2.4 0.3 25

HSTTK25-48-Q 6.4 6.4 3.2 0.3 25

HSTTK38-48-Q 9.5 9.5 4.8 0.3 25

HSTTK50-48-5 12.7 12.7 6.4 0.3 5

HSTTK75-48-5 19.0 19.0 9.5 0.4 5

HSTTK100-48-5 25.4 25.4 12.7 0.5 5

Artikelnummer
Solldurchmesser

mm

Min.
erweiterter 

Innendurchmesser
mm

vor dem
Schrumpfen

mm

nach dem
Schrumpfen

mm

Std.
Pack.
Größe

1,2 m
HSTTVA12-48-Q 3.2 3.2 1.6 0.5 25

HSTTVA19-48-Q 4.8 4.8 2.4 0.6 25

HSTTVA25-48-Q 6.4 6.4 3.2 0.8 25

HSTTVA38-48-Q 9.5 9.5 4.8 0.8 25

HSTTVA50-48-5 12.7 12.7 6.4 0.8 5

HSTTVA75-48-5 19.0 19.0 9.5 0.9 5

HSTTVA100-48-5 25.4 25.4 12.7 1.2 5

HSTTVA150-48-5 38.1 38.1 19.0 1.2 5

Standardpackungen HSTTVA-Wärmeschrumpfschlauch - 152,4 mm-Stücke
HSTTVA12-Y 3.2 3.2 1.6 0.5 1

HSTTVA19-Y 4.8 4.8 2.4 0.6 1

HSTTVA25-Y 6.4 6.4 3.2 0.8 1

HSTTVA38-Y 9.5 9.5 4.8 0.8 1

HSTTVA50-Y 12.7 12.7 6.4 0.8 1

HSTTVA75-Y 19.0 19.0 9.5 0.9 1

HSTTVA100-Y 25.4 25.4 12.7 1.2 1
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C3.32 Bestellen Sie die gewünschte Stückzahl unter Berücksichtigung der Standardpackungsgröße.

• Einsatzgebiete: Isolierung, Schutz und Farbkodierung von
Leitungen und Kabeln

• Elastischer Schlauch mit selbstklebender Innenfläche, versiegelt
und schützt Komponenten vor Feuchtigkeit und Korrosion

• Zugelassene Spannung: 600 V 

• Schrumpfverhältnis: 3:1

• Feuerfestigkeit: Außenwand flammhemmend

• Militärspezifikation: AMS-DTL-23053/4 Class 3

• Temperaturbereich: -55°C bis 110°C

• Für feuchte Standorte

• Material: Klebstoffbeschichtetes Polyolefin, schwarz, vernetzt

HSTTA Wärmeschrumpf in Stücken zu 152,4 mm

Artikelnummer
Solldurchmesser

mm

Min.
erweiterter 

Innendurchmesser
mm

vor dem 
Schrumpfen

mm

nach dem 
Schrumpfen

mm

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton 
Größe

1,2 m
HSTTA19-48-Q 4.8 4.8 1.6 1.0 25 —

HSTTA25-48-Q 6.4 6.4 2.0 1.0 25 —

HSTTA25-48-TL 6.4 6.4 2.0 1.0 250 —

HSTTA38-48-Q 9.5 9.5 3.0 1.4 25 —

HSTTA38-48-TL 9.5 9.5 3.0 1.4 250 —

HSTTA50-48-5 12.7 12.7 4.1 1.8 5 —

HSTTA50-48-T 12.7 12.7 4.1 1.8 200 —

HSTTA75-48-5 19.0 19.0 6.4 2.2 5 —

HSTTA75-48-C 19.0 19.0 6.4 2.2 100 —

HSTTA100-48-5 25.4 25.4 8.1 2.5 5 —

HSTTA100-48-L 25.4 25.4 8.1 2.5 50 —

HSTTA150-48-5 38.1 38.1 12.9 2.5 5 —

HSTTA150-48-Q 38.1 38.1 12.9 2.5 25 —

Standardpackungen HSTTA-Wärmeschrumpfschlauch - 152,4 mm-Stücke
HSTTA19-Y 4.8 4.8 1.6 1.0 1 10

HSTTA25-Y 6.4 6.4 2.0 1.0 1 10

HSTTA38-Y 9.5 9.5 3.0 1.4 1 10

HSTTA50-Y 12.7 12.7 4.1 1.8 1 10

HSTTA75-Y 19.0 19.0 6.4 2.2 1 10

HSTTA100-Y 25.4 25.4 8.1 2.5 1 10

HSTTA150-Y 38.1 38.1 12.9 2.5 1 10



ELEKTROINSTALLATIONSLÖSUNGEN

B2

C1

C3

C4

D1

D2

E1

E2

E3

F

B3

C2

E5

B1

A

D3

E4

C3.33Für technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre PANDUITTM-Niederlassung (Adresse auf der Katalogrückseite).

HSTTRA Wärmeschrumpf in Stücken zu 1,2 m

• Einsatzgebiete: Isolierung, Schutz und Farbkodierung von
Leitungen und Kabeln

• Elastischer Schlauch mit selbstklebender Innenfläche, versiegelt
und schützt Komponenten vor Feuchtigkeit und Korrosion

• Zugelassene Spannung: 600 V 

• Schrumpfverhältnis: 2,5:1

• Militärspezifikation: AMS-DTL-23053/4 Class 1

• Temperaturbereich: -55°C bis 110°C

• Für feuchte Standorte

• Material: Klebstoffbeschichtetes Polyolefin, schwarz, vernetzt

Dickwandige Wärmeschrumpfschläuche, Polyolefin

• Einsatzgebiete: Isolierung, Schutz und Farbkodierung von
Leitungen und Kabeln

• Selbstklebende Innenfläche versiegelt und schützt Komponenten
vor Feuchtigkeit

• Dickwandige Ausführung, geeignet für direkte Verlegung im
Erdreich gemäß UL 486D, bietet ausgezeichneten Schutz

• Zugelassene Spannung: Zugelassen gemäß UL 486D für
Dauerbetrieb bei 600 V, 1 kV, 90°C

• Schrumpfverhältnis: 3:1

• Entflammbarkeit: Flammhemmende Außenwand entspricht 
UL224 VW-1

• UL-gelistet (außer HST3.0), CSA-zertifiziert

• Militärspezifikation: AMS-DTL-23053/15

• Temperaturbereich: -65°C bis 110°C

• Für nasse Standorte 

• Material: Klebstoffbeschichtetes Polyolefin, schwarz, vernetzt

Tabelle wird fortgesetzt auf Seite C3.34

Artikelnummer
Solldurchmesser

mm

Min.
erweiterter 

Innendurchmesser
mm

vor dem 
Schrumpfen

mm

nach dem 
Schrumpfen

mm

Std.
Pack.
Größe

HSTTRA12-48-Q 3.2 3.2 0.6 1.0 25

HSTTRA19-48-Q 4.8 4.8 1.5 1.1 25

HSTTRA25-48-Q 6.4 6.4 2.0 1.2 25

HSTTRA38-48-Q 9.5 9.5 3.4 1.3 25

HSTTRA50-48-5 12.7 12.7 5.0 1.5 5

HSTTRA100-48-5 25.4 25.4 10.6 1.9 5

Artikelnummer

Min.
erweiterter 

Innendurchmesser
mm

vor dem 
Schrumpfen

mm

nach dem 
Schrumpfen

mm

Kupferdraht-
größenbereich

mm²

Min.
Kabelau-

ßendurchmesser
mm

Max.
Anschlussau-

ßendurchmesser
mm

Länge
mm

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton 
Größe

HST0.4-3-QY 10.1 3.8 2.3 4 – 10 4.3 8.9 76.2 25 100

HST0.4-6-3Y 10.1 3.8 2.3 4 – 10 4.3 8.9 152.4 3 30

HST0.4-6-XY 10.1 3.8 2.3 4 – 10 4.3 8.9 152.4 10 100

HST0.4-48-5Y 10.1 3.8 2.3 4 – 10 4.3 8.9 1200.0 5 20

HST0.8-6-3Y 20.3 6.4 2.8 10 – 50 6.1 16.5 152.4 3 30

HST0.8-6-XY 20.3 5.1 2.8 10 – 50 6.1 16.5 152.4 10 100

HST0.8-9-XY 20.3 5.1 2.8 10 – 50 6.1 16.5 228.6 10 100

HST0.8-12-5Y 20.3 5.1 2.8 10 – 50 6.1 16.5 304.8 5 50

HST0.8-48-5Y 20.3 5.1 2.8 10 – 50 6.1 16.5 1200.0 5 20

HST1.1-6-3Y 27.9 9.4 3.0 35 – 95 10.1 22.2 152.4 3 30

HST1.1-6-XY 27.9 9.4 3.0 35 – 95 10.1 22.2 152.4 10 100

HST1.1-9-2Y 27.9 9.4 3.0 35 – 95 10.1 22.2 228.6 2 20
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C3.34 Bestellen Sie die gewünschte Stückzahl unter Berücksichtigung der Standardpackungsgröße.

Wärmeschrumpfendkappen
• Einsatzgebiete: Isolierung, Schutz und Farbkodierung von

Leitungen und Kabeln

• Klebstoffbeschichtete Innenfläche versiegelt und bietet
ausgezeichneten Schutz vor Feuchtigkeit

• Zugelassene Spannung: 600 V 

• Schrumpfverhältnis: 3:1

• Temperaturbereich: -55°C bis 110°C

• Für nasse Standorte

• Material: Klebstoffbeschichtetes Polyolefin, schwarz, vernetzt

Dickwandige Wärmeschrumpfschläuche, Polyolefin (Fortsetzung)

Std.
Karton 
Größe

Std.
Pack.
Größe

Länge
mm

Max.
Anschlussau-

ßendurchmesser
mm

Min.
Kabelau-

ßendurchmesser
mm

Kupferdraht-
größenbereich

mm²

nach dem 
Schrumpfen

mm

vor dem 
Schrumpfen

mm

Min.
erweiterter 

Innendurchmesser
mmArtikelnummer

HST1.1-9-XY 27.9 9.4 3.0 35 – 95 10.1 22.2 228.6 10 100

HST1.1-12-5Y 27.9 9.4 3.0 35 – 95 10.1 22.2 304.8 5 50

HST1.1-48-5Y 27.9 9.4 3.0 35 – 95 10.1 22.2 1200.0 5 20

HST1.5-9-XY 38.1 12.7 4.3 95 – 185 15.2 30.2 228.6 10 100

HST1.5-12-1Y 38.1 12.7 4.3 95 – 185 15.2 30.2 304.8 1 10

HST1.5-12-5Y 38.1 12.7 4.3 95 – 185 15.2 30.2 304.8 5 50

HST1.5-48-5Y 38.1 12.7 4.3 95 – 185 15.2 30.2 1200.0 5 15

HST2.0-9-5Y 50.8 16.9 4.3 240 – 500 19.1 40.6 228.6 5 50

HST2.0-12-2Y 50.8 16.9 4.3 240 – 500 19.1 40.6 304.8 2 20

HST2.0-48-2 50.8 16.9 4.3 240 – 500 19.1 40.6 1200.0 2 8

HST3.0-12-2 76.2 25.4 4.3 300 – 625 30.5 57.2 304.8 2 20

HST3.0-48-2 76.2 25.4 4.3 300 – 625 30.5 57.2 1200.0 2 8

Artikelnummer

Min.
erweiterter 

Innendurchmesser
mm

vor dem 
Schrumpfen

mm

nach dem 
Schrumpfen

mm Kupferdrahtgrößenbereich
Kappenlänge

mm

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton 
Größe

HSEC0.5-X 11.9 4.6 2.5 #8 – #4 AWG 35.1 10 100

HSEC0.8-X 20.1 7.6 2.5 #4 – #3/0 AWG 54.1 10 100

HSEC1.0-X 25.9 11.4 2.5 #2 – #4/0 AWG 82.0 10 100

HSEC1.5-5 40.1 17.3 2.8 #250 – #500 MCM 98.0 5 50

HSEC2.0-5 57.2 22.1 3.8 #600 – #1000 MCM 140.2 5 50

HSEC4.0-2 105.2 45.2 3.8 #1500 – #2000 MCM 175.3 2 10

HSECFR0.5-X 13.0 4.1 2.4 #8 – #6 AWG 76.2 10 100

HSECFR0.8-X 19.0 6.1 2.4 #6 – #2 AWG 88.9 10 100

HSECFR1.0-X 27.9 8.9 3.0 #1 – #3/0 MCM 101.6 10 100

HSECFR1.5-5 38.1 11.9 4.1 #2/0 – #350 MCM 114.3 5 50

HSECFR2.0-5 50.8 16.0 4.1 #250 – #500 MCM 114.3 5 50
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C3.35Für technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre PANDUITTM-Niederlassung (Adresse auf der Katalogrückseite).

Boxen mit Wärmeschrumpfschläuchen aus Kunststoff – Für trockene Standorte

Artikelnummer Beschreibung Inhalt

Std.
Pack.
Größe

KP-HSTT1 Wärmeschrumpf-Zubehörbox -
Kunststoffbox, verschiedene Größen
nur schwarz.

35 je 2,4 mm und 3,2 mm
21 je 4,8 mm und 6,4 mm
7 je 9,5 mm und 12,7 mm

1

KP-HSTT2 Wärmeschrumpf-Zubehörbox -
Kunststoffbox, verschiedene Größen, in
verschiedenen Farben

je 35 (5 je Farbe) 2, 4 mm
3,2 mm je 21 (3 Farbe) 4,8 mm

6,4 mm je (1 je Farbe) 9,5 mm und 12,7 mm

1

KP-HSTTA Doppelwandige, klebstoffbeschichtete,
dünnwandige
Wärmeschrumpfschläuche:
Kunststoffbox, nur schwarz

14 je 4,8 mm
12 je 6,4 mm
10 je 9,5 mm
6 je 12,7 mm
3 je 19,1 mm
2 je 25,4 mm

1



Größenauswahl von Wärmeschrumpfschläuchen
Im Allgemeinen sollte der größte Schlauch ausgewählt werden, der eng auf das gewünschte Objekt schrumpft. Dadurch
wird beim Wärmeschrumpfschlauch die beste Spannungsentlastung erzielt und die Lebensdauer maximiert

Beispiel:
Ein Mehrfach-Leiterkabel soll mit HSTT DRY-SHRINK ™-Wärmeschrumpfmaterial bedeckt werden. Die zu bedeckende Fläche
hat einen gemessenen Außendurchmesser von 17,8 mm. Die zwei Möglichkeiten sind HSTT75-48-5 und HSTT100-48-5.

Die richtige Wahl ist HSTT100-48-5, da der Schlauch stärker schrumpft als HSTT75-48-5. Das HSTT75-48-5 passt auf den
Außendurchmesser von 17,8 mm; es ist jedoch nicht die richtige Wahl, da es kleiner ist als das HSTT100-48-5.

Im Allgemeinen sollte Wärmeschrumpfmaterial um mindestens 10-20% schrumpfen, damit die beste Spannungsentlastung
und die längste Lebensdauer erreicht wird.
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C3.36 Bestellen Sie die gewünschte Stückzahl unter Berücksichtigung der Standardpackungsgröße.

Installationsanleitung für Wärmeschrumpfmaterial
Allgemeine Anweisungen
Platzieren Sie das Wärmeschrumpfmaterial über das abzudeckende Objekt. Erhitzen Sie das Wärmeschrumpfmaterial mit
einer Heißluftpistole, Lötlampe mit gelber Flamme, Infrarotlampe oder Infrarot-Ofen gleichmäßig, bis es vollständig
geschrumpft ist und sich an das Objekt anschmiegt. Achten Sie darauf, das Schlauchmaterial nicht zu verkohlen oder 
zu verbrennen.

Besondere Anweisung für HSTTT 
TFE ist das am schwierigsten zu schrumpfende Wärmeschrumpfmaterial aufgrund seiner hohen Schrumpftemperatur.
TFE-Wärmeschrumpfmaterial muss auf den Gelzustand von 327°C erhitzt werden, um vollständig zu schrumpfen. Dies wird
dadurch angezeigt, dass sich das Schlauchmaterial von milchig weiß in durchsichtig verändert.

Aufgrund der einzigartigen Eigenschaften dieses Materials erzielt ein Ofen mit geregelter Temperatur das beste 
Ergebnis – mit einer Heißluftpistole oder ähnlicher Wärmequelle ist eine gleichbleibende Schrumpfqualität dieses Produkts
nur schwer zu erzielen. Diese Methoden überhitzen den Schlauch an einer Stelle, während es in anderen Bereichen 
kühl bleibt.

Zum Schrumpfen auf Objekte empfehlen wir einen geregelten Ofen, eingestellt auf 349°C - 360°C, und eine Einwirkzeit von
etwa 10 Minuten. Platzieren Sie das Produkt auf eine Glasfasermatte oder hängen Sie es auf - Kontakt mit dem Ofengitter
wird nicht empfohlen. Erhitzen Sie das Produkt NICHT über 371°C, ansonsten tritt ein Materialabbau des 
TFE-Polymers auf.

erweiterter widerhergestellter
Artikelnummer Innendurchmesser Innendurchmesser  

mm mm

HSTT75-48-5 19.0 9.5

HSTT100-48-5 25.4 12.7
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C3.37Für technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre PANDUITTM-Niederlassung (Adresse auf der Katalogrückseite).

1) Bestimmen Sie den Standorttyp.

STANDORT:

TROCKEN – IP62: Standorte, die normalerweise weder Feuchtigkeit noch Nässe ausgesetzt sind. Ein als trocken eingestufter Standort kann
zeitweilig feucht oder nass sein, wie beispielsweise im Bau befindliche Gebäude.

FEUCHT – IP66: Teilweise geschützte Standorte unter Zelten und Markisen, überdachte offene Verandas und ähnliche Standorte sowie
Innenstandorte, an denen mäßige Mengen an Feuchtigkeit auftreten, wie einige Keller, Stallungen und Kühlhäuser.

NASS – IP68: Unterirdisch oder in Betonplatten oder Mauerwerk in direktem Kontakt mit Erdreich, Standorte, die mit Wasser oder anderen
Flüssigkeiten getränkt werden, wie Autowaschanlagen, sowie Standorte, die der Witterung ausgesetzt oder ungeschützt sind.

2) Passen Sie die Kabelgröße an den Standorttyp und die erforderliche Anwendung an – isoliertes Kabel, nichtisoliertes Kabel oder isoliertes
Kabel mit Kupferverbindern.

3) Sehen Sie unter der entsprechenden Artikelnummer nach.

4) Artikelnummern, die mit „-Y“ beginnen, sind Packungen mit Stücken zu 6 Zoll. Artikelnummern mit „-48“ sind Stücke zu 48 Zoll.

5) Die nachfolgend angegebenen Artikelnummern gelten für schwarzen Wärmeschrumpfschlauch.

Die Größeninformationen basieren auf den folgenden Kabeltypen: MTW, THHN, THWN, TFN, THW, TW, TF, RHW, RH, RHH und UL 1015. THHN ist der 
gängigste Kabeltyp.Teile nachgedruckt mit Genehmigung von NFPA, National Electrical Code* Handbook, Copyright 1996, National Fire Protection Association,
Quincy, MA 02269.
*Alle Rechte vorbehalten. National Electrical Code und NEC sind eingetragene Warenzeichen der National Fire Protection Association, Inc., Quincy, MA 02269.

Draht-
größe

Isolierter draht nichtisolierter draht Isolierter draht mit Verbinder

DRY-SHRINK ™ DAMP-SHRINK ™ WET-SHRINK ™ DRY-SHRINK ™ DAMP-SHRINK ™ WET-SHRINK ™ DRY-SHRINK ™ DAMP-SHRINK ™ WET-SHRINK ™

24 HSTT12-Y HSTTA19-Y — — — — HSTT12-Y — —
22 HSTT12-Y HSTTA19-Y — — — — HSTT12-Y — —
20 HSTT12-Y HSTTA19-Y — HSTT06-Y — — HSTT19-Y HSTTA19-Y —
18 HSTT19-Y HSTTA19-Y — HSTT06-Y — — HSTT19-Y HSTTA19-Y —
16 HSTT19-Y HSTTA25-Y — HSTT06-Y — — HSTT19-Y HSTTA25-Y —
14 HSTT19-Y HSTTA25-Y — HSTT12-Y HSTTA19-Y — HSTT19-Y HSTTA25-Y —
12 HSTT25-Y HSTTA38-Y HST0.4-48-5 HSTT12-Y HSTTA19-Y — HSTT25-Y HSTTA38-Y HST0.4-48-5
10 HSTT25-Y HSTTA38-Y HST0.4-48-5 HSTT19-Y HSTTA25-Y — HSTT25-Y HSTTA38-Y HST0.4-48-5
8 HSTT38-Y HSTTA50-Y HST0.4-48-5 HSTT25-Y HSTTA25-Y — HSTT38-Y HSTTA50-Y HST0.4-48-5
6 HSTT50-Y HSTTA50-Y HST0.8-48-5 HSTT25-Y HSTTA38-Y HST0.4-48-5 HSTT50-Y HSTTA50-Y HST0.8-48-5
4 HSTT50-Y HSTTA75-Y HST0.8-48-5 HSTT38-Y HSTTA38-Y HST0.4-48-5 HSTT50-Y HSTTA75-Y HST0.8-48-5
3 HSTT50-Y HSTTA75-Y HST0.8-48-5 HSTT38-Y HSTTA50-Y HST0.4-48-5 HSTT50-Y HSTTA75-Y HST0.8-48-5
2 HSTT75-Y HSTTA100-Y HST0.8-48-5 HSTT50-Y HSTTA50-Y HST0.8-48-5 HSTT75-Y HSTTA100-Y HST0.8-48-5
1 HSTT75-Y HSTTA100-Y HST0.8-48-5 HSTT50-Y HSTTA50-Y HST0.8-48-5 HSTT75-Y HSTTA100-Y HST1.1-48-5

1/0 HSTT75-Y HSTTA100-Y HST1.1-48-5 HSTT50-Y HSTTA75-Y HST0.8-48-5 HSTT75-Y HSTTA100-Y HST1.1-48-5
2/0 HSTT100-Y HSTTA100-Y HST1.1-48-5 HSTT50-Y HSTTA75-Y HST0.8-48-5 HSTT100-Y HSTTA100-Y HST1.1-48-5
3/0 HSTT100-Y HSTTA150-Y HST1.1-48-5 HSTT75-Y HSTTA100-Y HST0.8-48-5 HSTT100-Y HSTTA150-Y HST1.5-48-5
4/0 HSTT100-Y HSTTA150-Y HST1.5-48-5 HSTT75-Y HSTTA100-Y HST1.1-48-5 HSTT100-Y HSTTA150-Y HST1.5-48-5
250 HSTT100-Y HSTTA150-Y HST1.5-48-5 HSTT100-Y HSTTA100-Y HST1.1-48-5 HSTT100-Y HSTTA150-Y HST1.5-48-5
300 HSTT150-48-5 HSTTA150-Y HST1.5-48-5 HSTT100-Y HSTTA100-Y HST1.1-48-5 HSTT100-Y HSTTA150-Y HST1.5-48-5
350 HSTT150-48-5 HSTTA150-Y HST1.5-48-5 HSTT100-Y HSTTA150-Y HST1.5-48-5 HSTT150-48-5 HSTTA150-Y HST2.0-48-2
400 HSTT150-48-5 HSTTA150-Y HST2.0-48-2 HSTT100-Y HSTTA150-Y HST1.5-48-5 HSTT150-48-5 HSTTA150-Y HST2.0-48-2
500 HSTT150-48-5 HSTTA150-Y HST2.0-48-2 HSTT100-Y HSTTA150-Y HST1.5-48-5 HSTT150-48-5 HSTTA150-Y HST2.0-48-2
600 HSTT150-48-5 HSTTA150-Y HST2.0-48-2 HSTT150-48-5 HSTTA150-Y HST2.0-48-2 HSTT150-48-5 HSTTA150-Y HST2.0-48-2
700 HSTT200-48-5 HSTTA150-Y HST2.0-48-2 HSTT150-48-5 HSTTA150-Y HST2.0-48-2 HSTT200-48-5 — HST2.0-48-2
750 HSTT200-48-5 HSTTA150-Y HST3.0-48-2 HSTT150-48-5 HSTTA150-Y HST2.0-48-2 HSTT200-48-5 — HST3.0-48-2
800 HSTT200-48-5 — HST3.0-48-2 HSTT150-48-5 HSTTA150-Y HST2.0-48-2 HSTT200-48-5 — HST3.0-48-2
900 HSTT200-48-5 — HST3.0-48-2 HSTT150-48-5 HSTTA150-Y HST2.0-48-2 HSTT200-48-5 — HST3.0-48-2
1000 HSTT200-48-5 — HST3.0-48-2 HSTT200-48-5 HSTTA150-Y HST2.0-48-2 HSTT200-48-5 — HST3.0-48-2
1250 HSTT300-48-2 — HST3.0-48-2 HSTT200-48-5 HSTTA150-Y HST2.0-48-2 — — HST3.0-48-2
1500 HSTT300-48-2 — HST3.0-48-2 HSTT200-48-5 — HST3.0-48-2 — — —
1750 HSTT300-48-2 — HST3.0-48-2 HSTT200-48-5 — HST3.0-48-2 — — —
2000 HSTT300-48-2 — HST3.0-48-2 HSTT200-48-5 — HST3.0-48-2 — — —

Empfohlene Schlauchgröße für gängige Kabeltypen nach Standort 
Schlauchauswahl für isolierte Kabel, nichtisolierte Kabel und isolierte Kabel mit 

Kupferverbindern:



Die internationale Norm IEC 529 beschreibt ein System zur Klassifizierung der Schutzgrade von Gehäusen von
Elektroanlagen und ist ein weltweit anerkannter Standard. Ein unabhängiges Prüflabor hat PANDUIT-
Wärmeschrumpfschläuche nach der Norm IEC 529 getestet.

Die folgenden Informationen stellen die Schutzklassifizierung gegen Eindringen für Wärmeschrumpfschläuche von
PANDUIT dar, und welche Bedeutung die Klassifizierungen jeweils für die USA haben.
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C3.38 Bestellen Sie die gewünschte Stückzahl unter Berücksichtigung der Standardpackungsgröße.

Die erste Kennziffer gibt den Schutzgrad gegen Eindringen
von festen Fremdkörpern an. Die zweite Kennziffer gibt den
Schutzgrad gegen Eindringen von Wasser an.

DRY-SHRINK ™ Wärmeschrumpfmaterial wurde gemäß EN 60529 Absatz 13.4 geprüft; demnach verfügt das PANDUIT ™

DRY-SHRINK ™ Wärmeschrumpfmaterial über die Schutzklasse gegen Eindringen IP62

DAMP-SHRINK ™ Wärmeschrumpfmaterial wurde gemäß EN 60529 Absatz 13.4 und Absatz 14.2.6 geprüft; demnach verfügt
PANDUIT ™ DAMP-SHRINK ™ über die Schutzklasse gegen Eindringen IP66.

WET-SHRINK ™ Wärmeschrumpfmaterial wurde gemäß EN 60529 Absatz 13.4, Absatz 14.2.6 und Absatz 14.2.7 geprüft;
demnach verfügt das WET-SHRINK ™ Wärmeschrumpfmaterial über die Schutzklasse gegen Eindringen IP68. PANDUIT ™

WET-SHRINK ™ Wärmeschrumpfmaterial erfüllt die Anforderungen von EN 60529 Absatz 14.2.7 bei einer Tiefe von 10 m.

IP X X

Schutz gegen
Eindringen 

Erste Kennziffer

Zweite Kennziffer

Schutz gegen Eindringen gemäß der internationalen Norm IEC 529

Beabsichtigter Einsatzort

Schutz-
klasse gegen
Eindringen Beschreibung

TROCKENE Orte sind normalerweise
keiner Feuchtigkeit ausgesetzt

Geschützt gegen Eindringen von Staub, aber nicht
geschützt gegen Eindringen von Wasser

FEUCHTE Orte sind moderaten Mengen an
Wasser und Feuchtigkeit ausgesetzt

Geschützt gegen Eindringen von Staub und geschützt
gegen Eindringen eines starken Wasserstrahls

NASSE Orte sind definiert als direkter
unterirdischer Einsatz oder Eintauchen 

in Wasser

Geschützt gegen Eindringen von Staub 
und geschützt gegen Eindringen von Wasser 

bis zu einer Tiefe von 10 m

Erste Kennziffer

Schutz gegen
Eindringen 

(IP)
Bedeutung für

Schutz

Gegen Eindringen
eines massiven

Objekts

0 Nicht geschützt

1 50 mm Durchmesser

2 12,5 mm Durchmesser

3 2,5 mm Durchmesser

4 1,0 mm Durchmesser

5 Staubschutz

DRY-SHRINK™, DAMP-SHRINK™

und WET-SHRINK ™

Wärmeschrumpfschläuche

6 Staubdicht

Zweite Kennziffer

PANDUIT
Wärmeschrumpfschlauch

Schutz gegen
Eindringen

(IP)

Bedeutung 
für 

Schutz

Gegen
Eindringen
von Wasser

0 Nicht geschützt

1 Senkrechte Tropfen

DRY-SHRINK ™ Wärmeschrumpfschläuche 2 Tropfen (Winkel von 15°)

3 Sprühen

4 Spritzen

5 Strahl

DAMP-SHRINK ™

Wärmeschrumpfschläuche
6 Starker Strahl

7 Vorübergehendes Eintauchen

WET-SHRINK ™ Wärmeschrumpfschläuche 8 Dauerhaftes Eintauchen
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C3.39Für technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre PANDUITTM-Niederlassung (Adresse auf der Katalogrückseite).

DRY-SHRINK ™, DAMP-SHRINK ™, und WET-SHRINK ™ Wärmeschrumpfschläuche

Technische Daten
Allgemeine Informationen

Produkttyp Typische Einsatzbereiche Relative Dichte Entflammbarkeit Wasseraufnahme Durchschlagsfestigkeit

HSTT Eine wirtschaftliche und einfach anzuwendende Lösung
für Isolierung, Schutz, Kabelbaumbildung und

Kennzeichnung elektrischer und elektronischer Bauteile
in einer großen Auswahl von Anwendungen. Schwarz

ist UV-beständig.

Class 1,
1,35

Class 2,
1,0

ASTM
D792

Class 1
Selbstlöschend

Class 2 N/A
ASTM D2671
Verfahren B

0,5% MAX.
ASTM
D570

500 V/mm
(19,7 kV/mm)min.

ASTM D2671

HSTTV Für Einsatzbereiche, in denen UL-Anerkennung mit
einer Zulassung nach VW-1 erforderlich ist. Für

Einsatzbereiche, in denen die Leitungskomponente
keine höheren Schrumpftemperaturen verträgt. Kürzere

Anbringungsdauer, geeignet für Isolierung, Schutz,
Kennzeichnung, usw.Schwarz ist UV-beständig.

1,50
ASTM
D792

VW-1 gemäß UL 224 0,5% MAX.
ASTM
D570

500 V/mm
(19,7 kV/mm)min.

ASTM D2671

HSTTP Wellenlose Anformung an scharfen Biegungen wie bei
Handgriffen und Busleisten. Gute Beständigkeit gegen

Durchschneiden und Beschädigung durch Lötvorgänge.
Schwarz ist UV-beständig.

1,35
MAX.

VW-1 gemäß UL 224 1,0% MAX.
ASTM
D570

400 V/mm
(15,8 kV/mm)min.

ASTM D2671

HSTTPN Kristallklares Produkt, das sich ausgezeichnet zum
Schutz von Leitungen und Kabelmarkierungen eignet

sowie eine ständige Sichtkontrolle von Spleißen
ermöglicht.

Nicht
zutreffend

UL 224
VW-1

1,0% MAX.
ASTM
D570

400 V/mm
(15,8 kV/mm)min.

ASTM D2671

HSTTN Isolierung und Abriebfestigkeit, umfangreich eingesetzt
in Militärfahrzeugen und Marineschiffen.

Ausgezeichnete chemische Beständigkeit,
insbesondere gegen Kraftstoffe und Öle. Schwarz ist

UV-beständig.

1,30
ASTM
D792

Selbstlöschend
ASTM D876

1,0% MAX.
ASTM
D570

300 V/mm
(11,8 kV/mm)min.

ASTM D2671

HSTTT Hohe Isolierung und Abriebfestigkeit. Beständig gegen
hohe Temperaturen, Zugentlastung, beständig gegen
korrodierende Atmosphären, selbstschmierend und
nichtbenetzend. Kann mit LWL verwendet und als

Zugentlastung für Verbinder mit hoher Packungsdichte
eingesetzt werden. UV-beständig.

2,2 MAX.
ASTM
D792

VW-1 gemäß 
UL 224

0,01% MAX.
ASTM
D570

800 V/mm
(31,5 kV/mm)min.

ASTM D2671

HSTTK Schutz und Zugentlastung für Leitungen oder Verbinder
in einer Umgebung mit hohen Temperaturen oder

hohen Lösungsmittelkonzentrationen. Isolierung von
Heizdrähten.

1,8 MAX.
ASTM
D792

VW-1 gemäß 
UL 224

0,5% MAX.
ASTM
D570

Größe bis (12,7mm)
800 V/mm

(31,5 kV/mm)min
Über (12,7mm)

600 V/mm
(23,6 kV/mm)min

ASTM D2671

HSTTVA Schutz und Abdichtung von Bauteilen gegen
Feuchtigkeit und Korrosion. Für Einsatzbereiche, in

denen ein flexibler Schlauch erforderlich ist. Geeignet
für feuchte Standorte. Schwarz ist UV-beständig.

Nicht
zutreffend

Selbstlöschend
ASTM D2671
Verfahren B

0,5% MAX.
ASTM
D570

500 V/mm
(19,7 kV/mm)min.

ASTM D2671

HSTTA Dichtet gegen Umwelteinflüsse ab und schützt Bauteile.
Das Schrumpfverhältnis von 3:1 ist von Vorteil, wenn

mit Übergängen von Verbinder zu Kabel gearbeitet wird.
Geeignet für feuchte Standorte. Schwarz ist UV-

beständig.

Nicht
zutreffend

Selbstlöschend
ASTM D2671
Verfahren B

1,0% MAX.
ASTM
D570

300 V/mm
(11,8 kV/mm)min.

ASTM D2671

HSTTRA Dichtet gegen Umwelteinflüsse ab und schützt Bauteile,
bildet eine verschleißfeste und robuste Abdeckung Das
Schrumpfverhältnis von 2,5:1 ist von Vorteil, wenn mit
Übergängen von Verbinder zu Kabel gearbeitet wird.

Geeignet für feuchte Standorte.

Nicht
zutreffend

Nicht zutreffend 0,5% MAX.
ASTM
D570

500 V/mm
(19,7 kV/mm)min.

ASTM D2671

HST Abdichtung und Schutz elektrischer Verbindungen und
Spleiße über- oder unterirdisch, Schrumpfverhältnis 3:1.

Geeignet für Außenbereiche und nasse Standorte.

1.2 MAX. Selbstlöschend
ASTM D2671
Verfahren C

0,5% MAX.
ASTM
D570

200 V/mm
(7,9 kV/mm)min.

ASTM D2671
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C4.2 Bestellen Sie die gewünschte Stückzahl unter Berücksichtigung der Standardpackungsgröße.

Kabeldurchführung für DoppelbödenNEU!

RFG*X*SM

Produkt erfüllt Anforderungen des Artikels 645 Abschnitt 5(D)(4) des National Electrical Code 2005.
Kompatibel mit den Kabelführungen NETRUNNER ™ und PATCHRUNNER ™ sowie den PANDUIT NET-ACCESS ™ Schränken für ein vollständiges
Kabelmanagementsystem.
*Weitere integrierfähige Produkte sind beispielsweise ein flexibler Ring zum Schutz des Kabels vor scharfen Kanten der geschnittenen Bodenfliese.

B

15.2

17.8

A Ø

80.3

• Durch das luftdichte Gewebe werden Luftströme durch
Ausschnitte im Doppelboden minimiert; so können
Energiekosten in Rechenzentren mit warmen und kalten Gängen
eingespart werden

• Mit einem ULTRA-CINCH ™ Kabelbinder wird das Gewebe oben
abgeschlossen, um Entweichen von Luft um das Kabelbündel 
zu verhindern 

• Das elektrostatisch ableitende Material bietet einen
Erdungspfad, wodurch die Gefahr einer Beschädigung der
Netzwerk-Hardware durch elektrischen Schock verhindert wird

• Das vertikale Verschlusssystem mit TAK-TY ™

Klettverschluss-Kabelbinder ermöglicht Anbringung an
bestehenden Kabelbündeln

• Das horizontale Verschlusssystem mit TAK-TY ™

Klettverschluss-Kabelbinder ermöglicht Trennung von zwei oder
mehr Bündeln in neuen oder bestehenden Kabelbündeln

• Mit dem flexiblen Außenring aus Polycarbonat kann das Produkt
an Doppelbodenfliesen befestigt werden; der Schlitz im
Außenring ermöglicht Flexibilität, so dass das gesamte
Kabelbündel eingeführt werden kann; dadurch kann das System
nachgerüstet werden, selbst wenn eine vertikale Kabelführung
bereits installiert ist

• Der Flachprofil-Außenring aus Polycarbonat verfügt über eine
Erhebung von 11,1 mm von der Doppelbodenfliese, wodurch
Kompatibilität mit vertikalen Kabelführungen gewährleistet ist.

• Selbstschneidende Schrauben M5 (im Lieferumfang enthalten)
ermöglichen eine sichere Befestigung auf der Oberfläche von
Doppelbodenfliesen, die gleichzeitig als Erdungspfad dienen

• Farbe: schwarzer Außenring aus Polycarbonat mit Gewebe 
in Marineblau

• Hergestellt aus flammhemmendem Material

Artikelnummer Material
Länge

mm
Breite
mm

Durchmesser
mm

Max.
Bündeldurchm.

mm

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton 
Größe

Aufputz
RFG6X8SMY Flammenhemmendes, leitfähiges

Polycarbonat mit einer el. leitfähigen
Faser

203.2 152.4 — 106.7 x 157.4 1 10

RFG8X8SMY Flammenhemmendes, leitfähiges
Polycarbonat mit einer el. leitfähigen
Faser

203.2 203.2 — 157.4 x 157.4 1 10

RFG10X8SMY Flammenhemmendes, leitfähiges
Polycarbonat mit einer el. leitfähigen
Faser

203.2 254.0 — 208.3 x 157.4 1 10

RFG12X4SMY Flammenhemmendes, leitfähiges
Polycarbonat mit einer el. leitfähigen
Faser

101.6 304.8 — 259.1 x 55.9 1 10

RFG12X8SMY Flammenhemmendes, leitf‰higes
Polycarbonat mit einer el. leitfähigen
Faser

203.2 304.8 — 259.1 x 157.4 1 10

RFG3DSMY Flammenhemmendes, leitfähiges
Polycarbonat mit einer el. leitfähigen
Faser

— — 114.3 68.6 1 10

RFG5DSMY Flammenhemmendes, leitfähiges
Polycarbonat mit einer el. leitfähigen
Faser

— — 165.1 119.4 1 10



Std.
Karton 
Größe

Std.
Pack.
Größe

Max.
Bündeldurchm.

mm
Durchmesser

mm
Breite
mm

Länge
mmMaterialArtikelnummer 
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C4.3Für technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre PANDUITTM-Niederlassung (Adresse auf der Katalogrückseite).

Kabeldurchführung für Doppelböden (Fortsetzung)

RFG*X*

Produkt erfüllt Anforderungen des Artikels 645 Abschnitt 5(D)(4) des National Electrical Code 2005.
Kompatibel mit den Kabelführungen NETRUNNER ™ und PATCHRUNNER ™ sowie den PANDUIT NET-ACCESS ™ Schränken für ein vollständiges
Kabelmanagementsystem.
*Weitere integrierfähige Produkte sind beispielsweise ein flexibler Ring zum Schutz des Kabels vor scharfen Kanten der geschnittenen Bodenfliese.

Integrierte Befestigung*
RFG6X8Y Flammenhemmendes, leitfähiges

Polycarbonat mit einer el. leitfähigen
Faser

203.2 152.4 — 106.7 x 157.4 1 10

RFG8X8Y Flammenhemmendes, leitfähiges
Polycarbonat mit einer el. leitfähigen
Faser

203.2 203.2 — 157.4 x 157.4 1 10

RFG10X8Y Flammenhemmendes, leitfähiges
Polycarbonat mit einer el. leitfähigen
Faser

203.2 254.0 — 208.3 x 157.4 1 10

RFG12X4Y Flammenhemmendes, leitfähiges
Polycarbonat mit einer el. leitfähigen
Faser

101.6 304.8 — 259.1 x 55.9 1 10

RFG12X8Y Flammenhemmendes, leitfähiges
Polycarbonat mit einer el. leitfähigen
Faser

203.2 304.8 — 259.1 x 157.4 1 10

RFG3DY Flammenhemmendes, leitfähiges
Polycarbonat mit einer el. leitfähigen
Faser

— — 114.3 68.6 1 10

RFG5DY Flammenhemmendes, leitfähiges
Polycarbonat mit einer el. leitfähigen
Faser

— — 165.1 119.4 1 10
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C4.4 Bestellen Sie die gewünschte Stückzahl unter Berücksichtigung der Standardpackungsgröße.

J-PRO ™ Kabelträgersystem

• Das zum Patent angemeldete Design bietet eine vollständige
horizontale und vertikale Biegeradiuskontrolle von 25,4 mm, die
Einschränkung der Systemleistung verhindert

• Zugelassen gemäß UL 2043 und CAN/ULC S102.2 und geeignet
zur Verwendung im Bereich von Lüftungseinrichtungen

• Die vorgenieteten Bauteile können an Wände, Decken, Balken,
Gewindestangen, Lamellen und unter Bodensockeln angebracht
werden und sind somit für eine Reihe von Anwendungen geeignet

• Der breite Kabelhaltefuß verhindert Klemmstellen, die Kabel
beschädigen könnten

• Der Kabelbinderkanal ermöglicht einfache Installation von 19mm
breiten TAK-TY ™ Kabelbindern zur Befestigung des Kabelbündels

• Die robusten, nichtmetallischen J-Haken sind geeignet zur
Führung und Stützung einer großen Anzahl von Kabeln

JP2SBC50-L20

JP2SBC50R-L20

JP2W-L20

JP2WP-L20

JP2DW-L20

JP2CM-L20

*Geeignet für den Einsatz im Bereich von Lüftungseinrichtungen gemäß Abs. 300-22(c) und (d) des National Electrical
Code. Bauteile der Reihe JP4 sind geeignet für die Verwendung in Einzelanlagen. Zugelassen nach CAN/ULC S102.2
bei Einzelmontage oder Montage als Paar. Mindestabstand von 1220mm zwischen Befestigungspunkten erforderlich.
(Flammausbreitungsklassifizierung = 0, Rauchentwicklungsklassifizierung = 30)
‡Das Produkt hat standardmäßig die Farbe schwarz. Für Rot ersetzen Sie bitte – L20 durch – L2 im Zusatz zur
Artikelnummer.
‡‡Das Produkt hat standardmäßig die Farbe schwarz. Für Rot ersetzen Sie bitte – X20 durch – X2, für Blau ersetzen
Sie – X20 durch – X6 im Zusatz zur Artikelnummer.

Artikelnummer* Material

Max.
Bündelkapazität

mm
Max.

Kabelkapazität 

Max.
statische 
Belastung 

Kg

Std.
Pack.
Größe

Wandbefestigung
JP75W-L20‡ Polyamid 6.6 19.0 4 11 6 6.81 50

JP131W-L20 33.3 13 31 17 9.07 50

JP2W-L20‡ 50.8 23 56 31 13.6 50

JP4W-X20‡‡ 101.6 95 228 127 45.37 10

Deckenbefestigung
JP75WP-L20‡ Polyamid 6.6, J-Haken mit

Metallbefestigungen
19.0 4 11 6 6.81 50

JP131WP-L20 33.3 13 31 17 9.07 50

JP2WP-L20‡ 50.8 23 56 31 13.61 50

JP4WP-X20 101.6 95 228 127 45.37 10

Drahtabsenkung und Gewindestangenklammer
JP75CM-L20‡ Polyamid 6.6, J-Haken mit

Metallbefestigungen
19.0 4 11 6 6.81 50

JP131CM-L20 33.3 13 31 17 9.07 50

JP2CM-L20‡ 50.8 23 56 31 13.61 50

JP4CM-X20 101.6 95 228 127 45.37 10

Trägerklammern zum Anschrauben 
JP75DW-L20‡ Polyamid 6.6, J-Haken mit

Metallbefestigungen
19.0 4 11 6 4.53 50

JP131DW-L20 33.3 4 11 6 4.53 50

JP2DW-L20 50.8 23 56 31 4.53 50

Trägerklammern zum Aufschlagen 
JP75SBC50-L20 Polyamid 6.6, J-Haken mit

Metallbefestigungen
19.0 4 11 6 6.81 50

JP131SBC50-L20 33.3 13 31 17 9.07 50

JP2SBC50-L20 50.8 23 56 31 13.61 50

JP4SBC50-X20 101.6 95 228 127 45.37 10

JP75SBC50R-L20 ‡ Polyamid 6.6, J-Haken mit
Metallbefestigungen

19.0 4 11 6 6.81 50

JP131SBC50R-L20 33.3 13 31 17 9.07 50

JP2SBC50R-L20 ‡ 50.8 23 56 31 13.61 50

JP4SBC50R-X20 101.6 95 228 127 13.61 10

JP75SBC87-L20 Polyamid 6.6, J-Haken mit
Metallbefestigungen

19.0 4 11 6 6.81 50

JP131SBC87-L20 33.3 13 31 17 9.07 50

JP2SBC87-L20 50.8 23 56 31 13.61 50

JP4SBC87-X20 101.6 95 228 127 45.37 10

JP75SBC87R-L20 19.0 4 11 6 6.81 50

JP131SBC87R-L20 33.3 13 31 17 9.07 50

JP2SBC87R-L20 50.8 23 56 31 13.61 50

JP4SBC87R-X20 101.6 95 228 127 45.37 10



Std.
Pack.
Größe

Max.
statische 
Belastung 

Kg
Max.

Kabelkapazität 

Max.
Bündelkapazität

mmMaterialArtikelnummer* 
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C4.5Für technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre PANDUITTM-Niederlassung (Adresse auf der Katalogrückseite).

JP2SBC87-L20

JP2SBC87R-L20

JP2HBC25R-L20
JP2HBC50R-L20
JP2HBC75R-L20

*Geeignet für den Einsatz im Bereich von Lüftungseinrichtungen gemäß Abs. 300-22(c) und (d) des National
Electrical Code. Bauteile der Reihe JP4 sind geeignet für die Verwendung in Einzelanlagen. Zugelassen nach
CAN/ULC S102.2 bei Einzelmontage oder Montage als Paar. Mindestabstand von 1220mm zwischen
Befestigungspunkten erforderlich. (Flammausbreitungsklassifizierung = 0, Rauchentwicklungsklassifizierung = 30)
‡Das Produkt hat standardmäßig die Farbe schwarz. Für Rot ersetzen Sie bitte – L20 durch – L2 im Zusatz zur
Artikelnummer.
‡‡Das Produkt hat standardmäßig die Farbe schwarz. Für Rot ersetzen Sie bitte – X20 durch – X2, für Blau 
ersetzen Sie – X20 durch – X6 im Zusatz zur Artikelnummer.

J-PRO ™ Kabelträgersystem (Fortsetzung)

Z-Purlin-Clips
JP75HBC25R-L20 Polyamid 6.6, J-Haken mit

Metallbefestigungen
19.0 4 11 6 6.81 50

JP131HBC25R-L20 33.3 13 31 17 9.07 50

JP2HBC25R-L20 50.8 23 56 31 13.61 50

JP4HBC25R-X20 101.6 95 228 127 13.61 10

JP75HBC50R-L20 Polyamid 6.6, J-Haken mit
Metallbefestigungen

19.0 4 11 6 6.81 50

JP131HBC50R-L20 33.3 13 31 17 9.07 50

JP2HBC50R-L20 50.8 23 56 31 13.61 50

JP4HBC50R-X20 101.6 95 228 127 13.61 10

JP75HBC75R-L20 Polyamid 6.6, J-Haken mit
Metallbefestigungen

19.0 4 11 6 6.81 50

JP131HBC75R-L20 33.3 13 31 17 9.07 50

JP2HBC75R-L20 50.8 23 56 31 13.61 50

JP4HBC75R-X20 101.6 95 228 127 13.61 10

Klemme für Unterflur-Sockel
JP75ZP-L20 Polyamid 6.6, J-Haken mit

Metallbefestigungen
19.0 4 11 6 6.81 50

JP131ZP-L20 33.3 13 31 17 9.07 50

JP2ZP-L20 50.8 23 56 31 13.61 50

JP4ZP-X20 101.6 95 228 127 27.22 10

Wandmontage mit Halterung
JP75CP-L20 Polyamid 6.6, J-Haken mit

Metallbefestigungen
19.0 4 11 6 6.81 50

JP131CP-L20 33.3 13 31 17 9.07 50

JP2CP-L20 50.8 23 56 31 13.61 50

JP4CP-X20 101.6 23 56 31 27.22 10

C-Pfettenklemme
JP75UF100-L20 Polyamid 6.6, J-Haken mit

Metallbefestigungen
19.0 4 11 6 6.81 50

JP131UF100-L20 33.3 13 31 17 9.07 50

JP2UF100-L20 50.8 23 56 31 13.61 50

JP4UF100-X20 101.6 95 228 127 22.69 10

JP2CP-L20

JP2ZP-L20

JP2UF100-L20
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C4.6 Bestellen Sie die gewünschte Stückzahl unter Berücksichtigung der Standardpackungsgröße.

JMJH2W-X20 JMJH2-X20

JMCB-X

JMCMB25-3-X JMDWB-1-X

JMDWB-3-X JMTRB38-1-X

JMTRB38-3-X JMSBCB 87-1-X

JMSBCB 87-3-X

JMCMB25-1-X

J-MOD ™ -Kabelbefestigungssystem

*Geeignet zum Einsatz im Bereich von Lüftungseinrichtungen und zugelassen gemäß UL 2043 und CAN/ULC
S102.2 bei Einzelmontage oder Montage als Paar. Höchstabstand zwischen Befestigungspunkten 1220mm.
(Flammausbreitungsklassifizierung = 0, Rauchentwicklungsklassifizierung = 30)
**Nicht mit Verbindungshalterungen verwenden.

• Modulares Design bietet Flexibilität beim Aufbau des Systems in
verschiedensten Konfigurationen

• Das einzigartige Design der miteinander verkettbaren Halterungen
erzeugt eine stabiles Metallgerüst und ermöglicht
Systemerweiterungen, ohne bereits vorhandene Installationen 
zu stören

• Die Halterungen können an Decken, Trägern, Gewindestangen und
Verbindungskabeln befestigt werden und erfüllen so die
Anforderungen einer Vielzahl verschiedener Anwendungen

• Materialien entsprechen UL 2043 und sind für Lüftungssysteme
geeignet

• Komplette horizontale und vertikale 25,4 mm-Biegeradiuskontrolle

• Kabel kommen nicht in Kontakt mit Metall

Artikelnummer Beschreibung Material

Max.
statische 
Belastung

Kg

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton 
Größe

J-Haken mit maximaler Bündelkapazität von 50, 8 mm
JMJH2W-X20* J-Haken, nur für Wandmontagen

geeignet. Zwei M6-
Befestigungslöcher, Schrauben
müssen vom Benutzer bereitgestellt
werden.

Polyamid 6.6 13.61 10 50

JMJH2-X20* J-Haken mit
Schnappverschlussbefestigungen,
geeignet zur Verwendung mit allen
nachstehend angeführten
Halterungen.

Polyamid 6.6 13.61 10 50

Verkettbare Halterung
JMCB-X Verbindungshalterung zur

Erweiterung der J-Mod-Kapazität um
eine Stufe. Kapazität: maximal drei
Ebenen. Geeignet zur Verwendung
mit allen einstufigen
Montagehalterungen (siehe unten).

Stahl, verzinkt 54.45 10 50

Deckenhalterungen
JMCMB25-1-X Einstufige Deckenhalterung mit

einem 6,35 mm (M6)
Befestigungsloch.

Stahl, galvanisiert 81.65 10 50

JMCMB25-3-X** Dreistufige Deckenhalterung mit
einem 6,35 mm (M6)
Befestigungsloch. Maximale
Kapazität: sechs J-Haken.

Stahl, galvanisiert 81.65 10 50

Halterungen für Verbindungskabel
JMDWB-1-X Einstufige

Verbindungskabelhalterung. Zur
Befestigung an #12-Kabeln oder
6,35 mm-Stangen. Maximale
Kapazität: ein J-Haken pro Ebene.

Galvanisierter Stahl
mit

Metallbefestigungen

9.07 10 50

JMDWB-3-X** Halterung für Verbindungskabel,
dreistufig. Zur Befestigung an
Kabeln #12 oder 6,4-mm-Stangen.
Maximale Kapazität: ein J-Haken für
jede der 3 Ebenen.

Galvanisierter Stahl
mit

Metallbefestigungen

18.14 10 50

Gewindestangehalterungen
JMTRB38-1-X Einstufige

Gewindestangenhalterung.
Geeignet für Gewindestangen 
6,35 mm – 9,5 mm.

Galvanisierter Stahl
mit

Metallbefestigungen

81.65 10 50

JMTRB38-3-X** Dreistufige
Gewindestangenhalterung.
Geeignet für Gewindestangen 
6,35 mm – 9,5 mm. Maximale
Kapazität: sechs J-Haken.

Galvanisierter Stahl
mit

Metallbefestigungen

81.65 10 50

Anschraubbare Trägerklemmhalterungen
JMSBCB 87-1-X Einstufige, anschraubbare

Klemmbügel für Deckenmontagen,
geeignet für Flansche bis zu einer
Stärke von 19mm.

Galvanisierter Stahl
mit

Metallbefestigungen

81.65 10 50

JMSBCB 87-3-X** Dreistufige, anschraubbare
Klemmbügel für Deckenmontage,
geeignet für Flansche bis zu einer
Stärke von 19 mm. Maximale
Kapazität: sechs J-Haken.

Galvanisierter Stahl
mit

Metallbefestigungen

81.65 10 50
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C4.7Für technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre PANDUITTM-Niederlassung (Adresse auf der Katalogrückseite).

Leitungsrohr-Wasserfall

• Hilft bei der Verhinderung von Klemmstellen und Überdehnungen,
die das Kabel beschädigen könnten

• Geeignet für den Einsatz im Bereich von Lüftungseinrichtungen
gemäß UL 2043 

• UL-gelistet gemäß UL 1565 

• Geeignet zur Führung einer großen Anzahl von Kabeln

• Einfache und schnelle Installation für geringere Arbeitskosten

• Einzigartige Konstruktion zur Neuinstallation oder Nachrüstung

• Ermöglicht Installation von 19mm TAK-TY ™ Kabelbindern und 
bietet eine Möglichkeit zur Befestigung und Führung 
des Kabelbündels

• Material: Glas mit schwarzer Ummantelung aus PBT, erfüllt
Anforderungen von UL 94V-0

CMW-KIT

CMWB

Wasserfall-Zubehör

• Patentiertes Produkt zur Biegeradiuskontrolle

• Produkt als Kit (mit Grundgehäuse, zwei Flügeln und
Kabelbindern) oder separat erhältlich

• Der einfach zu installierende Wasserfall gewährleistet
Aufrechterhaltung des Biegeradius in vertikaler und horizontaler
Richtung für TIA/EIA-568-B-konforme Installation

• Grundgehäuse wird bei den meisten Standard-Racks an
Kabeltrassensprosse oder -balken befestigt; zahlreiche
Installations- und Konfigurationsmöglichkeiten

• Die modularen Komponenten ermöglichen benutzerdefinierte
Anpassung, wo ein Kabelmanagement erforderlich ist

• Material: Glas mit schwarzer Ummantelung aus Nylon 6.6, erfüllt
Anforderungen von UL 94V-0

*Für Weiß Zusatz 10 anfügen. Beispiel: CMW-KIT10

CMWW

Artikelnummer Beschreibung

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton 
Größe

CWF400 Bietet Biegeradiuskontrolle für Kabel, die in/aus dem 101,6 mm EMT-Kanal
laufen. Befestigung am Kanal über die integrierte Flügelschraube und
Schlussbolzen, ohne Werkzeuge.

1 10

Teilenummer Beschreibung Farbe*

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton
Größe

CMW-KIT Kabelmanagement, Wasserfallkit. Bietet Biegeradiuskontrolle bei
der Kabelverlegung von der Standardkabeltrasse. Kit enthält
CMWB, zwei CMWW und Kabelbinder.

Schwarz 1 10

CMWB Kabelmanagement, Wasserfallgrundgehäuse. Zur Bewahrung
einer Biegeradiuskontrolle von 44,5 mm bei der vertikalen
Kabelverlegung von der Kabeltrasse. Wird mit Kabelbindern mit
Standardquerschnitt (enthalten) an Kabeltrassensprosse oder -
balken befestigt.

Schwarz 1 10

CMWW Kabelmanagement, Wasserfallflügel. Wird zusammen mit CMWB
verwendet, um bei der Kabelverlegung von der Kabeltrasse weg
eine horizontale Beigeradiuskontrolle von 25,4 mm zu bewahren.

Schwarz 1 10
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C4.8 Bestellen Sie die gewünschte Stückzahl unter Berücksichtigung der Standardpackungsgröße.

Multi-Kabelschellen, stapelbar

• Patentiertes Zubehör für Kabeltrassen

• Trennen und stützen das Kabel und verhindern Klemmstellen
zwischen der unteren Kabelreihe und der Sprosse aufgrund des
Gewichts mehrerer übereinander liegender Kabelschichten

• Anbringung an Kabeltrasse mit Kabelbindern in 
Querschnitt Standard

• Optimale Platzausnutzung durch Stapeln der Produkte für
maximale Kabelkapazität

• Alternative zum Schnüren von Kabel: Kabel kann am
Abstandsstück befestigt werden, um eine Bewegung des Kabels
zu verhindern

• Farbe: Schwarz

Zubehörteil Doppelwasserfall

• Doppel-Wasserfall-Grundgehäuse lässt sich bei den meisten
Kabeltrassen an der Sprosse befestigen und ermöglicht damit
eine Biegeradiuskontrolle für Kabel aus beiden Richtungen

• Material zugelassen nach UL 94V-0

• Das einfach zu installierende Doppel-Wasserfall-Grundgehäuse
gewährleistet Aufrechterhaltung des Biegeradius in vertikaler
Richtung für TIA/EIA-568-B-konforme Installation

CRS6-X

CRS1-X

CRS4-125-X

CRS1-125-X

Artikelnummer Beschreibung Farbe

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton 
Größe

CMW2B Kabelmanagement/Basisstück für Doppelwasserfall. Zur vertikalen
Biegeradiuskontrolle von 44,1 mm am Übergang der Kabel zu
beiden Seiten der Kabeltrassensprosse. Wird mit Kabelbindern in
der Kabelbinderbreite Standard (enthalten) an
Kabeltrassensprosse befestigt.

Schwarz 1 10

Artikelnummer Beschreibung
Breite
mm

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton 
Größe

CRS6-X Multi-Kabelschellen, stapelbar, 6 Höheneinheiten. Geeignet für
Kabel mit einem Durchmesser bis zu 203 mm.

133.4 10 100

CRS1-X Multi-Kabelschellen, stapelbar, 1 Höheneinheit. Geeignet zur
Verwendung mit CRS6 über die Breite der Kabeltrasse. Geeignet
für Kabel mit einem Durchmesser bis zu 20,3 mm.

28.58 10 100

CRS4-125-X Multi-Kabelschellen, stapelbar, 4 Höheneinheiten. Geeignet für
Kabel mit einem Durchmesser bis zu 31,8 mm.

133.1 10 100

CRS1-125-X Multi-Kabelschellen, stapelbar, 1 Höheneinheit. Geeignet zur
Verwendung mit CRS4 über die Breite der Kabeltrasse. Geeignet
für Kabel mit einem Durchmesser bis zu 31,8 mm.

39.4 10 100
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C4.9Für technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre PANDUITTM-Niederlassung (Adresse auf der Katalogrückseite).

Vertikale D-Ringe

• Patentierter Kabelführungsring 

• Durch Standard-EIA-Lochabstände kann das Produkt an jedes
beliebige Standardrack montiert werden

• Flexibles Material ermöglicht Drehen des Arms, so dass das
gesamte Kabelbündel eingeführt und wieder herausgezogen
werden kann

• M6- Montageloch ermöglicht die Verwendung unterschiedlicher
Schrauben zur Befestigung des D-Rings an einer Oberfläche

• Material: Polycarbonat, schwarz

CMVDRC

CMVDR2 CMVDR2S

CMVDR1 CMVDR1S

Abdeckung für Gewindestange

• Schutz des Kabels vor Abrieb durch Kontakt mit der
Gewindestange

• Material erfüllt Anforderungen von UL 94V-0

• Erhältlich in Längen zu 457,2 mm

• Geeignet für 12,7 mm - bis 15,9 mm-Gewindestangen

• Nur für Innenanwendungen

• Material: Polyethylen, grau

Artikelnummer Beschreibung

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton 
Größe

TRC18FR-X8Y Schützt Kabel vor Beschädigungen durch Gewindestangen. Vertikaler Schlitz
ermöglicht einfache Installation. Erhältlich in Längen von 45,7 mm.

10 100

Produktfarbe ausschließlich schwarz.

Artikelnummer Beschreibung Faser ScTP UTP

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton 
Größe

CMVDR1 Vertikaler D-Ring. Außenabmessungen
144,8 mm L x 50,8 mm B.

252 48 96 1 10

CMVDR1S Vertikaler D-Ring. Außenabmessungen
83,8 mm L x 50,8 mm B.

132 32 52 1 10

CMVDR2 Vertikaler D-Ring. Außenabmessungen
127,0 mm L x 76,2 mm B.

504 96 192 1 10

CMVDR2S Vertikaler D-Ring. Außenabmessungen
76,2 mm L x 76,2 mm B.

252 48 96 1 10

CMVDRC Mittig montierter, vertikaler D-Ring zur
Kabelführung zwischen zwei
nebeneinander stehenden Racks. Erfordert
209,6mm Abstand zwischen den
Mittellinien der Befestigungslöcher der
nebeneinander stehenden Racks.
Außenabmessungen 142,2 mm L x 
203,2 mm B

1000 200 400 1 10
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C4.10 Bestellen Sie die gewünschte Stückzahl unter Berücksichtigung der Standardpackungsgröße.

Abstandsstück für Flat PAN-POST ™

• Durch Standard-EIA-Lochabstände kann das Produkt mit vom
Anwender bereitgestellten Schrauben bis zu einem Durchmesser
von M6 montiert werden

• Ordnet Kabel in Standardschränken und -Racks

• Einsatz bei beengten Platzverhältnissen

• Nur für Innenanwendungen

TAK-TY ™ -Kabelbinderbefestigungen für Klettverschluss-Kabelbinder

• Verwendung mit TAK-TY ™ Klettverschlusskabelbindern, siehe
Seite B1.87

• Einzigartige Wippenausführung bietet maximale Stabilität für 
das Kabelbündel

• Nur für Innenanwendungen

• Abmessungen: 27,9 mm x 27,9 mm x 8,6 mm

‡Kabelbinderquerschnitte: HLT/HLS = TAK-TY ™ Klettverschluss-Kabelbinder.
*Informationen zur korrekten Auswahl des Klebstoffs finden Sie auf Seite B2.52.

Artikelnummer

verwendet 
mit 

Kabelbindern ‡ Material Farbe Befestigungsmethode*

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton 
Größe

ABMT-A-C

HTL/HLS TAK-TY

Klettverschluss-
Kabelbinder

Polyamid 6.6 Natur Gummi 100 1000

ABMT-A-C20 Polyamid 6.6 Schwarz Gummi 100 1000

ABMT-S6-C Polyamid 6.6 Natur M3 Schraube 100 1000

ABMT-S6-C20 Polyamid 6.6 Schwarz M3 Schraube 100 1000

ABMT-S6-C60 Polyamid 6.6,
flammhemmend

Schwarz M3 Schraube 100 1000

ABMT-S6-C69 Polyamid 6.6,
flammhemmend

Natur M3 Schraube 100 1000

Artikelnummer

verwendet 
mit 

Kabelbindern Material Farbe Befestigungsmethode

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton 
Größe

PPF2S-S25-V

M, I, S

Polyamid 6.6

Natur Zwei M6-Schrauben

5 100

PPF2S-S25-V69 Polyamid 6.6, 
flammhemmend

5 100

PPF2SV-S25-V
M, I, S, HS, LH, 
H, HLM, HLS

Polyamid 6.6 5 100

PPF2SV-S25-V69 Polyamid 6.6, 
flammhemmend

5 100
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C4.11Für technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre PANDUITTM-Niederlassung (Adresse auf der Katalogrückseite).

Kommunikationskabelführungskit für Schaltschränke 

• Set mit Kabelmanagementzubehör speziell für den Einsatz in Netzwerkschrank oder -gehäuse

Benötigte Anzahl an Kits bestellen.

Artikelnummer Beschreibung

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton 
Größe

CCMKIT1 Kit enthält:
1 Rolle TAK-TY ™ Kabelbinder, 8,4 mm, Länge 4,6 m, 
24 Kabelbinder aus Nylon, 
12 selbstklebende Kabelbinderbefestigungen, 
6 Kabelbinder mit Steckbefestigung, 
4 Kabelhalter, 
8 flache Abstandshalter zur Verwendung mit Standardbreite.
Nylonkabelbinder

1 100

CCMKIT2 Kit enthält:
1 Rolle (4,6 m Länge) 19,1 mm TAK-TY ™ Kabelbinder, 
12 Polyamid-Kabelbinder, 
6 selbstklebende Kabelbinderbefestigungen, 
6 selbstklebende Befestigungssockel für 19,1 mm TAK-TY ™ Kabelbinder, 
6 Befestigungssockel mit Schraubmontage für 19,1 mm TAK-TY ™

Kabelbinder, 
4 vertikale Kabelsättel, 
6 flache PAN-POST ™ Abstandsstücke für 19,1 mm TAK-TY ™ Kabelbinder

1 100


