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E1.1Für technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre PANDUITTM-Niederlassung (Adresse auf der Katalogrückseite).

PANDUITDesktop-Thermotransferdrucker ermöglichen schnelle und hochwertige Etikettenherstellung für
all Ihre Kennzeichnungsvorhaben. Mit der Kennzeichnungssoftware und Desktop-Thermotransferdruckern
von PANDUITkönnen Sie Kennzeichnungslösungen schnell und kostengünstig auf Abruf herstellen.Tragbare
Drucker von PANDUITsind auf Flexibilität ausgelegt. Dank ihres erweiterten Funktionsumfangs ist die
Herstellung von eigenen Etiketten mit Druckern von PANDUITeinfach.

PANDUIT-Drucker und unsere große Auswahl an Etiketten bieten Lösungen für all Ihre Kennzeichnungsprojekte.

Tragbare Drucker
• Zur Erstellung von Etiketten an entfernten Einsatzorten
• Klarer,deutlich lesbarer,hochwertiger Thermotransferdruck
• Einfache Kennzeichnung bei Umzügen,Erweiterungen und
Änderungen

Desktop-Drucker
• Kompatibel mit PANDUIT™EASY-MARK™-Kennzeichnungssoftware
• Klarer,deutlich lesbarer,hochwertiger Thermotransferdruck
• Kompatibel mit WINDOWS^-basierten Betriebssystemen

^WINDOWS ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

DRUCKER:DESKTOP- UND TRAGBARETHERMOTRANSFERDRUCKER
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E1.2 Bestellen Sie die gewünschte Stückzahl unter Berücksichtigung der Standardpackungsgröße.

PANTHER ™ LS8E Tragbarer Thermotransferdrucker und Zubehör

• Die Ablängfunktion verhindert unnötigen Etikettenabfall 
und Ablängarbeiten

• Mit der Schneidvorrichtung können abreißbare Etikettenstreifen
erstellt werden

• Die P1 ™ Kassetten verfügen über eine integrierte
Speichereinheit, die eine automatische Formatierung sowie den
Abruf der zuletzt verwendeten Legende und Anzeige der in der
Kassette verbleibenden Etikettenanzahl ermöglicht

• Marktspezifische Kennzeichnungstools erleichtern die
Etikettenerstellung für Netzwerkkomponenten, Panelaufbau sowie
Bau- und Wartungsarbeiten

• USB-Schnittstelle zum Importieren von Daten, für
Systemaktualisierungen und Druck von einem Laptop oder
Desktop-Computer

• Bedruckt selbstlaminierende Etiketten, Wärmeschrumpfschläuche,
ausgestanzte Komponentenetiketten und Endlosbänder

• Schnellladbare Etikettenkassette enthält sowohl Etikettenmaterial
als auch Farbband, um einen einfachen Etikettenaustausch zu
ermöglichen

• Große grafische Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung für 
bessere Lesbarkeit

*Kann nicht zum Aufladen der Batterien verwendet werden.
Weitere Adapter verfügbar, bitte S durch A (Australien), C (China), E (Europa) oder U (UK) ersetzen.

LS8E

LS8E-KIT

COUGAR ™ LS9 Tragbarer Thermotransferdrucker und Zubehör

• Das wirtschaftliche Kennzeichnungssystem bietet Lösungen in
Premiumqualität bei niedrigsten Installationskosten

• Ablängfunktionalität vermeidet unnötigen Etikettenverbrauch und
verringert Arbeitsaufwand zur Anpassung der Etiketten

• Mit der Schneidvorrichtung können abreißbare Etikettenstreifen
erstellt werden

• Die P1 ™ Etikettenkassette verfügt über eine integrierte
Speichereinheit, die eine automatische Formatierung sowie den
Abruf der zuletzt verwendeten Legende und Anzeige der in der
Kassette verbleibenden Etikettenanzahl ermöglicht

• Bedruckt Endlos-Wärmeschrumpfschläuche in Militärqualität

• Bedruckt eine breite Auswahl an Endlosbändern für
Leitungsmarkierung, Komponentenetikettierung und 
Sicherheits-/Anlagenkennzeichnung

• Schnell ladende Etikettenkassette enthält sowohl Etikettenmaterial
als auch Farbband für einen einfachen Etikettenaustausch

*Nicht zum Aufladen von Akkus geeignet.
Weitere Adapter verfügbar, S durch A (Australien), C (China), E (Europa) oder U (GB) ersetzen.

NEU!

NEU!

Artikelnummer Beschreibung

Std.
Pack.
Größe

LS8E-KIT Im Lieferumfang: LS8E-Drucker, eine Kassette mit S100X150VAC
selbstlaminierenden Etiketten, sechs AA-Alkalibatterien, LS8-CASE,
LS8-PCKIT, LS8-WS, Kurzanleitung und Gebrauchsanweisung .

1

LS8E Enthält LS8E Drucker, 1 Kassette mit selbstlaminierenden Etiketten
S100X150VAC, 6 Alkalibatterien Typ AA und Kurzanleitung.

1

LS8E-ACE* Wechselstromadapter für Europa (100 - 240 V). 1

LS8E-ACU* Wechselstromadapter für GB (100 - 240 V) 1

LS8-CASE Hartschalenkoffer. 1

LS8-PCKIT Enthält USB-Kabel und PC-Schnittstellensoftware zum Importieren von
Daten, für Systemaktualisierungen und zum Drucken von einem
Laptop oder Desktop-Computer.

1

LS8-IB Schützender Stoßfänger. 1

LS8-WS Tragschlaufe. 1

LS8-CLN Reinigungskit. 1

Artikelnummer Beschreibung

Std.
Pack.
Größe

LS9 Enthält LS9 Drucker, 1 Kassette mit Endlosband Typ 
T100X000VPC-BK, sechs Alkalibatterien Typ AA und Kurzanleitung.

1

LS9-ACE* Wechselstromadapter für Europa (100 - 240 V). 1

LS9-ACU* Wechselstromadapter für GB (100 - 240 V) 1

LS9-CASE Hartschalenkoffer. 1

LS9-IB Schützender Stoßfänger. 1

LS9-WS Tragschlaufe. 1

LS9-CLN Reinigungskit. 1
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E1.3Für technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre PANDUITTM-Niederlassung (Adresse auf der Katalogrückseite).

P1 ™ Selbstlaminierende Etikettenkassetten für tragbare PANTHER ™ LS8E
Thermotransferdrucker

• Die P1 ™ Etikettenkassette enthält einen integrierten Speicher 
zur automatischen Formatierung, Abruf der zuletzt verwendeten
Beschriftung und Anzahl der in der Kassette 
verbleibenden Etiketten

• Schnell ladende Etikettenkassette enthält Etikettenmaterial und
Band zum einfachen Wechsel von Etiketten

• Selbstlaminierende und selbstklebende Etiketten zur
Kennzeichnung von Leitungen/Kabeln enthalten eine farbige
Beschriftungsfläche und eine durchsichtige Laminierfolie

• Etiketten sind in einer großen Auswahl an 
Leitungs-/Kabelgrößen erhältlich

Artikelnummernsystem für Selbstlaminierende Etiketten

S = Selbstlaminierende
Drähten/Kabeln Etiketten

Druckermethode

C = P1™ KassetteV* = Vinyl

S 0 5 0 X 0 7 5 V A C

Breite
(In.)

Etikettentyp “X” Länge 
(In.)

Material

Materialtabelle

Tabelle wird fortgesetzt auf Seite E1.4

Seite E1.8

Seite E1.3

Seite E1.7

Seite E1.6

Seite E1.5

Seite E1.9

Seite E1.6

Seite E1.5

Seite E1.9

Endlosband Wärmeschrumpfetiketten

PA NTH E R™ L S 8 E CO U G A R™ L S 9

Bauteilkennzeichnung

selbstlaminierende Etiketten

Wärmeschrumpfetiketten

Endlosbänder

Vinylgewebe Endlosbänder

™

Material Druckermethode Temperaturbereich Merkmale

Selbstlaminierendes Vinyl,
Weiß, beschriftbar (V*)

P1 ™ Kassette -40°C bis 93°C Für Innen- und Außeneinsatz; dünn und anformbar;
bevorzugtes Material für die meisten allgemeinen
Kennzeichnungen von Leitungen/Kabeln.



P1 ™ Kassetten mit selbstlaminierenden Etiketten für tragbare Desktop-Drucker
PANTHER ™ LS8EThermal Transfer Printer (Fortsetzung)

ELEKTROINSTALLATIONSLÖSUNGEN

B2

C1

C3

C4

D1

D2

E1

E2

E3

F

B3

C2

E5

B1

A

D3

E4

E1.4 Bestellen Sie die gewünschte Stückzahl unter Berücksichtigung der Standardpackungsgröße.

Benötigte Anzahl an Kassetten bestellen.
Andere Farben erhältlich, ersetzen Sie den Zusatz A durch B (Blau), D (Grün), H (Rot) oder I (Gelb).

Artikelnummer Beschreibung
Breite 
mm

Länge 
mm

Höhe des 
Aufrduckbereichs

mm

Min.
Kabelaußen

durchmesser 
mm

Max.
Kabelaußen

durchmesser 
mm

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton 
Größe

S050X075VAC Vinyletikett, mit weißem bedruckbaren
Bereich, für Aderquerschnitt 
0,823 – 2,08mm² , 450/Kassette.

12.70 19.05 6.35 2.02 4.04 1 10

S050X125VAC Vinyletikett, mit weißem bedruckbaren
Bereich, für Aderquerschnitt 
3,31 – 5,26mm² , 225/Kassette.

12.70 31.75 9.65 3.07 7.03 1 10

S050X150VAC Vinyletiketten, weiß, mit beschriftbaren
Bereich, für 5,26 – 8,36mm²  Kabel 
Cat 5e/Cat 6, 200/Kassette.

12.70 38.10 12.70 4.04 8.09 1 10

S075X075VAC Vinyletikett, mit weißem bedruckbaren
Bereich, für Aderquerschnitt 
0,823 – 2,08mm² . 350/Kassette.

19.05 19.05 6.35 2.02 4.04 1 10

S075X100VAC Vinyletikett, mit weißem bedruckbaren
Bereich, für Aderquerschnitt 
3,31 – 5,26mm² . 275/Kassette.

19.05 25.40 9.65 3.05 5.08 1 10

S075X125VAC Vinyletikett, mit weißem bedruckbaren
Bereich, für Aderquerschnitt 
3,31 – 5,26mm² . 225/Kassette.

19.05 31.75 9.65 3.07 7.03 1 10

S075X150VAC Vinyletiketten, weiß, beschriftbar für
5,26 – 8,36mm²  Kabel Cat 5e/Cat 6.
200/Kassette.

19.05 38.10 12.70 4.04 8.09 1 10

S100X075VAC Vinyletikett, mit weißem bedruckbaren
Bereich, für Aderquerschnitt 
0,823 – 2,08mm² , 350/Kassette.

25.40 19.05 6.35 2.02 4.04 1 10

S100X125VAC Vinyletikett, mit weißem bedruckbaren
Bereich, für Aderquerschnitt 
3,31 – 5,26mm² , 225/Kassette.

25.40 31.75 9.65 3.07 7.03 1 10

S100X150VAC Vinyletiketten, weißem beschriftbaren
Bereich, für 5,26 – 8,36mm²  Kabel 
Cat 5e/Cat 6, 200/Kassette.

25.40 38.10 12.70 4.04 8.09 1 10

S100X150VBC Vinyletiketten, Blau, mit beschriftbaren
Bereich, für 5,26 – 8,36mm²  Kabel 
Cat 5e/Cat 6, 200/Kassette.

25.40 38.10 12.70 4.04 8.09 1 10

S100X150VDC Vinyletiketten, Grün, mit beschriftbaren
Bereich, für 5,26 – 8,36mm²  Kabel 
Cat 5e/Cat 6, 200/Kassette.

25.40 38.10 12.70 4.04 8.09 1 10

S100X150VHC Vinyletiketten, Rot, mit beschriftbaren
Bereich, für 5,26 – 8,36mm²  Kabel
Cat 5e/Cat 6, 200/Kassette.

25.40 38.10 12.70 4.04 8.09 1 10

S100X150VIC Vinyletiketten, gelb, mit beschriftbaren
Bereich, für 5,26 – 8,36mm²  Kabel 
Cat 5e/Cat 6, 200/Kassette.

25.40 38.10 12.70 4.04 8.09 1 10

S100X225VAC Vinyletikett, mit weißem bedruckbaren
Bereich, für Aderquerschnitt 
8,36 – 21,1mm² , 125/Kassette.

25.40 57.15 19.05 6.06 12.19 1 10

S100X225VBC Vinyletikett, mit Blau bedruckbaren
Bereich, für Aderquerschnitt 
8,36 – 21,1mm² , 125/Kassette.

25.40 57.15 19.05 6.06 12.19 1 10

S100X225VDC Vinyletikett, mit Grün bedruckbaren
Bereich, für Aderquerschnitt 
8,36 – 21,1mm² , 125/Kassette.

25.40 57.15 19.05 6.06 12.19 1 10

S100X225VHC Vinyletikett, mit Rot bedruckbaren
Bereich, für Aderquerschnitt 
8,36 – 21,1mm² , 125/Kassette.

25.40 57.15 19.05 6.06 12.19 1 10

S100X225VIC Vinyletikett, mit gelb bedruckbaren
Bereich, für Aderquerschnitt 
8,36 – 21,1mm² , 125/Kassette.

25.40 57.15 19.05 6.06 12.19 1 10

S100X400VAC Vinyletikett, mit weißem bedruckbaren
Bereich, für Aderquerschnitt 
33,6 – 42,4mm² , 75/Kassette.

25.40 101.60 25.40 8.09 24.26 1 10

S100X650VAC Vinyletiketten, weißem beschriftbaren
Bereich, für Aderquerschnitt 
53,5 – 170,30mm² , 50/Kassette.

25.40 165.10 38.10 12.19 40.39 1 10
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E1.5Für technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre PANDUITTM-Niederlassung (Adresse auf der Katalogrückseite).

PANTHER ™ LS8 Kassetten mit nicht laminierten Etiketten

• P1 ™ Etikettenkassetten verfügen über eine integrierte
Speichereinheit, die eine automatische Formatierung sowie den
Abruf der zuletzt verwendeten Zeichen und der in der Kassette
verbliebenen Etikettenanzahl ermöglicht

• Schnellladbare Etikettenkassette enthält sowohl Etikettenmaterial
als auch Farbband, um einen einfachen Etikettenaustausch 
zu ermöglichen

• Nichtlaminierte Etiketten zur Kennzeichnung von Drähten/Kabeln

Benötigte Anzahl an Rollen bestellen.

Artikelnummernsystem für Drähten/Kabeln Etiketten

N = Nichtlaminiertes 
ausgestanztes 
Etikett für 
Leitungen/Kabel

Druckermethode

C = P1™ KassetteCB = Vinylgewebe

N 0 5 0 X 0 7 5 C B C

Breite
(In.)

Etikettentyp “X” Länge
(In.)

Material

Materialtabelle

T = Nichtlaminiertes Etikett
für Leitungen/Kabel auf
Endlosband

Material Druckermethode Temperaturbereich Merkmale 

Vinylgewebe
Weiß, beschriftbar (CB)

P1 ™ Kassette -46°C bis 77°C Allzweckmaterial, das vinylbeschichtete Gewebe ist
ölbeständig und abriebfest; das Material kann wieder
entfernt, neu positioniert und wiederverwendet werden.

Artikelnummer Beschreibung
Höhe
mm

Länge
m

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton 
Größe

Endlosband – Zum Einsatz in den tragbaren Thermotransferdruckern PANTHER ™ LS8E und COUGAR ™ LS9
T050X000CBC-BK Vinylgewebeband, Schwarz auf Weiß. 12.70 3.8 1 10

T100X000CBC-BK Vinylgewebeband, Schwarz auf Weiß. 25.40 3.8 1 10

Artikelnummer Beschreibung
Breite
mm

Länge
mm

Min.
Kabelaußendurchmesser

mm

Max.
Kabelaußendurchmesser 

mm

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton 
Größe

Komponentenetiketten – Zum Einsatz in den tragbaren Thermotransferdruckern PANTHER ™ LS8E
N050X075CBC Etiketten, Vinylgewebe, weiß,

perforiert, für 0,823 – 2,08mm² -
Kabel, 125/Kassette.

12.70 19.05 6.10 12.95 1 10

N050X150CBC Etiketten, Vinylgewebe, weiß,
perforiert, für 5,26 – 8,36mm²
Kat. 5e/Kat. 6 Kabel, 75/Kassette.

12.70 38.10 12.19 25.91 1 10

N100X125CBC Etiketten, Vinylgewebe, weiß,
perforiert, für 3,31 – 5,26mm²
-Kabel, 75/Kassette.

25.40 31.75 10.16 21.59 1 10

N100X150CBC Etiketten, Vinylgewebe, weiß,
für 5,26 – 8,36mm²  Cat.
5e/Cat. 6 Kabel, 75/Kassette.

25.40 38.10 12.19 25.91 1 10

N100X175CBC Etiketten, Vinylgewebe, weiß,
perforiert, für 8,36 – 21,1mm²
-Kabel, 50/Kassette.

25.40 44.45 14.22 30.23 1 10
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E1.6 Bestellen Sie die gewünschte Stückzahl unter Berücksichtigung der Standardpackungsgröße.

Benötigte Anzahl an Kassetten bestellen.

P1 ™ Endloskassetten mit Wärmeschrumpfetiketten in MIL-Qualität für die tragbaren
Thermotransferdrucker PANTHER ™ LS8E und COUGAR ™ LS9

• P1 ™ Etikettenkassetten verfügen über eine integrierte
Speichereinheit, die eine automatische Formatierung sowie den
Abruf der zuletzt verwendeten Zeichen und der in der Kassette
verbliebenen Etikettenanzahl ermöglicht

• Schnellladbare Etikettenkassette enthält sowohl Etikettenmaterial
als auch Farbband für einen einfachen Etikettenaustausch

• Entspricht den Leistungsanforderungen für Ausdrucke nach 
MIL-M-81531 und MIL-STD-202F Method 215A, 
Solution A, C und D

• Erfüllt UL-Richtlinie 224 für Entflammbarkeit

• Schrumpfverhältnis 3:1

• Jede Kassette enthält eine fortlaufende Rolle mit nichthaftendem,
abgeflachtem Polyolefin, das abgelängt werden kann

Artikelnummernsystem für Wärmeschrumpfetiketten

H = Wärmeschrumpfetikett
für Leitungen/Kabel

Druckermethode

C = P1™ KassetteH* = Wärmeschrumpf-
Polyolefin

H 0 0 0 X 0 2 5 H 1

Breite
(Ft.)

Etikettentyp “X” Länge
(In.)

Material

Materialtabelle

C

Artikelnummer Beschreibung
Breite
mm

Länge
m

Min.
Kabelaußendurchmesser 

mm

Max.
Kabelaußendurchmesser

mm

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton 
Größe

H000X025H1C Wärmeschrumpfbares Polyolefin,
3,2 mm Durchmesser, 
0,326 – 1,31mm².

6.35 2.44 1.02 3.30 1 10

H000X025H2C Wärmeschrumpfbares
Polyolefin, Gelb, Durchmesser
3,2 mm, 0,326 – 1,31mm².

6.35 2.44 1.02 3.30 1 10

H000X034H1C Wärmeschrumpfbares
Polyolefin, Weiß, Durchmesser
4,8 mm, 0,823 – 3,31mm².

8.64 2.44 1.52 4.83 1 10

H000X034H2C Wärmeschrumpfbares
Polyolefin, Gelb, Durchmesser
4,8 mm, 0,823 – 3,31mm².

8.64 2.44 1.52 4.83 1 10

H000X044H1C Wärmeschrumpfbares
Polyolefin, Weiß, Durchmesser
6,4 mm, 1,31 – 5,26mm².

11.18 1.83 2.03 6.35 1 10

H000X044H2C Wärmeschrumpfbares
Polyolefin, Gelb, Durchmesser
6,4 mm, 1,31 – 5,26mm².

11.18 1.83 2.03 6.35 1 10

H000X084H1C Wärmeschrumpfbares
Polyolefin, Weiß, Durchmesser
12,7 mm, 8,36 – 42,4mm².

21.34 1.83 4.32 12.70 1 10

H000X084H2C Wärmeschrumpfbares
Polyolefin, Gelb, Durchmesser
12,7 mm, 8,36 – 42,4mm².

21.34 1.83 4.32 12.70 1 10

Material Druckermethode Temperaturbereich Merkmale 

Wärmeschrumpf-Polyolefin,
Weiß (H*)

P1 ™ Kassette -30°C bis 105°C Robustes, abgeflachtes Polyolefin, hochwertige
Wärmeschrumpfetiketten für Leitungen/Kabel.
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E1.7Für technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre PANDUITTM-Niederlassung (Adresse auf der Katalogrückseite).

P1 ™ Kassetten mit zugeschnittenen Wärmeschrumpfetiketten in Militärqualität für 
den tragbaren Thermotransferdrucker PANTHER ™ LS8E

• P1 ™ Etikettenkassetten verfügen über eine integrierte
Speichereinheit, die eine automatische Formatierung sowie den
Abruf der zuletzt verwendeten Zeichen und der in der Kassette
verbliebenen Etikettenanzahl ermöglicht

• Schnellladbare Etikettenkassette enthält sowohl Etikettenmaterial
als auch Farbband für einen einfachen Etikettenaustausch

• Entspricht den Leistungsanforderungen für Ausdrucke nach 
MIL-M-81531 und MIL-STD-202F Method 215A, 
Solution A, C und D

• Erfüllt UL-Richtlinie 224 für Entflammbarkeit

• Schrumpfverhältnis 3:1

• Jede Kassette enthält eine Rolle mit zugeschnittenem
nichthaftendem, abgeflachtem Polyolefin

Benötigte Anzahl an Kassetten bestellen.

Artikelnummernsystem für zugeschnittene Wärmeschrumpfetiketten

H = Wärmeschrumpfetikett
für Leitungen/Kabel

Druckermethode

C = P1™ KassetteH* = Wärmeschrumpf-
Polyolefin

H 1 0 0 X 0 2 5 H 1

Länge
(In.)

Etikettentyp “X”Breite
(In.)

Material

Materialtabelle

C

Artikelnummer Beschreibung
Breite
mm

Länge
mm

Min.
Kabelaußendurchmesser

mm

Max.
Kabelaußendurchmesser 

mm

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton 
Größe

H100X025H1C Wärmeschrumpfbares
Polyolefin, weiß, 3,30 mm
Durchmesser, 0,326 –
1,31mm², 100/Kassette.

6.35 25.40 1.02 3.30 1 10

H100X025H2C Wärmeschrumpfbares
Polyolefin, gelb, 3,30 mm
Durchmesser, 0,326 –
1,31mm², 100/Kassette.

6.35 25.40 1.02 3.30 1 10

H100X034H1C Wärmeschrumpfbares
Polyolefin, weiß, 4,83 mm
Durchmesser, 0,823 –
3,31mm², 100/Kassette.

8.64 25.40 1.52 4.83 1 10

H100X034H2C Wärmeschrumpfbares
Polyolefin, gelb, 4,83 mm
Durchmesser, 0,823 –
3,31mm², 100/Kassette.

8.64 25.40 1.52 4.83 1 10

H100X044H1C Wärmeschrumpfbares
Polyolefin, weiß, 6,35 mm
Durchmesser, 1,31 –
5,26mm², 100/Kassette.

11.18 25.40 2.03 6.35 1 10

H100X044H2C Wärmeschrumpfbares
Polyolefin, gelb, 6,35 mm
Durchmesser, 1,31 –
5,26mm², 100/Kassette.

11.18 25.40 2.03 6.35 1 10

H100X084H1C Wärmeschrumpfbares
Polyolefin, weiß, 12,7 mm
Durchmesser, 8,36 –
42,4mm², 75/Kassette.

21.34 25.40 4.32 12.70 1 10

H100X084H2C Wärmeschrumpfbares
Polyolefin, gelb, 12,7 mm
Durchmesser, 8,36 –
42,4mm², 75/Kassette.

21.34 25.40 4.32 12.70 1 10

Material Druckermethode Temperaturbereich Merkmale 

Wärmeschrumpf-
Polyolefin (H*)

P1 ™ Kassette -30°C bis 105°C Robustes, abgeflachtes Polyolefin, hochwertige
Wärmeschrumpfetiketten für Leitungen/Kabel.
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E1.8 Bestellen Sie die gewünschte Stückzahl unter Berücksichtigung der Standardpackungsgröße.

P1 ™ Kassetten mit allgemeinen Komponenten-Etiketten für die tragbaren
Thermotransferdrucker PANTHER ™ LS8E

• Die P1 ™ Etikettenkassette verfügt über eine integrierte
Speichereinheit, die eine automatische Formatierung sowie den
Abruf der zuletzt verwendeten Zeichen und Anzeige der in der
Kassette verbliebenen Etikettenanzahl ermöglicht

• Schnellladbare Etikettenkassette enthält sowohl Etikettenmaterial
als auch Farbband, um einen einfachen Etikettenaustausch 
zu ermöglichen

• Zur Kennzeichnung an flachen Oberflächen wie Komponenten,
Bedienfeldern, Schaltbrettern und allgemeinen Kennzeichnungen

• Die ausgestanzten Etiketten sind für beste Qualität und optisches
Erscheinungsbild ausgelegt

• Erhältlich in Polyester und Vinylgewebe

Artikelnummernsystem für Bauteilkennzeichnung

C = Bauteiletikett

Druckermethode

C = P1™ KassetteY* = Polyester
CB = Vinylgewebe

C 0 6 0 X 0 2 0 Y J

Breite
(In.)

Etikettentyp “X” Höhe
(In.)

Material

Materialtabelle

C

Benötigte Anzahl an Kassetten bestellen.

Artikelnummer Beschreibung
Breite
mm

Höhe
mm

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton 
Größe

C060X020YJC Polyesteretiketten, Weiß, 750/Kassette. 15.24 5.08 1 10

C100X025YJC Polyesteretiketten, Weiß, 500/Kassette. 25.40 6.35 1 10

C100X050CBC Vinylgewebeetiketten, Weiß, 175/Kassette. 25.40 12.70 1 10

C100X050YJC Polyesteretiketten, Weiß, 500/Kassette. 25.40 12.70 1 10

C100X050YMC Polyesteretiketten, Silber, 500/Kassette. 25.40 12.70 1 10

C150X075YJC Polyesteretiketten, Weiß, 500/Kassette. 38.10 19.05 1 10

C200X050CBC Vinylgewebeetiketten, Weiß, 50/Kassette. 50.80 12.70 1 10

C200X050YJC Polyesteretiketten, Weiß, 500/Kassette. 50.80 12.70 1 10

C200X100YJC Polyesteretiketten, Weiß, 250/Kassette. 50.80 25.40 1 10

C200X100YMC Polyesteretiketten, Silber, 150/Kassette. 50.80 25.40 1 10

Material Druckermethode Temperaturbereich Merkmale 

Polyester, Weiß (YJ)
Silber (YM)

P1 ™ Kassette

-40°C bis 150°C Für Innen- und Außeneinsatz; bietet lange Lebensdauer,
hohe Temperaturbeständigkeit und Formstabilität, nicht
elastisch und reißfest.

Vinylgewebe, Weiß (CB) -46°C bis 77°C Allzweckmaterial, das vinylbeschichtete Gewebe ist
ölbeständig und abriebfest; das Material kann wieder
entfernt, neu positioniert und wiederverwendet werden.
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E1.9Für technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre PANDUITTM-Niederlassung (Adresse auf der Katalogrückseite).

P1 ™ Endloskassetten für die tragbaren Thermotransferdrucker 
PANTHER ™ LS8E und COUGAR ™ LS9

• Die P1 ™ Etikettenkassette verfügt über eine integrierte
Speichereinheit, die eine automatische Formatierung sowie den
Abruf der zuletzt verwendeten Zeichen und Anzeige der in der
Kassette verbliebenen Etikettenanzahl ermöglicht

• Schnellladbare Etikettenkassette enthält sowohl Etikettenmaterial
als auch Farbband, um einen einfachen Etikettenaustausch 
zu ermöglichen

• Druck von individuellen Rohrmarkierungen,
Spannungsmarkierungen, Hinweisen und Gehäusemarkierungen
nach Bedarf

• Verfügbar in verschiedenen Farben, Breiten und Materialien,
einschließlich Endlos-Polyolefin, Polyester und Vinyl

• Nur für flache Etikettenanwendungen geeignet

Benötigte Anzahl an Kassetten bestellen.

Artikelnummernsystem für Endlosbänder

T = Endlosband

Druckermethode

C =P1™ Kassette

T 1 0 0 X 0 0 0 V P

Breite
(In.)

Etikettentyp “X” Länge
(In.)

Material

FJ = Polyolefin
YK = Polyester
V* = Vinyl

Materialtabelle

C

Tabelle wird fortgesetzt auf Seite E1.10

Artikelnummer Beschreibung
Höhe
mm

Länge
m

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton 
Größe

T019X000FJC-BK Polyolefinband, Schwarz auf Weiß, Klemmleistenetiketten. 4.83 7.6 1 10

T024X000FJC-BK Polyolefinband, Schwarz auf Weiß, Klemmleistenetiketten. 6.10 7.6 1 10

T031X000FJC-BK Polyolefinband, Schwarz auf Weiß, Klemmleistenetiketten. 7.87 7.6 1 10

T038X000FJC-BK Polyolefinband, Schwarz auf Weiß, Klemmleistenetiketten. 9.65 7.6 1 10

Material Druckermethode Temperaturbereich Merkmale 

Polyolefin, Weiß (FJ)

P1 ™ Kassette

-46°C bis 49°C Für Innen- und Außeneinsatz; dünnes, anformbares Material
für allgemeine Kennzeichnung; ausgezeichnete Druckqualität.

Polyester, Klar (YK) -40°C bis 150°C Für Innen- und Außeneinsatz; laminiertes Etikettenmaterial
schützt Beschriftung vor Abrieb und Chemikalien; beständig
gegen UV-Licht, Chemikalien in Atmosphäre und Abrieb;
ausgezeichnete Lebensdauer und Klebeigenschaften.

Vinyl, Weiß (VP)
Blau (VQ)
Grün (VS)
Orange (VU)
Rot (VW)
Gelb (VX)
Schwarz (VY)

-40°C bis 80°C Für Innen- und Außeneinsatz; anformbares Material für
flaches Profil, Sicherheitszwecke und
Anlagenkennzeichnung; kann für bessere Haltbarkeit
laminiert werden.
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E1.10 Bestellen Sie die gewünschte Stückzahl unter Berücksichtigung der Standardpackungsgröße.

P1 ™ Endloskassetten für die tragbaren Thermotransferdrucker 
PANTHER ™ LS8E und COUGAR ™ LS9 (Fortsetzung)

Benötigte Anzahl an Kassetten bestellen.

Std.
Karton 
Größe

Std.
Pack.
Größe

Länge
m

Höhe
mmBeschreibungArtikelnummer

T038X000VPC-BK Vinylband, Schwarz auf Weiß. 9.65 7.6 1 10

T038X000VYC-WH Vinylband, Weiß auf Schwarz. 9.65 7.6 1 10

T038X000YKC-BK Polyesterband, Schwarz auf Klar. 9.65 7.6 1 10

T050X000VPC-BK Vinylband, Schwarz auf Weiß. 12.70 7.6 1 10

T050X000VQC-BK Vinylband, Schwarz auf Blau. 12.70 7.6 1 10

T050X000VQC-WH Vinylband, Weiß auf Blau. 12.70 7.6 1 10

T050X000VSC-BK Vinylband, Schwarz auf Grün. 12.70 7.6 1 10

T050X000VSC-WH Vinylband, Weiß auf Grün. 12.70 7.6 1 10

T050X000VUC-BK Vinylband, Schwarz auf Orange. 12.70 7.6 1 10

T050X000VWC-BK Vinylband, Schwarz auf Rot. 12.70 7.6 1 10

T050X000VWC-WH Vinylband, Weiß auf Rot. 12.70 7.6 1 10

T050X000VXC-BK Vinylband, Schwarz auf Gelb. 12.70 7.6 1 10

T050X000VYC-WH Vinylband, Weiß auf Schwarz. 12.70 7.6 1 10

T050X000YKC-BK Polyesterband, Schwarz auf Klar. 12.70 7.6 1 10

T050X000YKC-WH Polyesterband, Weiß auf Transparent. 12.70 7.6 1 10

T075X000VPC-BK Vinylband, Schwarz auf Weiß. 19.05 7.6 1 10

T075X000YKC-BK Polyesterband, Schwarz auf Klar. 19.05 7.6 1 10

T100X000VPC-BK Vinylband, Schwarz auf Weiß. 25.40 7.6 1 10

T100X000VQC-BK Vinylband, Schwarz auf Blau. 25.40 7.6 1 10

T100X000VQC-WH Vinylband, Weiß auf Blau. 25.40 7.6 1 10

T100X000VSC-BK Vinylband, Schwarz auf Grün. 25.40 7.6 1 10

T100X000VSC-WH Vinylband, Weiß auf Grün. 25.40 7.6 1 10

T100X000VUC-BK Vinylband, Schwarz auf Orange. 25.40 7.6 1 10

T100X000VUC-WH Vinylband, Weiß auf Orange. 25.40 7.6 1 10

T100X000VWC-BK Vinylband, Schwarz auf Rot. 25.40 7.6 1 10

T100X000VWC-WH Vinylband, Weiß auf Rot. 25.40 7.6 1 10

T100X000VXC-BK Vinylband, Schwarz auf Gelb. 25.40 7.6 1 10

T100X000VXC-WH Vinylband, Weiß auf Gelb. 25.40 7.6 1 10

T100X000VYC-WH Vinylband, Weiß auf Schwarz. 25.40 7.6 1 10

T100X000YKC-BK Polyesterband, Schwarz auf Klar. 25.40 7.6 1 10

T100X000YKC-WH Polyesterband, Weiß auf Klar. 25.40 7.6 1 10
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E1.11Für technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre PANDUITTM-Niederlassung (Adresse auf der Katalogrückseite).

TDP43M Desktop-Thermotransferdrucker und Zubehör
• Kompaktes, leichtes Design ermöglicht den Einsatz in Büros oder

abgelegenen Orten

• 300 dpi Thermotransferdrucker erstellt gestochen scharfe, klare
Legenden mit hervorragender Lesbarkeit

• Druckgeschwindigkeit bis zu 50,8mm pro Sekunde für schnelle
Etikettenproduktion

• Für das Bedrucken einer Vielzahl verschiedener
selbstlaminierender Etiketten, Komponentenetiketten,
nichtlaminierter Etiketten, Wärmeschrumpfetiketten,
Markierungsschilder und Endlosbänder bis zu einer Breite von
102mm geeignet

• EASY-MARK ™ Kennzeichnungssoftware und Hybrid Farbband im
Lieferumfang des Druckers enthalten

Farbbänder für TDP43M-Desktop-Thermotransferdrucker 

• Hybrid – empfohlen für selbstlaminierende, Wärmeschrumpf-,
Komponenten- und nichtlaminierende Etiketten

• Wachs – empfohlen für selbstlaminierende und nichtlaminierende
Etiketten

• Harz – empfohlen für Komponentenetiketten, Markierungsschilder
und Endlosbänder

Benötigte Anzahl von Farbbändern bestellen.
*Andere Farben lieferbar: Dazu BL (Schwarz) durch WH (Weiß), BU (Blau), GR (Grün) oder RD (Rot) ersetzen.

Artikelnummer Beschreibung

Std.
Pack.
Größe

TDP43MY 300-dpi-Drucker einschließlich PANDUIT ™ EASY-MARK ™

Etikettierungssoftware, RMH4BL Hybridband (schwarz), 
AC-Netzadapter (mit US- und Eurostecker), Gebrauchsanweisung 
und Kurzanleitung.

1

TDP43M-CASE Hartschalenkoffer. Geeignet zur Aufnahme des Druckers, AC-
Netzadapters, der Farbbänder, Druckerkabel, Etiketten und Werkzeuge.

1

TDP43M-ACY Ersatz-AC-Netzadapter mit Netzkabel (nur US). 1

TDP43M-RS Externer Etikettenrollenständer - zur rückseitigen Zuführung von
Etiketten, die auf 76,2mm-Rollen geliefet werden, wie z.B.
Photolumineszenzbänder.

1

PTR-CLN Reinigungskit für Drucker - enthält Reinigungslösung mit MSDS,
Reinigungsstift, Reinigungstücher, alkoholgetränkte Tücher und
Reinigungsanleitungen.

1

Artikelnummer Beschreibung
Höhe 
mm

Länge
m

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton 
Größe

RMH2BL Wachsband für Thermotransferdrucker,
schwarz. Empfohlen für selbstlaminierende
Wärmeschrumpf- und Komponentenetiketten
und nichtlaminierende Etiketten.

63.50 73.0 1 12

RMH4BL Wachsband für Thermotransferdrucker,
schwarz. Empfohlen für selbstlaminierende
Wärmeschrumpf- und Komponentenetiketten
und nichtlaminierende Etiketten.

110.00 73.0 1 12

RMW2BL Farbband für Thermotransferdrucker, Wachs,
schwarz. Empfohlen für selbstlaminierende
Vinyletiketten und nichtlaminierende Etiketten.

63.50 73.0 1 12

RMW4BL Farbband für Thermotransferdrucker, Wachs,
schwarz. Empfohlen für selbstlaminierende
und nichtlaminierende Etiketten.

110.00 73.0 1 12

RMR2BL Farbband für Thermotransferdrucker, Harz,
schwarz. Zur Verwendung mit
Komponentenetiketten und Endlosbändern.

63.50 73.0 1 12

RMR2WH Farbband für Thermotransferdrucker, Harz,
weiß. Zur Verwendung mit
Komponentenetiketten und Endlosbändern.

63.50 73.0 1 12

RMR4BL Farbband für Thermotransferdrucker, Harz,
schwarz. Zur Verwendung mit
Komponentenetiketten und Endlosbändern.

110.00 73.0 1 12
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E1.12 Bestellen Sie die gewünschte Stückzahl unter Berücksichtigung der Standardpackungsgröße.

TDP42HY, TDP43HY, TDP46HY Desktop-Thermotransferdrucker

• Robuster, industrieller Hochgeschwindigkeitsdrucker 

• Thermotransferdrucker mit 203, 305 oder 609 dpi erstellen
gestochen scharfe, gut lesbare Beschriftungen

• Druckgeschwindigkeit bis 254mm pro Sekunde zur schnellen
Erstellung von Etiketten

• Verwendung zum Drucken einer Vielzahl von selbstlaminierenden
Etiketten, Komponentenetiketten, nicht laminierten Etiketten,
Markierungsschildern, Endlosband und Wärmeschrumpfetiketten
bis zu einer Breite von 101,6mm

• EASY-MARK ™ Etikettiersoftware und Hybrid-Farbband im
Lieferumfang des Druckers enthalten

Farbbänder für Desktop-Thermotransferdrucker TDP42HY, TDP43HY und TDP46HY

• Hybrid – empfohlen für selbstlaminierende, Wärmeschrumpf-,
Komponenten- und nichtlaminierende Etiketten

• Wachs – empfohlen für selbstlaminierende und nichtlaminierende
Etiketten

• Harz – empfohlen für Komponentenetiketten, Markierungsschilder
und Endlosbänder

Benötigte Anzahl an Bändern bestellen.

Artikelnummer Beschreibung

Std.
Pack.
Größe

TDP42HY 203-dpi-Drucker für Anwendungen mit hohem Volumen, PANDUIT ™

EASY-MARK ™ Etikettierungssoftware, RHH4BL-S Hybridband (schwarz),
AC-Netzadapter und Gebrauchsanweisung.

1

TDP43HY 305-dpi-Drucker für Anwendungen mit hohem Volumen, PANDUIT ™

EASY-MARK ™ Etikettierungssoftware, RHH4BL-S Hybridband (schwarz),
AC-Netzadapter und Gebrauchsanweisung.

1

TDP46HY 609-dpi-Drucker für Anwendungen mit hohem Volumen, PANDUIT ™

EASY-MARK ™ Etikettierungssoftware, RHH4BL-S Hybridband (schwarz),
AC-Netzadapter und Gebrauchsanweisung.

1

Artikelnummer Beschreibung
Höhe
mm

Länge
m

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton 
Größe

RHH4BL-S Farbband für Thermotransferdrucker, Hybrid,
schwarz. Empfohlen für selbstlaminierende
Wärmeschrumpf-, Komponenten- und
nichtlaminierende Etiketten.

110.0 360 1 2

RHW4BL-S Farbband für Thermotransferdrucker, Wachs,
schwarz. Empfohlen für selbstlaminierende
und nichtlaminierende Etiketten.

110.0 360 1 2

RHR4BL-S Farbband für Thermotransferdrucker,  Harz,
schwarz. Empfohlen für Komponentenetiketten
und Endlosbänder.

110.0 360 1 2
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E1.13Für technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre PANDUITTM-Niederlassung (Adresse auf der Katalogrückseite).

KENNZEICHNUNGSSOFTWARE
Die PANDUIT-Kennzeichnungssoftware ist speziell auf Ihre Anforderungen zur Kennzeichnung von
Leitungen, Kabeln und Komponenten, Netzwerkadministration sowie für Sicherheitszwecke und
Anlagenkennzeichnung zugeschnitten.Von der Leitungskennzeichnung an Bedienfeldern,Klemmleisten
und Anlagenrohren bis zu Patch Panels,Zentralplatten und Ader-/Kabelkennzeichnung ist die PANDUIT-
Software die Lösung für Ihre Kennzeichnungsanforderungen.

Die benutzerfreundliche Software von PANDUITerfüllt die individuellen Anforderungen Ihrer
Anwendungen.

• Die EASY-MARK™-Kennzeichnungssoftware ist eine
einfach und intuitiv anzuwendende
Kennzeichnungssoftware für alle Einsatzgebiete

• Mit der CAD-CONNECT™-Kennzeichnungssoftware
können Sie Etiketten schnell und einfach aus einer
elektronischen CAD-Datei erstellen
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E1.14 Bestellen Sie die gewünschte Stückzahl unter Berücksichtigung der Standardpackungsgröße.

EASY-MARK ™ Kennzeichnungssoftware
• Die EASY-MARK ™ -Kennzeichnungssoftware vereinfacht die

Erstellung von individuellen Etiketten für Ihre spezielle
Anwendung 

• Bedienungsanleitung und Benutzerschnittstelle in Englisch,
Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Koreanisch,
Japanisch, Chinesisch und Portuguiesisch verfügbar 

• Intuitive Bedienung und Benutzerführung ermöglicht automatische
Erstellung von normenkonformen Etiketten und Schildern

• Software wählt und formatiert das optimale Etikett für das
gegebene Projekt

• WYSIWYG (What You See Is What You Get)-Benutzerschnittstelle,
alpha/numerische Serialisierung, Datenimport, Symbolimport 

• Die EASY-MARK ™ -Kennzeichnungssoftware ist Teil der innovativen
Kennzeichnungslösungen von Panduit

• Unterstützt die meisten WINDOWS^-Zeichensatztreiber für
Standard-Thermotransfer-, Matrix, Laser- und Tintenstrahldrucker,
einschließlich PANDUIT-Thermotransferdrucker 

Systemvoraussetzungen:

• WINDOWS^ 98, 2000, NT4.x oder XP; 64MB freie
Festplattenkapazität und 64MB RAM (256 MB RAM empfohlen)

^WINDOWS ist ein in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern eingetragenes Warenzeichen von 
Microsoft Corp.

CAD-CONNECT ™ Kennzeichnungssoftware

• Einfache und schnelle Erstellung von Etiketten aus CAD-Dateien
in elektronischer Form

• Spart Arbeit und Zeit, da manuelles Kopieren von CAD-
Bezeichnern in die Kennzeichnungssoftware entfällt

• Mit diesem Programm, das die Leistung eines innovativen
Assistenten mit den Funktionen der EASY-MARK ™

Kennzeichnungssoftware kombiniert, können Bezeichner aus
CAD-Dateien erfasst und organisiert und Etiketten automatisch
erstellt und gedruckt werden

• Kompatible mit den Vollversionen von AutoCAD* 2000i oder
neuer, AutoCAD Mechanical 2007 und Visio^ 2002 oder neuer

• Export in andere Formate wie EXCEL^ (XLS) oder Textdateien
(CSV) für zukünftige Verwendung und Dokumentation möglich

Systemanforderungen :

• WINDOWS^ 2000, NT4.x, XP oder Vista; 64MB freier
Festplattenspeicher und 64MB RAM (256MB RAM empfohlen)

*AutoCAD ist eine eingetragene Marke von Autodesk, Inc.
^Visio, WINDOWS und EXCEL sind eingetragene Marken der Microsoft Corp. in den USA und/oder anderen
Ländern.

Artikelnummer Beschreibung

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton 
Größe

PROG-EMCD3 EASY-MARK ™ Kennzeichnungssoftware auf CD-ROM. 1 10

Artikelnummer Beschreibung

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton 
Größe

PROG-CCCD CAD-CONNECT ™ Kennzeichnungs-Software, inklusive 
EASY-MARK ™ Kennzeichnungs-Software, erhältlich auf CD-ROM.

1 10
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E2.2 Bestellen Sie die gewünschte Stückzahl unter Berücksichtigung der Standardpackungsgröße.

Selbstlaminierende Etiketten für Laser-/Tintenstrahldrucker 
• Etiketten lassen sich mit Laser- und

Tintenstrahldrucker bedrucken 

• Entspricht UL-Standard 2043 hinsichtlich
Eignung zur Verwendung in Zwischendecken

• Selbstlaminierende Etiketten mit farbigem
Druckbereich und transparentem Überlaminat
zum Schutz der Beschriftung und
Gewährleistung einer haltbaren und gut
lesbaren Kennzeichnung 

• Verfügbar in Polyester, Lieferung auf Blättern
im Format 215 mm x 279,4 mm

• PANDUIT-Kennzeichnungssoftwarepakete
beinhalten alle Etikettenformate zur schnellen
und einfachen Erstellung von Etiketten.

Benötigte Anzahl an Etiketten in Vielfachen der Std.-Pkg.-Mge. bestellen.
*Andere Farben erhältlich, bitte A durch B (Blau), D (Grün), H (Rot) und I (Gelb) ersetzen.

Artikelnummernsystem für selbstlaminierende Etiketten

S = Selbstlaminierendes
Etikett für eitungen/Kabel

Druckermethode

J = Für Laser-
/Tintenstrahldrucker

YA = Polyester

S 1 0 0 X 1 5 0 Y A J

Breite
(In.)

Etikettentyp “X” Länge
(In.)

Material

Materialtabelle

Material Druckermethode Temperaturbereich Merkmale 
Polyester, selbstlaminierend, 
Weiße Beschriftungsfläche (YA) 
Blaue Beschriftungsfläche (YB) 
Grüne Beschriftungsfläche (YD) 
Rote Beschriftungsfläche (YH) 
Gelbe Beschriftungsfläche (YI) 

Für Laser-
/Tintenstrahldrucker (J)

-18°C bis 135°C Für Innen- und Außeneinsatz; bietet lange Lebensdauer,
hohe Temperaturbeständigkeit und Formstabilität; nicht
elastisch und reißfest; bevorzugtes Material zur
Kennzeichnung von Leitungen/Kabeln.

Artikelnummer Beschreibung
Breite
mm

Länge
mm

Höhe des
Aufrduckbereichs 

mm

Min.
Kabelaußen-
durchmesser 

mm

Max.
Kabelaußen-
durchmesser 

mm

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton 
Größe

S050X075YAJ Polyesteretiketten, weiß,
beschriftbar.

12.70 19.05 6.35 3.03 4.04 5000 25000

S050X125YAJ Polyesteretiketten, weiß,
beschriftbar.

12.70 31.75 9.65 3.03 7.03 5000 25000

S050X150YAJ Polyesteretiketten, weiß,
beschriftbar.

12.70 38.10 12.70 4.07 8.09 5000 25000

S075X075YAJ Polyesteretikett, weißer
bedruckbarer Bereich.

19.05 19.05 6.35 2.02 4.04 2500 10000

S075X125YAJ Polyesteretikett, weißer
bedruckbarer Bereich.

19.05 31.75 9.65 3.07 7.03 2500 10000

S075X150YAJ Polyesteretiketten, weiß,
beschriftbar.

19.05 38.10 12.70 4.04 8.09 2500 10000

S100X075YAJ Polyesteretiketten, weiß,
beschriftbar.

25.40 19.05 6.35 2.02 4.07 2500 10000

S100X125YAJ Polyesteretiketten, weiß,
beschriftbar.

25.40 31.75 9.65 3.07 7.03 2500 10000

S100X150YAJ Polyesteretiketten, weiß,
beschriftbar.

25.40 38.10 12.70 4.04 8.09 2500 10000

S100X400YAJ Polyesteretiketten, weiß,
beschriftbar.

25.40 101.60 25.40 8.09 24.26 1000 5000

S100X650YAJ Polyesteretiketten, weiß,
beschriftbar.

25.40 165.10 38.10 12.13 40.43 1000 5000

S200X225YAJ Polyesteretiketten, weiß,
beschriftbar.

50.80 57.15 19.05 6.06 12.13 1000 5000

S200X400YAJ Polyesteretiketten, weiß,
beschriftbar.

50.80 101.60 25.40 8.09 24.26 1000 5000

S200X650YAJ Polyesteretiketten, weiß,
beschriftbar.

50.80 165.10 38.10 12.13 40.43 500 2500
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E2.3Für technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre PANDUIT TM-Niederlassung (Adresse auf der Katalogrückseite).

Nicht laminierende Etiketten für Laser-/Tintenstrahldrucker

• Etiketten können in Laser- und Tintenstrahldruckern 
bedruckt werden

• Einsatz als Umwicklung oder Fähnchenmarkierung zur
Kennzeichnung von Drähten/Kabeln 

• Verfügbar in Polyolefin, Lieferung auf Blättern in Format 
215 mm x 279,4 mm 

• PANDUIT-Kennzeichnungssoftwarepakete beinhalten alle
Etikettenformate zur schnellen und einfachen Erstellung 
von Etiketten

Artikelnummernsystem für nichtlaminierte Etiketten

N = Nichtlaminiertes Etikett
für Leitungen/Kabel

Druckermethode

J = Für Laser-
/Tintenstrahldrucker

FJ = Polyolefin

N 1 0 0 X 1 5 0 F J J

Breite
(In.)

Etikettentyp “X” Länge
(In.)

Material

Benötigte Anzahl an Etiketten in Vielfachen der Std.-Pkg.-Mge. bestellen

Materialtabelle

Material Druckermethode Temperaturbereich Merkmale 
Polyolefin, Weiß (FJ) Für Laser-

/Tintenstrahldrucker (J)
-46°C bis 49°C Für Innen- und Außeneinsatz; anformbares Material für

allgemeine Kennzeichnung; ausgezeichnete Druckqualität.

Artikelnummer Beschreibung
Breite
mm

Länge
mm

Min.
Kabelaußen-
durchmesser 

mm

Max.
Kabelaußen-
durchmesser

mm

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton 
Größe

N025X075FJJ Etiketten, Polyolefin, Weiß 6.35 19.05 6.10 12.95 10000 50000

N025X125FJJ Etiketten, Polyolefin, Weiß 6.35 31.75 10.16 21.95 10000 50000

N050X075FJJ Etiketten, Polyolefin, Weiß 12.70 19.05 6.10 12.95 10000 50000

N050X125FJJ Etiketten, Polyolefin, Weiß 12.70 31.75 10.16 21.59 10000 50000

N050X150FJJ Etiketten, Polyolefin, Weiß 12.70 38.10 12.19 25.91 5000 25000

N100X075FJJ Etiketten, Polyolefin, Weiß 25.40 19.05 6.10 12.95 5000 25000

N100X125FJJ Etiketten, Polyolefin, Weiß 25.40 31.75 10.16 21.95 5000 25000

N100X150FJJ Etiketten, Polyolefin, Weiß 25.40 38.10 12.19 25.91 2500 10000
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E2.4 Bestellen Sie die gewünschte Stückzahl unter Berücksichtigung der Standardpackungsgröße.

Fähnchen-Etiketten für Laser-/Tintenstrahldruck

Artikelnummernsystem für Bauteiletiketten

Komponetenetiketten für Laser-/Tintenstrahldrucker 

• Etiketten können sowohl in Laser- als auch in
Tintenstrahldruckern bedruckt werden 

• Lieferung auf Blättern im Format 215 mm x 279,4 mm

• PANDUIT-Kennzeichnungssoftwarepakete beinhalten alle
Etikettenformate zur schnellen und einfachen Erstellung 
von Etiketten

Benötigte Anzahl an Etiketten in Vielfachen der Standardpackungsmenge bestellen.

C = Bauteiletikett

Druckermethode

J = Für Laser-
/Tintenstrahldrucker

FJ = Polyolefin

YJ = Weißes Polyester

YL = Gelbes Polyester

C 1 0 0 X 0 5 0 Y J J

Breite
(In.)

Etikettentyp “X” Höhe
(In.)

Material

Artikelnummer Beschreibung
Breite
mm

Länge
mm

Min.
Kabelaußen-
durchmesser

mm

Max.
Kabelaußen-
durchmesser

mm

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton 
Größe

N050X150FJJ Etiketten, Polyolefin, Weiß 12.70 38.10 12.19 25.91 5000 25000

N100X150FJJ Etiketten, Polyolefin, Weiß 25.40 38.10 12.19 25.91 2500 10000

Materialtabelle

Material Druckermethode Temperaturbereich Merkmale 
Polyester, Weiß (YJ)

Gelb (YL) 

Für Laser-
/Tintenstrahldrucker (J)

-18°C bis 135°C Für Innen- und Außeneinsatz; bietet lange Lebensdauer,
hohe Temperaturbeständigkeit und Formstabilität. Nicht
elastisch und reißfest

Polyolefin, Weiß (FJ) -46°C bis 49°C Für Innen- und Außeneinsatz; dünnes, anformbares
Material für allgemeine Kennzeichnung; ausgezeichnete
Druckqualität
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E2.5Für technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre PANDUIT TM-Niederlassung (Adresse auf der Katalogrückseite).

Komponetenetiketten für Laser-/Tintenstrahldrucker (Fortsetzung)

Benötigte Anzahl an Etiketten in Vielfachen der Standard-Packungsmenge bestellen.

Artikelnummer Beschreibung
Breit
mm

Höhe
mm

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton 
Größe

C038X038YJJ Polyester-Etiketten, weiß. 9.65 9.65 10000 50000

C038X038YLJ Polyester-Etiketten, gelb. 9.65 9.65 10000 50000

C050X044YJJ Polyester-Etiketten, weiß. 12.70 11.18 10000 50000

C060X020YJJ Polyester-Etiketten, weiß. 15.24 5.08 10000 50000

C075X025YJJ Polyester-Etiketten, weiß. 19.05 6.35 10000 50000

C075X025YLJ Polyester-Etiketten, gelb. 19.05 6.35 10000 50000

C080X020YJJ Polyester-Etiketten, weiß. 20.32 5.08 10000 50000

C100X025YJJ Polyester-Etiketten, weiß. 25.40 6.35 10000 50000

C100X050YJJ Polyester-Etiketten, weiß. 25.40 12.70 10000 50000

C100X050YLJ Polyester-Etiketten, gelb. 25.40 12.70 5000 25000

C150X075YJJ Polyester-Etiketten, weiß. 38.10 19.05 2500 12500

C160X020YJJ Polyester-Etiketten, weiß. 40.64 5.08 5000 20000

C200X050YJJ Etiketten, Polyester, weiß 50.80 12.70 1000 5000

C200X100FJJ Polyolefin-Etiketten, weiß, Kennzeichnung SLCT-Bündelmarkierung. 50.80 25.40 1000 5000

C200X100YJJ Etiketten, Polyester, weiß 50.80 25.40 1000 5000

C200X100YLJ Polyester-Etiketten, gelb. 50.80 25.40 1000 5000

C225X450FJJ Polyolefin-Etiketten, weiß. 57.15 114.30 150 750

C350X500FJJ Polyolefin-Etiketten, weiß. 88.90 127.00 100 500

C400X100YJJ Polyester-Etiketten, weiß. 101.60 25.40 1000 5000

C400X200YJJ Polyester-Etiketten, weiß. 101.60 50.80 1000 5000

C400X400YJJ Polyester-Etiketten, weiß. 101.60 101.60 1000 4000

C500X700FJJ Polyolefin-Etiketten, weiß. 127.00 177.80 50 250

C850X1100YJJ Polyester-Etiketten, weiß. 215.90 279.40 25 100

C850X1100YLJ Polyester-Etiketten, gelb. 215.90 279.40 25 100
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E2.6 Bestellen Sie die gewünschte Stückzahl unter Berücksichtigung der Standardpackungsgröße.

Artikelnummernsystem für selbstlaminierende Etiketten

S =Selbstlaminierendes
Etikett für eitungen/Kabel

Druckermethode

1 = Für
Thermotransferdrucker,
Kerndicke 25,4 mm
(1,00 Zoll)

T = Für
Thermotransferdrucker,
Kerndicke 25,4 mm
(3,00 Zoll)

TA = TEDLAR�

VA = Vinyl

S 1 0 0 X 1 5 0 V A 1

Breite
(In.)

Etikettentyp “X” Länge
(In.)

Material

• Etiketten ermöglichen gestochen scharfe und gut lesbare
Beschriftungen 

• Erfüllt UL-Standard 2043 hinsichtlich Eignung zur Installation in
Zwischendecken

• Selbstlaminierende Etiketten werden auf Rollen geliefert, mit
farbigem Druckbereich und transparentem Überlaminat zum
Schutz der Beschriftung und Gewährleistung einer haltbaren und
gut lesbaren Kennzeichnung

• PANDUIT-Kennzeichnungssoftwarepakete beinhalten alle
Etikettenformate zur schnellen und einfachen Erstellung 
von Etiketten.

Selbstlaminierende Thermotransferetiketten

� TEDLAR ist ein eingetragenes Warenzeichen von E. I. DuPont de Nemours Co.

� TEDLAR ist ein eingetragenes Warenzeichen von E. I. DuPont de Nemours Co.
Benötigte Anzahl an Etiketten in Vielfachen der Std.-Pkg.-Mge. bestellen
Zur Verwendung mit PANDUIT Hybrid- oder Wachsbändern für Thermotransferdrucker.
Etiketten werden auf Rollen mit 76,2-mm-Kern geliefert; bei Verwendung des Desktop-Thermotransferdruckers TDP43MY und Rollen mit 76,2-mm-Kern wird
der Rollenhalter (TDP43M-RS) benötigt.

Materialtabelle

Material Druckermethode Temperaturbereich Merkmale 
Selbstlaminierendes TEDLAR� , weiße
Beschriftungsfläche (TA) 

Für
Thermotransferdrucker

(1)

-40°C bis 135°C Für Innen- und Außeneinsatz; selbstlöschend; ideal
geeignet zur Kennzeichnung von Leitungen und Kabeln
in schwierigen Umgebungsbedingungen.

Selbstlaminierendes Vinyl, weiße
Beschriftungsfläche (VA)

Für
Thermotransferdrucker

(T)

-40°C bis 93°C Für Innen- und Außeneinsatz; dünn und anformbar;
bevorzugtes Material für die meisten allgemeinen
Kennzeichnungen von Leitungen/Kabeln.

Artikelnummer Beschreibung
Breite
mm

Länge 
mm

Höhe des 
Aufduckbereichs 

mm

Min.
Kabelaußen-
durchmesser

mm

Max.
Kabelaußen-
durchmesser

mm

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton
Größe

S050X075VA1Y Vinyletiketten, weiß,
bedruckbar.

12.70 19.05 6.35 3.07 4.04 5000 20000

S050X075VATY Vinyletiketten, weiß,
bedruckbar.

12.70 19.05 6.35 3.07 4.04 5000 40000

S050X125VA1Y Vinyletiketten, weiß,
bedruckbar.

12.70 31.75 9.65 3.07 7.03 5000 20000

S050X125VATY Vinyletiketten, weiß,
bedruckbar.

12.70 31.75 9.65 3.07 7.03 5000 10000

S050X150VA1Y Vinyletiketten, weiß,
bedruckbar.

12.70 38.10 12.70 4.04 8.09 5000 60000

S050X150VATY Vinyletiketten, weiß,
bedruckbar.

12.70 38.10 12.70 4.04 8.09 5000 40000



Std.
Karton
Größe

Std.
Pack.
Größe

Max.
Kabelaußen-
durchmesser

mm

Min.
Kabelaußen-
durchmesser

mm

Höhe des 
Aufduckbereichs 

mm
Länge 

mm
Breite
mmBeschreibungArtikelnummer 
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E2.7Für technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre PANDUIT TM-Niederlassung (Adresse auf der Katalogrückseite).

Selbstlaminierende Thermotransferetiketten (Fortsetzung)

� TEDLAR ist ein eingetragenes Warenzeichen von E. I. DuPont de Nemours Co.
Benötigte Anzahl an Etiketten in Vielfachen der Std.-Pkg.-Mge. bestellen
Zur Verwendung mit PANDUIT Hybrid- oder Wachsbändern für Thermotransferdrucker.
Etiketten werden auf Rollen mit 76,2-mm-Kern geliefert; bei Verwendung des Desktop-Thermotransferdruckers TDP43MY und Rollen mit 76,2-mm-Kern wird
der Rollenhalter (TDP43M-RS) benötigt.

Tabelle wird fortgesetzt auf Seite E2.8

S075X075VATY Vinyletikett, weißer
bedruckbar Bereich.

19.05 19.05 6.35 3.07 4.04 5000 20000

S075X125VATY Vinyletikett, weißer
bedruckbar Bereich.

19.05 31.75 9.65 3.07 7.03 5000 20000

S075X150VATY Vinyletiketten, weiß,
bedruckbar.

19.05 38.10 12.70 4.04 8.09 5000 20000

S100X075TAT TEDLAR� -Etiketten,
weiß, bedruckbar.

25.40 19.05 6.35 2.02 4.04 2500 10000

S100X075VA1Y Vinyletiketten, weiß,
bedruckbar.

25.40 19.05 6.35 2.02 4.04 2500 10000

S100X075VATY Vinyletiketten, weiß,
bedruckbar.

25.40 19.05 6.35 2.02 4.04 5000 10000

S100X125TAT TEDLAR� -Etiketten,
weiß, bedruckbar.

25.40 31.75 9.65 3.07 7.03 2500 10000

S100X125VA1Y Vinyletiketten, weiß,
bedruckbar.

25.40 31.75 9.65 3.07 7.03 2500 10000

S100X125VATY Vinyletiketten, weiß,
bedruckbar.

25.40 31.75 9.65 3.07 7.03 5000 10000

S100X150TAT TEDLAR� -Etiketten,
weiß, bedruckbar.

25.40 38.10 12.70 4.04 8.09 2500 10000

S100X150VA1Y Vinyletiketten, weiß,
bedruckbar.

25.40 38.10 12.70 4.04 8.09 2500 30000

S100X150VATY Vinyletiketten, weiß,
bedruckbar.

25.40 38.10 12.70 4.04 8.09 5000 20000

S100X150VBTY Vinyletiketten, blau,
bedruckbar.

25.40 38.10 12.70 4.04 8.09 5000 20000

S100X150VCTY Vinyletiketten, braun,
bedruckbar.

25.40 38.10 12.70 4.04 8.09 5000 20000

S100X150VDTY Vinyletiketten, grün,
bedruckbar.

25.40 38.10 12.70 4.04 8.09 5000 20000

S100X150VETY Vinyletiketten, grau,
bedruckbar.

25.40 38.10 12.70 4.04 8.09 5000 20000

S100X150VFTY Vinyletiketten, orange,
bedruckbar.

25.40 38.10 12.70 4.04 8.09 5000 20000

S100X150VGTY Vinyletiketten, violett,
bedruckbar.

25.40 38.10 12.70 4.04 8.09 5000 20000

S100X150VHTY Vinyletiketten, rot,
bedruckbar.

25.40 38.10 12.70 4.04 8.09 5000 20000

S100X150VITY Vinyletiketten, gelb,
bedruckbar.

25.40 38.10 12.70 4.04 8.09 5000 20000

S100X150V0TY Vinyletiketten, schwarz,
bedruckbar.

25.40 38.10 12.70 4.04 8.09 5000 20000

S100X150V9TY Vinyletiketten, gold,
bedruckbar.

25.40 38.10 12.70 4.04 8.09 5000 20000

S100X225TAT TEDLAR� -Etiketten,
weiß, bedruckbar.

25.40 57.15 19.05 6.06 12.13 1500 6000

S100X225VA1Y Vinyletiketten, weiß,
bedruckbar.

25.40 57.15 19.05 6.06 12.13 1500 18000

S100X225VATY Vinyletiketten, weiß,
bedruckbar.

25.40 57.15 19.05 6.06 12.13 5000 20000

S100X225VBTY Vinyletikett, blauer
bedruckbarer Bereich.

25.40 57.15 19.05 6.06 12.13 5000 20000

S100X225VCTY Vinyletikett, brauner
bedruckbarer Bereich.

25.40 57.15 19.05 6.06 12.13 5000 20000
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E2.8 Bestellen Sie die gewünschte Stückzahl unter Berücksichtigung der Standardpackungsgröße.

� Tedlar ist ein eingetragenes Warenzeichen von E. I. DuPont de Nemours Co.
Benötigte Anzahl an Etiketten in Vielfachen der Std.-Pkg.-Mge. bestellen
Zur Verwendung mit PANDUIT Hybrid- oder Wachsbändern für Thermotransferdrucker.
Etiketten werden auf Rollen mit 76,2-mm-Kern geliefert; bei Verwendung des Desktop-Thermotransferdruckers TDP43MY und Rollen mit 76,2-mm-Kern wird
der Rollenhalter (TDP43M-RS) benötigt.

Selbstlaminierende Thermotransferetiketten (Fortsetzung)

Std.
Karton
Größe

Std.
Pack.
Größe

Max.
Kabelaußen-
durchmesser

mm

Min.
Kabelaußen-
durchmesser

mm

Höhe des 
Aufduckbereichs 

mm
Länge 

mm
Breite
mmBeschreibungArtikelnummer 

S100X225VDTY Vinyletikett, grüner
bedruckbarer Bereich.

25.40 57.15 19.05 6.06 12.13 5000 20000

S100X225VETY Vinyletikett, grauer
bedruckbarer Bereich.

25.40 57.15 19.05 6.06 12.13 5000 20000

S100X225VFTY Vinyletikett, orangefarbener
bedruckbarer Bereich.

25.40 57.15 19.05 6.06 12.13 5000 20000

S100X225VGTY Vinyletikett, violetter
bedruckbarer Bereich.

25.40 57.15 19.05 6.06 12.13 5000 20000

S100X225VHTY Vinyletikett, roter
bedruckbarer Bereich.

25.40 57.15 19.05 6.06 12.13 5000 20000

S100X225VITY Vinyletikett, gelber
bedruckbarer Bereich.

25.40 57.15 19.05 6.06 12.13 5000 20000

S100X225V0TY Vinyletikett, schwarzer
bedruckbarer Bereich.

25.40 57.15 19.05 6.06 12.13 5000 20000

S100X225V9TY Vinyletikett, goldfarbener
bedruckbarer Bereich.

25.40 57.15 19.05 6.06 12.13 5000 20000

S100X400VA1Y Vinyletiketten, weiß,
bedruckbar.

25.40 101.60 25.40 8.09 24.26 1000 4000

S100X400VATY Vinyletiketten, weiß,
bedruckbar.

25.40 101.60 25.40 8.09 24.26 2500 12500

S100X650VA1Y Vinyletiketten, weiß,
bedruckbar.

25.40 165.10 38.10 12.13 40.43 250 1000

S100X650VATY Vinyletiketten, weiß,
bedruckbar.

25.40 165.10 38.10 12.13 40.43 1000 2000

S150X150VATY Vinyletikett, weißer
bedruckbarer Bereich.

38.10 38.10 12.70 4.04 8.09 5000 20000

S150X225VATY Vinyletiketten, weiß,
bedruckbar.

38.10 57.15 19.05 6.06 12.13 5000 20000

S150X400VATY Vinyletiketten, weiß,
bedruckbar.

38.10 101.60 25.40 8.09 24.26 2500 10000

S200X225VA1Y Vinyletiketten, weiß,
bedruckbar.

50.80 57.15 19.05 6.06 12.13 500 2000

S200X225VATY Vinyletiketten, weiß,
bedruckbar.

50.80 57.15 19.05 6.06 12.13 1000 4000

S200X400TAT Tedlar-Etiketten, weiß,
bedruckbar.

50.80 101.60 25.40 8.09 24.26 500 2000

S200X400VA1Y Vinyletiketten, weiß,
bedruckbar.

50.80 101.60 25.40 8.09 24.26 500 2000

S200X400VATY Vinyletiketten, weiß,
bedruckbar.

50.80 101.60 25.40 8.09 24.26 1000 3000

S200X650VA1Y Vinyletiketten, weiß,
bedruckbar.

50.80 165.10 38.10 12.13 40.43 250 1000

S200X650VATY Vinyletiketten, weiß,
bedruckbar.

50.80 165.10 38.10 12.13 40.43 1000 2000
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E2.9Für technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre PANDUIT TM-Niederlassung (Adresse auf der Katalogrückseite).

Markierungsschilder für Thermotransferdrucker

• Etiketten bieten gestochen scharfe, klare Zeichen
mit optimaler Lesbarkeit

• Individuelle Markierungsschilder können nach
Bedarf mit Thermotransferdrucker 
ausgedruckt werden

• Horizontale oder vertikale Ausrichtung möglich

• Erhältlich in verschiedenen Farben und Größen

Benötigte Anzahl an Markierungsschildern in Vielfachen der Std.-Pkg.-Mge. bestellen

Artikelnummer Beschreibung
Breite
mm

Höhe
mm

Breite des 
Druckbereichs

mm

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton 
Größe

M300X100Y6T Thermotransfer-Markierungsschild, gelb. 76.20 25.40 45.70 1 4

M300X100Y7T Thermotransfer-Markierungsschild, weiß. 76.20 25.40 45.70 1 4

M300X050Y6T Thermotransfer-Markierungsschild, gelb 76.20 12.70 45.70 1 4

M300X050Y7T Thermotransfer-Markierungsschild, weiß 76.20 12.70 45.70 1 4

M200X100Y6T Thermotransfer-Markierungsschild, gelb. 50.80 25.40 20.30 1 4

M200X100Y7T Thermotransfer-Markierungsschild, weiß. 50.80 25.40 20.30 1 4

M200X050Y6T Thermotransfer-Markierungsschild, gelb. 50.80 12.70 27.30 1 4

M200X050Y7T Thermotransfer-Markierungsschild, weiß. 50.80 12.70 27.30 1 4
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E2.10 Bestellen Sie die gewünschte Stückzahl unter Berücksichtigung der Standardpackungsgröße.

Nicht laminierende Thermotransferetiketten
• Etiketten ermöglichen gestochen scharfe und gut lesbare

Beschriftungen

• Einsatz als Umwicklung oder Fähnchenmarkierung zur
Kennzeichnung von Drähten/Kabeln

• Verfügbar in Vinylgewebe zur Erstellung von dauerhaften oder
provisorischen Beschriftungen, Lieferung auf Rollen

• PANDUIT- Kennzeichnungssoftwarepakete beinhalten alle
Etikettenformate zur schnellen und einfachen Erstellung 
von Etiketten

Artikelnummernsystem für Nicht laminierende Thermotransferetiketten

N =Nichtlaminiertes Etikett 
für Leitungen/Kabel

Druckermethode

T = Für
Thermotransferdrucker,
Kerndicke 76,2 mm
(3,00 Zoll)

CB = Vinylgewebe

N 1 0 0 X 1 5 0 C B T

Breite
(In.)

Etikettentyp “X” Länge
(In.)

Material

Benötigte Anzahl an Etiketten in Vielfachen der Std.-Pkg.-Mge. bestellen
Zur Verwendung mit PANDUIT Hybrid- oder Wachsbändern für Thermotransferdrucker.
Etiketten werden auf Rollen mit 76,2-mm-Kern geliefert; bei Verwendung des Desktop-Thermotransferdruckers TDP43MY und Rollen mit 76,2-mm-Kern wird
der Rollenhalter (TDP43M-RS) benötigt.

Materialtabelle

Material Druckermethode Temperaturbereich Merkmale 
Vinylgewebe, Weiß (CB) Für

Thermotransferdrucker (T)
-46°C bis 77°C Für Innen- und Außeneinsatz; dünnes, anformbares Material mit

wieder lösbarem Klebstoff ermöglicht Entfernung und
Wiederverwendung des Etiketts oder Einsatz in temporären
Anwendungen; bietet lange Lebensdauer, hohe
Temperaturbeständigkeit und Formstabilität auf rauen oder
strukturierten Oberflächen; ölbeständig und abriebfest.

Artikelnummer Beschreibung
Breite
mm

Länge
mm

Min.
Kabelaußendurchmesser

mm

Max.
Kabelaußendurchmesser

mm

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton 
Größe

N025X075CBT Etiketten, Vinylgewebe, Weiß 6.35 19.05 6.10 12.95 10000 40000

N025X125CBT Etiketten, Vinylgewebe, Weiß 6.35 31.75 10.16 21.59 10000 40000

N025X150CBT Etiketten, Vinylgewebe, Weiß 6.35 38.10 12.19 25.91 2500 10000

N025X175CBT Etiketten, Vinylgewebe, Weiß 6.35 44.45 14.22 30.23 10000 40000

N050X075CBT Etiketten, Vinylgewebe, Weiß 12.70 19.05 6.10 12.95 10000 40000

N050X100CBT Etiketten, Vinylgewebe, Weiß 12.70 25.40 8.13 17.27 10000 40000

N050X125CBT Etiketten, Vinylgewebe, Weiß 12.70 31.75 10.16 21.59 10000 40000

N050X150CBT Etiketten, Vinylgewebe, Weiß 12.70 38.10 12.19 25.91 2500 10000

N050X175CBT Etiketten, Vinylgewebe, Weiß 12.70 44.45 14.12 30.23 2500 10000

N100X075CBT Etiketten, Vinylgewebe, Weiß 25.40 19.05 6.10 12.95 10000 40000

N100X125CBT Etiketten, Vinylgewebe, Weiß 25.40 31.75 10.16 21.59 5000 20000

N100X150CBT Etiketten, Vinylgewebe, Weiß 25.40 38.10 12.19 25.91 5000 20000

N100X175CBT Etiketten, Vinylgewebe, Weiß 25.40 44.45 14.22 30.23 2500 10000
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E2.11Für technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre PANDUIT TM-Niederlassung (Adresse auf der Katalogrückseite).

Wärmeschrumpfetiketten für Thermotransferdruck für allgemeine Anwendungen

• Etiketten ermöglichen gestochen scharfe und gut lesbare
Beschriftungen 

• Erfüllt UL-Standard 224 hinsichtlich Entflammbarkeit und 
UL-Standard 2043 hinsichtlich Eignung zur Installation in
Zwischendecken

• Schrumpfverhältnis 3:1

• Vorgeschnittenes abgeflachtes Polyolefin ist geeignet zum
Bedrucken durch Thermotransfer- und Matrixdrucker, Lieferung auf
Rollen auf Kunststoffträger

• PANDUIT-Kennzeichnungssoftwarepakete beinhalten alle
Etikettenformate zur schnellen und einfachen Erstellung 
von Etiketten

Artikelnummernsystem für Wärmeschrumpfetiketten

H =Wärmeschrumpfetikett
für Leitungen/Kabel

Druckermethode

T =Für
Thermotransferdrucker,
Kerndicke 76,2 mm
(3,00 Zoll)

F1 = Wärmeschrumpf-
Polyolefin

H 1 0 0 X 0 4 4 F 1 T

Breite
(In.)

Etikettentyp “X” Länge
(In.)

Material

Tabelle wird fortgesetzt auf Seite E2.12

Anzahl der benötigten Rollen bestellen.

Materialtabelle

Material Druckermethode Temperaturbereich Merkmale 
Wärmeschrumpf-Polyolefin, 
Weiß (H1)
Gelb (H2)

Für Thermotransferdrucker
(T)

-55°C bis 135°C Robustes, abgeflachtes Polyolefin, hochwertige
Wärmeschrumpfetiketten für Leitungen/Kabel.

Artikelnummer Beschreibung
Breite
mm

Länge
mm

Min.
Kabelaußendurchmesser

mm

Max.
Kabelaußendurchmesser

mm

Std.
Pack.
Größe

H050X025F1T Weiß, 3,2mm Durchmesser, Polyolefin,
2000/Rolle.

12.70 6.35 1.02 3.30 1

H050X025F1T-B Weiß, 3,2mm Durchmesser, Polyolefin,
10000/Rolle.

12.70 6.35 1.02 3.30 1

H050X025F2T Gelb, 3,2mm Durchmesser, Polyolefin,
2000/Rolle.

12.70 6.35 1.02 3.30 1

H050X034F1T Weiß, 4,8mm Durchmesser, Polyolefin,
2000/Rolle.

12.70 8.64 1.52 4.83 1

H050X034F1T-B Weiß, 4,8mm Durchmesser, Polyolefin,
10000/Rolle.

12.70 8.64 1.52 4.83 1

H050X034F2T Gelb, 4,8mm Durchmesser, Polyolefin,
2000/Rolle.

12.70 8.64 1.52 4.83 1

H050X044F1T Weiß, 6,35mm Durchmesser, Polyolefin,
2000/Rolle.

12.70 11.18 2.03 6.35 1

H050X044F1T-B Weiß, 6,35mm Durchmesser, Polyolefin,
10000/Rolle.

12.70 11.18 2.03 6.35 1

H050X044F2T Gelb, 6,35mm Durchmesser, Polyolefin,
2000/Rolle.

12.70 11.18 2.03 6.35 1

H050X064F1T Weiß, 9,5mm Durchmesser, Polyolefin,
2000/Rolle.

12.70 16.26 3.30 9.65 1

H050X064F1T-B Weiß, 9,5mm Durchmesser, Polyolefin,
10000/Rolle.

12.70 16.26 3.30 9.65 1

H075X025F1T Weiß, 3,2mm Durchmesser, Polyolefin,
1000/Rolle.

19.05 6.35 1.02 3.30 1

H075X034F1T Weiß, 4,8mm Durchmesser, Polyolefin,
1000/Rolle.

19.05 8.64 1.52 4.57 1

H075X044F1T Weiß, 6,35mm Durchmesser, Polyolefin,
1000/Rolle.

19.05 11.18 2.03 6.35 1

H100X025F1T Weiß, 3,2mm Durchmesser, Polyolefin,
1000/Rolle.

25.40 6.35 1.02 3.30 1
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E2.12 Bestellen Sie die gewünschte Stückzahl unter Berücksichtigung der Standardpackungsgröße.

Anzahl der benötigten Rollen bestellen.

Wärmeschrumpfetiketten für Thermotransferdruck für allgemeine Anwendungen
(Fortsetzung)

Std.
Pack.
Größe

Max.
Kabelaußendurchmesser

mm

Min.
Kabelaußendurchmesser

mm
Länge

mm
Breite
mmBeschreibungArtikelnummer 

H100X025F1T-B Weiß, 3,2mm Durchmesser, Polyolefin,
5000/Rolle.

25.40 6.35 1.02 3.30 1

H100X025F2T Gelb, 3,2mm Durchmesser, Polyolefin,
1000/Rolle.

25.40 6.35 1.02 3.30 1

H100X034F1T Weiß, 4,8mm Durchmesser, Polyolefin,
1000/Rolle.

25.40 8.64 1.52 4.83 1

H100X034F1T-B Weiß, 4,8mm Durchmesser, Polyolefin,
5000/Rolle.

25.40 8.64 1.52 4.83 1

H100X034F2T Gelb, 4,8mm Durchmesser, Polyolefin,
1000/Rolle.

25.40 8.64 1.52 4.83 1

H100X044F1T Weiß, 6,35mm Durchmesser, Polyolefin,
1000/Rolle.

25.40 11.18 2.03 6.35 1

H100X044F1T-B Weiß, 6,35mm Durchmesser, Polyolefin,
5000/Rolle.

25.40 11.18 2.03 6.35 1

H100X044F2T Gelb, 6,35mm Durchmesser, Polyolefin,
1000/Rolle.

25.40 11.18 2.03 6.35 1

H100X064F1T Weiß, 9,5mm Durchmesser, Polyolefin,
1000/Rolle.

25.40 16.26 3.30 9.65 1

H100X064F1T-B Weiß, 9,5mm Durchmesser, Polyolefin,
5000/Rolle.

25.40 16.26 3.30 9.65 1

H100X084F1T Weiß, 12,7mm Durchmesser, Polyolefin,
1000/Rolle.

25.40 21.34 4.32 12.70 1

H100X084F2T Gelb, 12,7mm Durchmesser, Polyolefin,
1000/Rolle.

25.40 21.34 4.32 12.70 1

H100X165F1T Weiß, 25,4mm Durchmesser, Polyolefin,
500/Rolle.

25.40 41.91 8.38 25.40 1

H100X165F2T Gelb, 25,4mm Durchmesser, Polyolefin,
500/Rolle.

25.40 41.91 8.38 25.40 1

H150X025F1T Weiß, 3,2mm Durchmesser, Polyolefin,
500/Rolle.

38.10 6.35 1.02 3.30 1

H150X034F1T Weiß, 4,8mm Durchmesser, Polyolefin,
500/Rolle.

38.10 8.64 1.52 4.83 1

H150X044F1T Weiß, 6,4mm Durchmesser, Polyolefin,
500/Rolle.

38.10 11.18 2.03 6.35 1

H200X025F1T Weiß, 3,2mm Durchmesser, Polyolefin,
500/Rolle.

50.80 6.35 1.02 3.30 1

H200X025F1T-B Weiß, 3,2mm Durchmesser, Polyolefin,
2500/Rolle.

50.80 6.35 1.02 3.20 1

H200X025F2T Gelb, 3,2mm Durchmesser, Polyolefin,
500/Rolle.

50.80 6.35 1.02 3.20 1

H200X034F1T Weiß, 4,8mm Durchmesser, Polyolefin,
500/Rolle.

50.80 8.64 1.52 4.83 1

H200X034F1T-B Weiß, 4,8mm Durchmesser, Polyolefin,
2500/Rolle.

50.80 8.64 1.52 4.80 1

H200X034F2T Gelb, 4,8mm Durchmesser, Polyolefin,
500/Rolle.

50.80 8.61 1.52 4.80 1

H200X044F1T Weiß, 6,35mm Durchmesser, Polyolefin,
500/Rolle.

50.80 11.18 2.03 6.35 1

H200X044F1T-B Weiß, 6,35mm Durchmesser, Polyolefin,
2500/Rolle.

50.80 11.18 2.03 6.35 1

H200X044F2T Gelb, 6,35mm Durchmesser, Polyolefin,
500/Rolle.

50.80 11.18 2.03 6.35 1

H200X064F1T Weiß, 9,5mm Durchmesser, Polyolefin,
500/Rolle.

50.80 16.26 3.30 9.65 1

H200X064F1T-B Weiß, 9,5mm Durchmesser, Polyolefin,
2500/Rolle.

50.80 16.26 3.30 9.65 1

H200X084F1T Weiß, 12,7mm Durchmesser, Polyolefin,
500/Rolle.

50.80 21.34 4.32 12.70 1

H200X084F2T Gelb, 12,7mm Durchmesser, Polyolefin,
500/Rolle.

50.80 21.34 4.32 12.70 1

H200X165F1T Weiß, 25,4mm Durchmesser, Polyolefin,
250/Rolle.

50.80 41.91 8.38 25.40 1

H200X165F2T Gelb, 25,4mm Durchmesser, Polyolefin,
250/Rolle.

50.80 41.91 8.38 25.40 1
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E2.13Für technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre PANDUIT TM-Niederlassung (Adresse auf der Katalogrückseite).

Wärmeschrumpfetiketten für Thermotransferdruck gemäß Militärnorm
• Etiketten bieten gestochen scharfe, klare Zeichen mit optimaler

Lesbarkeit

• Entspricht dem UL-Standard 224 für Entflammbarkeit sowie AMS-
DTL-23053/5C (Klasse 1 und Klasse 3)

• Entspricht MIL-M-81531, MIL-STD202F und MIL-STD-883E, wenn
mit den Bändern RMH4BL oder RHH4BL-S gedruckt

• Schrumpfverhältnis 3:1

• Vorgeschnittenes, abgeflachtes Polyolefin für
Thermotransferdrucker ist für sowohl Thermotransferdruck als auch
Nadeldruck geeignet und wird in Rollen auf Kunststoffträger
geliefert

• Mit den Kennzeichnungssoftware-Paketen von PANDUIT können
alle Etikettenformate leicht und schnell erstellt werden

Artikelnummernsystem für Wärmeschrumpfetiketten

H =Wärmeschrumpfetikett
für Leitungen/Kabel

Druckermethode

T = Für
Thermotransferdrucker,
Kerndicke 76,2 mm
(3,00 Zoll)

H* = Wärmeschrumpf-
Polyolefin

H 1 0 0 X 0 4 4 H 1 T

Breite
(In.)

Etikettentyp “X” Länge
(In.)

Material

Tabelle wird fortgesetzt auf Seite E2.14

Materialtabelle

Material Druckermethode Temperaturbereich Merkmale 
Wärmeschrumpf-Polyolefin, 
Weiß (H1)
Gelb (H2)

Für Thermotransferdrucker
(T)

-55°C bis 135°C Robustes, abgeflachtes Polyolefin, hochwertige
Wärmeschrumpfetiketten für Leitungen/Kabel.

Artikelnummer Beschreibung
Breite
mm

Länge
mm

Min.
Kabelaußendurchmesser

mm

Max.
Kabelaußendurchmesser

mm

Std.
Pack.
Größe

H050X025H1T Weiß, 3,2 mm Durchmesser, Polyolefin,
2.000/Rolle.

12.70 6.35 1.02 3.30 1

H050X025H1T-B Weiß, 3,2 mm Durchmesser, Polyolefin,
10.000/Rolle.

12.70 6.35 1.02 3.30 1

H050X025H2T Gelb, 3,2 mm Durchmesser, Polyolefin,
2.000/Rolle.

12.70 6.35 1.02 3.30 1

H050X034H1T Weiß, 4,8 mm Durchmesser, Polyolefin,
2.000/Rolle.

12.70 8.64 1.52 4.83 1

H050X034H1T-B Weiß, 4,8 mm Durchmesser, Polyolefin,
10.000/Rolle.

12.70 8.64 1.52 4.83 1

H050X034H2T Gelb, 4,8 mm Durchmesser, Polyolefin,
2.000/Rolle.

12.70 8.64 1.52 4.83 1

H050X044H1T Weiß, 6,4 mm Durchmesser, Polyolefin,
2.000/Rolle.

12.70 11.18 2.03 6.35 1

H050X044H1T-B Weiß, 6,4 mm Durchmesser, Polyolefin,
10.000/Rolle.

12.70 11.18 2.03 6.35 1

H050X044H2T Gelb, 6,4 mm Durchmesser, Polyolefin,
2.000/Rolle.

12.70 11.18 2.03 6.35 1

H050X064H1T Weiß, 9,5 mm Durchmesser, Polyolefin,
2.000/Rolle.

12.70 16.26 3.30 9.65 1

H050X064H1T-B Weiß, 9,5 mm Durchmesser, Polyolefin,
10.000/Rolle.

12.70 16.26 3.30 9.65 1

H075X025H1T Weiß, 3,2 mm Durchmesser, Polyolefin,
1.000/Rolle.

19.05 6.35 1.02 3.30 1

H075X034H1T Weiß, 4,8 mm Durchmesser, Polyolefin,
1.000/Rolle.

19.05 8.64 1.52 4.57 1

H075X044H1T Weiß, 6,4 mm Durchmesser, Polyolefin,
1.000/Rolle.

19.05 11.18 2.03 6.35 1

H100X025H1T Weiß, 3,2 mm Durchmesser, Polyolefin,
1.000/Rolle.

25.40 6.35 1.02 3.30 1
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E2.14 Bestellen Sie die gewünschte Stückzahl unter Berücksichtigung der Standardpackungsgröße.

Wärmeschrumpfetiketten für Thermotransferdruck gemäß Militärnorm (Fortsetzung)

Benötigte Anzahl an Rollen bestellen.

Std.
Pack.
Größe

Max.
Kabelaußendurchmesser

mm

Min.
Kabelaußendurchmesser

mm
Länge

mm
Breite
mmBeschreibungArtikelnummer 

H100X025H1T-B Weiß, 3,2 mm Durchmesser, Polyolefin,
5.000/Rolle.

25.40 6.35 1.02 3.30 1

H100X025H2T Gelb, 3,2 mm Durchmesser, Polyolefin,
1.000/Rolle.

25.40 6.35 1.02 3.30 1

H100X034H1T Weiß, 4,8 mm Durchmesser, Polyolefin,
1.000/Rolle.

25.40 8.64 1.52 4.83 1

H100X034H1T-B Weiß, 4,8 mm Durchmesser, Polyolefin,
5.000/Rolle.

25.40 8.64 1.52 4.83 1

H100X034H2T Gelb, 4,8 mm Durchmesser, Polyolefin,
1.000/Rolle.

25.40 8.64 1.52 4.83 1

H100X044H1T Weiß, 6,4 mm Durchmesser, Polyolefin,
1.000/Rolle.

25.40 11.18 2.03 6.35 1

H100X044H1T-B Weiß, 6,4 mm Durchmesser, Polyolefin,
5.000/Rolle.

25.40 11.18 2.03 6.35 1

H100X044H2T Gelb, 6,4 mm Durchmesser, Polyolefin,
1.000/Rolle.

25.40 11.18 2.03 6.35 1

H100X064H1T Weiß, 9,5 mm Durchmesser, Polyolefin,
1.000/Rolle.

25.40 16.26 3.30 9.65 1

H100X064H1T-B Weiß, 9,5 mm Durchmesser, Polyolefin,
5.000/Rolle.

25.40 16.26 3.30 9.65 1

H100X084H1T Weiß, 12,7 mm Durchmesser,
Polyolefin, 1.000/Rolle.

25.40 21.34 4.32 12.70 1

H100X084H2T Gelb, 12,7 mm Durchmesser,
Polyolefin, 1.000/Rolle.

25.40 21.34 4.32 12.70 1

H100X165H1T Weiß, 25,4 mm Durchmesser,
Polyolefin, 500/Rolle.

25.40 41.91 8.38 25.40 1

H100X165H2T Gelb, 25,4 mm Durchmesser,
Polyolefin, 500/Rolle.

25.40 41.91 8.38 25.40 1

H150X025H1T Weiß, 3,2 mm Durchmesser, Polyolefin,
500/Rolle.

38.10 6.35 1.02 3.30 1

H150X034H1T Weiß, 4,8 mm Durchmesser, Polyolefin,
500/Rolle.

38.10 8.64 1.52 4.83 1

H150X044H1T Weiß, 6,4 mm Durchmesser, Polyolefin,
500/Rolle.

38.10 11.18 2.03 6.35 1

H200X025H1T Weiß, 3,2 mm Durchmesser, Polyolefin,
500/Rolle.

50.80 6.35 1.02 3.20 1

H200X025H1T-B Weiß, 3,2 mm Durchmesser, Polyolefin,
2.500/Rolle.

50.80 6.35 1.02 3.20 1

H200X025H2T Gelb, 3,2 mm Durchmesser, Polyolefin,
500/Rolle.

50.80 6.35 1.02 3.20 1

H200X034H1T Weiß, 4,8 mm Durchmesser, Polyolefin,
500/Rolle.

50.80 8.61 1.52 4.80 1

H200X034H1T-B Weiß, 4,8 mm Durchmesser, Polyolefin,
2.500/Rolle.

50.80 8.61 1.52 4.83 1

H200X034H2T Gelb, 4,8 mm Durchmesser, Polyolefin,
500/Rolle.

50.80 8.61 1.52 4.83 1

H200X044H1T Weiß, 6,4 mm Durchmesser, Polyolefin,
500/Rolle.

50.80 11.18 2.03 6.35 1

H200X044H1T-B Weiß, 6,4 mm Durchmesser, Polyolefin,
2.500/Rolle.

50.80 11.18 2.03 6.35 1

H200X044H2T Gelb, 6,4 mm Durchmesser, Polyolefin,
500/Rolle.

50.80 11.18 2.03 6.35 1

H200X064H1T Weiß, 9,5 mm Durchmesser, Polyolefin,
500/Rolle.

50.80 16.26 3.30 9.65 1

H200X064H1T-B Weiß, 9,5 mm Durchmesser, Polyolefin,
2.500/Rolle.

50.80 16.26 3.30 9.65 1

H200X084H1T Weiß, 12,7 mm Durchmesser,
Polyolefin, 500/Rolle.

50.80 21.34 4.32 12.70 1

H200X084H2T Gelb, 12,7 mm Durchmesser,
Polyolefin, 500/Rolle.

50.80 21.34 4.32 12.70 1

H200X165H1T Weiß, 25,4 mm Durchmesser,
Polyolefin, 250/Rolle.

50.80 41.91 8.38 25.40 1

H200X165H2T Gelb, 25,4 mm Durchmesser,
Polyolefin, 250/Rolle.

50.80 41.91 8.38 25.40 1
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E2.15Für technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre PANDUIT TM-Niederlassung (Adresse auf der Katalogrückseite).

Wärmeschrumpfwerkzeuge und Zubehör

Artikelnummernsystem für Bauteiletiketten

C = Bauteiletikett

Druckermethode

T = Für
Thermotransferdrucker,
Kerndicke 76,2 mm
(3,00 Zoll)

YJ = Polyester

PB = Papier

KB = Polyimid

CB = Vinylgewebe

C 1 0 0 X 0 5 0 Y J T

Breite
(In.)

Etikettentyp “X” Höhe
(In.)

Material

Komponentenetiketten für Thermotransferdrucker 

• Der Regler für die Ansaugluft ermöglicht eine variable Einstellung
der Temperatur innerhalb des Wärmebereichs des Geräts

• Wechselschalter für die Betriebsmodi Heiß/Kalt/Aus

• Die austauschbaren Bürsten sind einfach zu warten und
verlängern die Lebensdauer der Pistole

• Die einzigartige Aufhängung des schnell auswechselbaren
Wärmeelements verlängert die Lebensdauer und vereinfacht
Wartungsarbeiten

• Etiketten ermöglichen gestochen scharfe und gut lesbare
Beschriftungen

• Verfügbar in Polyester, Vinylgewebe und Polyimid, Lieferung 
auf Rollen

• Zur Verwendung mit Thermotransfer-Desktop-Druckern, z.B.
TDP43MY und TDP42HY

• PANDUIT-Kennzeichnungssoftwarepakete beinhalten alle
Etikettenformate zur schnellen und einfachen Erstellung 
von Etiketten

Materialtabelle

Material Druckermethode Temperaturbereich Merkmale 
Polyester, Weiß (YJ)

Für Thermotransferdrucker
(T)

-40°C bis 150°C Für Innen- und Außeneinsatz; bietet lange Lebensdauer, hohe
Temperaturbeständigkeit und Formstabilität, nicht elastisch und
reißfest.

Papier, Weiß (PB) -54°C bis 93°C Für Inneneinsatz; Allzweckmaterial; ausgezeichnete
Klebeigenschaften auf sauberen, trockenen Oberflächen.

Polyimid, Weiß (KB) -40°C bis 177°C Für Inneneinsatz; ideal für elektronische Bauteile und Einsatz
auf Leiterplatinen; Material ist für Anwendungen bestimmt, die
Beständigkeit gegen Lösungsmittel und hohe Temperaturen
erfordern, wie im Wellenlötverfahren.

Vinylgewebe, Weiß (CB) -46°C bis 77°C Für Innen- und Außeneinsatz; dünnes, anformbares Material mit
wieder lösbarem Klebstoff ermöglicht Entfernung und
Wiederverwendung des Etiketts oder Einsatz in temporären
Anwendungen; bietet lange Lebensdauer, hohe
Temperaturbeständigkeit und Formstabilität auf rauen oder
strukturierten Oberflächen; ölbeständig und abriebfest.

Artikelnummer Beschreibung

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton 
Größe

HSG-115V-650 Heißluftgebläse mit Temperaturbereich von 344°C bis 482°C. 1 —

HSG-A1 Schrumpfschlauchregler für Schläuche mit Innendurchmesser
bis zu 19mm. Leitet die Wärme um den Schlauch herum, um
Wärmeschrumpfzeit zu reduzieren.

1 10

HSG-A2 Schrumpfschlauchregler für Schläuche mit Innendurchmesser
bis zu 37,1mm. Leitet die Wärme um den Schlauch herum, um
Wärmeschrumpfzeit zu reduzieren.

1 10

HSG-A3 Schrumpfschlauchkonzentrator. Leitet die Wärme zum
Schlauch und weg von wärmeempfindlichen Bereichen.

1 10

HSG-A4 Schwarzer Polyethylen-Koffer für Heißluftgebläse, Ständer und
alle drei Zubehörteile.

1 —

HSG-P1 Ersatzbürste/-feder. 1 5

HSG-P2 Ersatzschalter 20 AMP. 1 5

HSG-P3 Ersatzlager. 1 5

HSG-P7 Ersatzwärmeelement 344°C. 1 —
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E2.16 Bestellen Sie die gewünschte Stückzahl unter Berücksichtigung der Standardpackungsgröße.

Komponentenetiketten für Thermotransferdrucker (Fortsetzung)

� TEDLAR ist ein eingetragenes Warenzeichen der E. I. DuPont de Nemours and Co.
Benötigte Anzahl an Etiketten in Vielfachen der Standard-Packungsmenge bestellen.
Einsatz mit PANDUIT-Thermotransferfarbbändern.
Etiketten auf Rolle montiert auf 76,2 mm-Kern; bei Einsatz des Druckers TDP43M und 76,2 mm-Kernen wird der Rollenhalter (TDP43M-RS) benötigt.

Artikelnummer Beschreibung
Breite
mm

Höhe
mm

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton 
Größe

C025X025KBT Etiketten, Polyimid, weiß 6.35 6.35 10000 40000

C025X025KCT Etiketten, Polyimid, getönt. 6.35 6.35 10000 40000

C025X025YJT Etiketten, Polyester, weiß 6.35 6.35 10000 40000

C038X038KBT Etiketten, Polyimid, weiß 9.65 9.65 10000 40000

C038X038KCT Etiketten, Polyimid, getönt. 9.65 9.65 10000 40000

C038X038YJT Etiketten, Polyester, weiß 9.65 9.65 10000 40000

C050X013KBT Etiketten, Polyimid, weiß. 12.70 3.30 10000 40000

C050X013KCT Etiketten, Polyimid, getönt. 12.70 3.30 10000 40000

C050X044KCT Etiketten, Polyimid, getönt. 12.70 11.18 10000 40000

C050X044CBT Etiketten, Vinylgewebe, weiß 12.70 11.18 10000 40000

C050X044KBT Etiketten, Polyimid, weiß 12.70 11.18 10000 40000

C050X044YJT Etiketten, Polyester, weiß 12.70 11.18 10000 40000

C060X020CBT Etiketten, Vinylgewebe, weiß 15.24 5.08 10000 40000

C060X020KBT Etiketten, Polyimid, weiß 15.24 5.08 10000 40000

C060X020KCT Etiketten, Polyimid, getönt. 15.24 5.08 10000 40000

C060X020TJT TEDLAR� -Etiketten, weiß 15.24 5.08 10000 40000

C060X020YJT Etiketten, Polyester, weiß 15.24 5.08 10000 40000

C065X019KBT Etiketten, Polyimid, weiß. 16.51 4.83 10000 40000

C065X019KCT Etiketten, Polyimid, getönt. 16.51 4.83 10000 40000

C075X025CBT Etiketten, Vinylgewebe, weiß 19.05 6.35 10000 40000

C075X025KBT Etiketten, Polyimid, weiß 19.05 6.35 10000 40000

C075X025KCT Etiketten, Polyimid, getönt. 19.05 6.35 10000 40000

C075X025YJT Etiketten, Polyester, weiß 19.05 6.35 10000 40000

C080X020KBT Etiketten, Polyimid, weiß 20.32 5.08 10000 40000

C080X020KCT Etiketten, Polyimid, getönt. 20.32 5.08 10000 40000

C080X020YJT Etiketten, Polyester, weiß 20.32 5.08 10000 40000

C090X025KBT Etiketten, Polyimid, weiß. 22.86 6.35 10000 40000

C090X025KCT Etiketten, Polyimid, getönt. 22.86 6.35 10000 40000

C100X019KBT Etiketten, Polyimid, weiß. 25.40 4.83 10000 40000

C100X019KCT Etiketten, Polyimid, getönt. 25.40 4.83 10000 40000

C100X025CBT Etiketten, Vinylgewebe, weiß 25.40 6.35 10000 40000

C100X025KBT Etiketten, Polyimid, weiß 25.40 6.35 10000 40000

C100X025KCT Etiketten, Polyimid, getönt. 25.40 6.35 10000 40000

C100X025YJT Etiketten, Polyester, weiß 25.40 6.35 10000 40000

C100X038KBT Etiketten, Nylon, weiß 25.40 9.65 10000 40000



Std.
Karton 
Größe

Std.
Pack.
Größe

Höhe
mm

Breite
mmBeschreibungArtikelnummer 
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E2.17Für technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre PANDUIT TM-Niederlassung (Adresse auf der Katalogrückseite).

Komponentenetiketten für Thermotransferdrucker (Fortsetzung)

C100X038KCT Etiketten, Polyimid, getönt. 25.40 9.65 10000 40000

C100X050CBT Etiketten, Vinylgewebe, weiß 25.40 12.70 10000 40000

C100X050YJT Etiketten, Polyester, weiß 25.40 12.70 10000 40000

C125X025KBT Etiketten, Nylon, weiß 31.75 6.35 10000 40000

C125X025KCT Etiketten, Polyimid, getönt. 31.75 6.35 10000 40000

C150X025KBT Etiketten, Nylon, weiß 38.10 6.35 5000 20000

C150X025KCT Etiketten, Polyimid, getönt. 38.10 6.35 5000 20000

C150X075YJT Etiketten, Polyester, weiß 38.10 19.05 5000 20000

C160X020CBT Etiketten, Vinylgewebe, weiß 40.64 5.08 10000 40000

C160X020KBT Etiketten, Polyimid, weiß 40.64 5.08 10000 40000

C160X020KCT Etiketten, Polyimid, getönt. 40.64 5.08 10000 40000

C160X020YJT Etiketten, Polyester, weiß 40.64 5.08 10000 40000

C200X025KBT Etiketten, Nylon, weiß 50.80 6.35 5000 20000

C200X025KCT Etiketten, Polyimid, getönt. 50.80 6.35 5000 20000

C200X050CBT Etiketten, Vinylgewebe, weiß 50.80 12.70 5000 20000

C200X050YJT Etiketten, Polyester, weiß 50.80 12.70 5000 20000

C200X100YJT Etiketten, Polyester, weiß 50.80 25.40 2500 10000

C300X025KBT Etiketten, Nylon, weiß 76.20 6.35 5000 20000

C300X025KCT Etiketten, Polyimid, getönt. 76.20 6.35 5000 20000

C400X100CBT Etiketten, Vinylgewebe, weiß 101.60 25.40 2500 10000

C400X100YJT Etiketten, Polyester, weiß 101.60 25.40 2500 10000

C400X200YJT Etiketten, Polyester, weiß 101.60 50.80 1000 4000

C400X400YJT Etiketten, Polyester, weiß 101.60 101.60 1000 4000

C400X600PBT Papieretiketten, weiß 101.60 152.40 1000 4000

C400X600YJT Etiketten, Polyester, weiß 101.60 152.40 1000 4000

� TEDLAR ist ein eingetragenes Warenzeichen der E. I. DuPont de Nemours and Co.
Benötigte Anzahl an Etiketten in Vielfachen der Standard-Packungsmenge bestellen.
Einsatz mit PANDUIT-Thermotransferfarbbändern.
Etiketten auf Rolle montiert auf 76,2 mm-Kern; bei Einsatz des Druckers TDP43M und 76,2 mm-Kernen wird der Rollenhalter (TDP43M-RS) benötigt.
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E2.18 Bestellen Sie die gewünschte Stückzahl unter Berücksichtigung der Standardpackungsgröße.

Endlosbänder für Thermotransferdrucker 
• Bänder ermöglichen gestochen scharfe und gut lesbare

Beschriftungen

• Verfügbar in Endlos-Vinyl oder -Polyester, Lieferung auf Rollen 

• PANDUIT-Kennzeichnungssoftwarepakete beinhalten alle
Etikettenformate zur schnellen und einfachen Erstellung 
von Etiketten

Artikelnummernsystem für Endlosbänder

T = Endlosbänder

Druckermethode

1= Für
Thermotransferdrucker,
Kerndicke 25,4 mm
(1,00 Zoll)

T= Für
Thermotransferdrucker,
Kerndicke 76,2 mm
(3,00 Zoll)

YK =Polyester

Y2 = Fluoreszierendes
Polyester

FJ = Polyolefin

VX =Vinyl

T 4 0 0 X 0 0 0 V X

Breite
(In.)

Etikettentyp “X” Länge
(In.)

Material

1

Materialtabelle

Material Druckermethode Temperaturbereich Merkmale 
Polyester, Transparente (YK)

Für Thermotransferdrucker
(T)

-40°C bis 125°C Für Innen- und Außeneinsatz; bietet lange Lebensdauer,
hohe Temperaturbeständigkeit und Formstabilität, nicht
elastisch und reißfest.

Vinyl,Gelb (VX)
Schwarz (VY) 
Blau (VQ) 
Braun (VR) 
Grau (VT)
Grün (VS)
Orange (VU) 
Violett (VV)
Rot (VW)
Weiß (VP)

40°C bis 93°C Für Innen- und Außeneinsatz; anformbares Material für
flaches Profil, Sicherheitszwecke und
Anlagenkennzeichnung; kann für bessere Haltbarkeit
laminiert werden.
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E2.20 Bestellen Sie die gewünschte Stückzahl unter Berücksichtigung der Standardpackungsgröße.

Selbstlaminierende Etiketten für Matrixdrucker 

Artikelnummernsystem für selbstlaminierende Etiketten

Benötigte Anzahl an Etiketten in Vielfachen der Std.-Pkg.-Mge. bestellen.
� TEDLAR ist ein eingetragenes Warenzeichen von E. I. DuPont de Nemours Co.

S = Selbstlaminierendes
Etikett für Leitungen/Kabel

Druckmethode

D = MatrixdruckerVA = Vinyl

TA = TEDLAR�

S 1 0 0 X 1 5 0 V A D

Breite
(In.)

Etikettentyp “X” Länge
(In.)

Material

• Hochwertige, kostengünstige Lösung für die Kennzeichnung von
Drähten/Kabeln 

• Entspricht UL 2043 hinsichtlich Eignung zur Verwendung in
Zwischendecken

• Selbstlaminierende Etiketten mit farbigem Druckbereich und
transparentem Überlaminat zum Schutz der Beschriftung und
Gewährleistung einer haltbaren und gut lesbaren Kennzeichnung 

• Verfügbar in Vinyl und TEDLAR � , Lieferung auf Endlospapier

• PANDUIT Kennzeichnungssoftwarepakete beinhalten alle
Etikettenformate zur schnellen und einfachen Erstellung von
Etiketten

Materialtabelle

Material Druckmethode Temperaturbereich Merkmale 

Selbstlaminierendes Vinyl, weiße
Beschriftungsfläche (VA)

Matrixdrucker (D) -40°C bis 93°C Für Innen- und Außeneinsatz; dünn und anformbar;
bevorzugtes Material für die meisten allgemeinen
Kennzeichnungen von Leitungen/Kabeln

Selbstlaminierendes TEDLAR� ,
weiße Beschriftungsfläche (TA)

Matrixdrucker (D) -18°C bis 135°C Für Innen- und Außeneinsatz; selbstlöschend; ideal geeignet
zur Kennzeichnung von Leitungen/Kabeln in schwierigen
Umgebungsbedingungen

Artikelnummer Beschreibung
Breite 
mm

Länge
mm

Höhe des 
Aufduckbereichs 

mm

Min.
Kabelaußen-
durchmesser

mm

Max.
Kabelaußen-
durchmesser

mm

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton 
Größe

S050X075TAD TEDLAR� -Etiketten, weiß,
beschriftbar.

12.70 19.05 6.35 3.07 4.04 5000 25000

S050X075VADY Vinyletiketten, weiß,
beschriftbar.

12.70 19.05 6.35 3.07 4.04 5000 25000

S050X125TAD TEDLAR� Etiketten, weiß,
beschriftbar.

12.70 31.75 9.65 3.07 7.03 5000 20000

S050X125VADY Vinyletiketten, weiß,
beschriftbar.

12.70 31.75 9.65 3.07 7.03 5000 20000

S050X150TAD TEDLAR� Etiketten, weiß,
beschriftbar.

12.70 38.10 12.70 4.04 8.09 5000 20000

S050X150VADY Vinyletiketten, weiß,
beschriftbar.

12.70 38.10 12.70 4.04 8.09 5000 20000

S100X075TAD TEDLAR� Etiketten, weiß,
beschriftbar.

25.40 19.05 6.35 2.02 4.04 5000 20000

S100X075VADY Vinyletiketten, weiß,
beschriftbar.

25.40 19.05 6.35 2.02 4.04 5000 20000

S100X125TAD TEDLAR� -Etiketten, weiß,
beschriftbar.

25.40 31.75 9.65 3.07 7.03 5000 20000

S100X125VADY Vinyletiketten, weiß,
beschriftbar.

25.40 31.75 9.65 3.07 7.03 5000 20000

S100X150TAD TEDLAR� -Etiketten, weiß,
beschriftbar.

25.40 38.10 12.70 4.04 8.09 5000 20000



Std.
Karton 
Größe

Std.
Pack.
Größe

Max.
Kabelaußen-
durchmesser

mm

Min.
Kabelaußen-
durchmesser

mm

Höhe des 
Aufduckbereichs 

mm
Länge

mm
Breite 
mmBeschreibungArtikelnummer 
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E2.21Für technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre PANDUITTM-Niederlassung (Adresse auf der Katalogrückseite).

Benötigte Anzahl an Etiketten in Vielfachen der Std.-Pkg.-Mge. bestellen.
� TEDLAR ist ein eingetragenes Warenzeichen von E. I. DuPont de Nemours Co.

Selbstlaminierende Etiketten für Matrixdrucker (Fortsetzung)

S100X150VADY Vinyletiketten, weiß,
beschriftbar.

25.40 38.10 12.70 4.04 8.09 5000 20000

S100X225TAD TEDLAR� -Etiketten, weiß,
beschriftbar.

25.40 57.15 19.05 6.06 12.13 5000 25000

S100X225VADY Vinyletiketten, weiß,
beschriftbar.

25.40 57.15 19.05 6.06 12.13 5000 25000

S100X400TAD TEDLAR� -Etiketten, weiß,
beschriftbar.

25.40 101.60 25.40 8.09 24.26 1000 4000

S100X400VADY Vinyletiketten, weiß,
beschriftbar.

25.40 101.60 25.40 8.09 24.26 1000 4000

S100X650TAD TEDLAR� -Etiketten, weiß,
beschriftbar.

25.40 165.10 38.10 12.13 40.43 1000 2000

S100X650VADY Vinyletiketten, weiß,
beschriftbar.

25.40 165.10 38.10 12.13 40.43 1000 2000

S200X225TAD TEDLAR� -Etiketten, weiß,
beschriftbar.

50.80 57.15 19.05 6.06 12.13 5000 20000

S200X225VADY Vinyletiketten, weiß,
beschriftbar.

50.80 57.15 19.05 6.06 12.13 5000 20000

S200X400TAD TEDLAR� -Etiketten, weiß,
beschriftbar.

50.80 101.60 25.40 8.09 24.26 1000 4000

S200X400VADY Vinyletiketten, weiß,
beschriftbar.

50.80 101.60 25.40 8.09 24.26 1000 4000

S200X650TAD TEDLAR� -Etiketten, weiß,
beschriftbar.

50.80 165.10 38.10 12.13 40.43 1000 4000

S200X650VADY Vinyletiketten, weiß,
beschriftbar.

50.80 165.10 38.10 12.13 40.43 1000 4000
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E2.22 Bestellen Sie die gewünschte Stückzahl unter Berücksichtigung der Standardpackungsgröße.

Nicht laminierende Etiketten für Matrixdrucker 

Benötigte Anzahl an Etiketten in Vielfachen der Standard-Packungsmenge bestellen.

Artikelnummernsystem für nichtlaminierte Etiketten

N =Nichtlaminiertes Etikett
für Leitungen/Kabel

Druckmethode

D = MatrixdruckerCB = Vinylgewebe

N 1 0 0 X 1 5 0 C B D

Breite
(In.)

Etikettentyp “X” Länge
(In.)

Material

Artikelnummer Beschreibung
Breite
mm

Länge 
mm

Min.
Kabelaußen-
durchmesser

mm

Min.
Kabelaußen-
durchmesser

mm

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton 
Größe

N025X075CBD Etiketten, Vinylgewebe, Weiß 6.35 19.05 6.10 6.10 5000 20000

N025X125CBD Etiketten, Vinylgewebe, Weiß 6.35 31.75 10.16 10.16 5000 20000

N025X150CBD Etiketten, Vinylgewebe, weiß 6.35 38.10 12.19 12.19 5000 20000

N025X175CBD Etiketten, Vinylgewebe, Weiß 6.35 44.45 14.22 14.22 5000 20000

N050X075CBD Etiketten, Vinylgewebe, Weiß 12.70 19.05 6.10 6.10 5000 15000

N050X100CBD Etiketten, Vinylgewebe, Weiß 12.70 25.40 8.13 8.13 5000 20000

N050X125CBD Etiketten, Vinylgewebe, Weiß 12.70 31.75 10.16 10.16 5000 20000

N050X150CBD Etiketten, Vinylgewebe, weiß 12.70 38.10 12.19 12.19 5000 10000

N050X175CBD Etiketten, Vinylgewebe, Weiß 12.70 44.45 14.22 14.22 5000 10000

N100X075CBD Etiketten, Vinylgewebe, weiß 25.40 19.05 6.10 6.10 5000 20000

N100X125CBD Etiketten, Vinylgewebe, Weiß 25.40 31.75 10.16 10.16 5000 20000

N100X150CBD Etiketten, Vinylgewebe, Weiß 25.40 38.10 12.19 12.19 5000 15000

N100X175CBD Etiketten, Vinylgewebe, Weiß 25.40 44.45 14.22 14.22 5000 15000

• Hochwertige, kostengünstige Lösung zur Kennzeichnung von
Drähten/Kabeln

• Einsatz als Umwicklung oder Fähnchenmarkierung zur
Kennzeichnung von Drähten/Kabeln

• Erhältlich in Vinylgewebe, Lieferung auf Endlosblättern

• PANDUIT Kennzeichnungssoftwarepakete beinhalten alle
Etikettenformate zur schnellen und einfachen Erstellung 
von Etiketten

Materialtabelle

Material Druckmethode Temperaturbereich Merkmale

Vinylgewebe, Weiß (CB) Matrixdrucker (D) -46°C bis 77°C Für Innen- und Außeneinsatz; dünnes, anformbares Material
mit wieder lösbarem Klebstoff ermöglicht Entfernung und
Wiederverwendung des Etiketts oder Einsatz in temporären
Anwendungen; bietet lange Lebensdauer, hohe
Temperaturbeständigkeit und Formstabilität auf rauen oder
strukturierten Oberflächen.
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E2.23Für technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre PANDUITTM-Niederlassung (Adresse auf der Katalogrückseite).

Fähnchen-Etiketten für Matrixdrucker

Benötigte Anzahl an Etiketten in Vielfachen der Standardpackungsmenge bestellen.

C = Bauteiletiketten

Druckmethode

D = MatrixdruckerYJ = Polyester

CB = Vinylgewebe

C 1 0 0 X 0 5 0 Y J D

Breite
(In.)

Etikettentyp “X” Höhe
(In.)

Material

• Hochwertige, kostengünstige Lösung für
Komponentenbeschriftung und allgemeine Kennzeichnung

• Verfügbar in Polyester und Vinylgewebe zur Erstellung von
dauerhaften oder provisorischen Beschriftungen, Lieferung auf
Endlospapier

• PANDUIT Kennzeichnungssoftwarepakete beinhalten alle
Etikettenformate zur schnellen und einfachen Erstellung von
Etiketten

Komponentenetiketten für Matrixdrucker 

Tabelle wird fortgesetzt auf Seite E2.24

Artikelnummer Beschreibung
Breite
mm

Länge
mm

Min.
Kabelaußen-
durchmesser

mm

Max.
Kabelaußen-
durchmesser

mm

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton 
Größe

N025X150CBD Etiketten, Vinylgewebe, weiß 6.35 38.10 12.19 25.91 5000 20000

N025X175CBD Etiketten, Vinylgewebe, Weiß 6.35 44.45 14.22 30.23 5000 20000

N100X150CBD Etiketten, Vinylgewebe, Weiß 25.40 38.10 12.19 25.91 5000 15000

N050X175CBD Etiketten, Vinylgewebe, Weiß 12.70 44.45 14.22 30.23 5000 10000

N050X150CBD Etiketten, Vinylgewebe, weiß 12.70 38.10 12.19 25.91 5000 10000

N100X175CBD Etiketten, Vinylgewebe, weiß 25.40 44.45 14.22 30.23 5000 15000

Materialtabelle

Material Druckmethode Temperaturbereich Merkmale

Polyester, Weiß (YJ) Matrixdrucker (D) -18°C bis 135°C Für Innen- und Außeneinsatz; bietet lange Lebensdauer,
hohe Temperaturbeständigkeit und Formstabilität, nicht
elastisch und reißfest.

Vinylgewebe, Weiß (CB) Matrixdrucker (D) -46°C bis 77°C Für Innen- und Außeneinsatz; anformbares Material mit
wieder lösbarem Klebstoff ermöglicht Entfernung und
Wiederverwendung des Etiketts oder Einsatz in temporären
Anwendungen; bietet lange Lebensdauer, hohe
Temperaturbeständigkeit und Formstabilität auf rauen oder
strukturierten Oberflächen; öl- und abriebfest.

Artikelnummernsystem für Bauteiletiketten
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E2.24 Bestellen Sie die gewünschte Stückzahl unter Berücksichtigung der Standardpackungsgröße.

Benötigte Anzahl an Etiketten in Vielfachen der Standard-Packungsmenge bestellen.

Komponentenetiketten für Matrixdrucker (Fortsetzung)

Artikelnummer Beschreibung
Breite
mm

Höhe
mm

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton 
Größe

C025X025YJD Etiketten, Polyester, weiß 6.35 6.35 5000 25000

C038X038YJD Etiketten, Polyester, weiß 9.65 9.65 5000 25000

C050X044CBD Etiketten, Vinylgewebe, weiß 12.70 11.18 5000 25000

C050X044YJD Etiketten, Polyester, weiß 12.70 11.18 5000 25000

C060X020CBD Etiketten, Vinylgewebe, weiß 15.24 5.08 5000 25000

C060X020YJD Etiketten, Polyester, weiß 15.24 5.08 5000 25000

C075X025CBD Etiketten, Vinylgewebe, weiß 19.05 6.35 5000 25000

C075X025YJD Etiketten, Polyester, weiß 19.05 6.35 5000 25000

C080X020YJD Etiketten, Polyester, weiß 20.32 5.08 5000 25000

C100X025CBD Etiketten, Vinylgewebe, weiß 25.40 6.35 5000 20000

C100X025YJD Etiketten, Polyester, weiß 25.40 6.35 5000 25000

C100X050CBD Etiketten, Vinylgewebe, weiß 25.40 12.70 5000 20000

C100X050YJD Etiketten, Polyester, weiß 25.40 12.70 5000 20000

C150X075YJD Etiketten, Polyester, weiß 38.10 19.05 5000 10000

C160X020CBD Etiketten, Vinylgewebe, weiß 40.64 5.08 5000 10000

C160X020YJD Etiketten, Polyester, weiß 40.64 5.08 5000 25000

C200X050CBD Etiketten, Vinylgewebe, weiß 50.80 12.70 5000 10000

C200X050YJD Etiketten, Polyester, weiß 50.80 12.70 5000 10000

C200X100YJD Etiketten, Polyester, weiß. 50.80 25.40 1000 5000

C400X100CBD Etiketten, Vinylgewebe, weiß 101.60 25.40 1000 3000

C400X100YJD Etiketten, Polyester, weiß 101.60 25.40 1000 3000

C400X200YJD Etiketten, Polyester, weiß 101.60 50.80 1000 3000

C400X400YJD Etiketten, Polyester, weiß 101.60 101.60 1000 3000
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E2.25Für technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre PANDUITTM-Niederlassung (Adresse auf der Katalogrückseite).

S050X075*

Größendarstellung von selbstlaminierenden Etiketten

S100X125*

S100X150* S100X225* S100X400*

S100X075*S050X150*S050X125*

*Bezeichnet Materialtyp und Druckmethode des Produkts.

S075X075* S075X125* S075X150*

S150X150* S150X225*

S150X400*
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E2.26 Bestellen Sie die gewünschte Stückzahl unter Berücksichtigung der Standardpackungsgröße.

Größendarstellung von selbstlaminierenden Etiketten (Fortsetzung)

S100X650* S200X225* S200X650*

S200X400*

*Bezeichnet Materialtyp und Druckmethode des Produkts.
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E2.27Für technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre PANDUITTM-Niederlassung (Adresse auf der Katalogrückseite).

Größendarstellung von nicht laminierenden Etiketten 
und Fähnchenetiketten

N100X175*

N100X150*

N100X125*

N100X075*

N025X075*

N025X125*

N025X150*

N025X175*

N050X075*

N050X100*

N050X125*

N050X150*

N050X175*

*Bezeichnet Materialtyp und Druckmethode des Produkts.
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E2.28 Bestellen Sie die gewünschte Stückzahl unter Berücksichtigung der Standardpackungsgröße.

Größendarstellung von abgeflachten Wärmeschrumpfetiketten

H075X025*

H075X044*
H075X034*

H050X064*

H050X044*

H050X025*
H050X034*

H100X025*

H100X044*

H150X044*

H200X025*

H200X044*

H200X165*

H200X034*

H200X064*

H200X084*

H100X084*

H100X034*

H100X064*

H100X165*

* Bezeichnet Materialtyp und Druckmethode des Produkts.

H150X025*
H150X034*
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E2.29Für technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre PANDUITTM-Niederlassung (Adresse auf der Katalogrückseite).

Größendarstellung von Komponententiketten

C025X025*
C038X038*

C050X044*

C075X025* C080X020* C100X025*

C100X050*

C060X020*

C150X075*

C160X020*

C200X050*

C200X075*

C300X100*

C200X100*

C400X200*

C400X100*

*Bezeichnet Materialtyp und Druckmethode des Produkts.

C225X450*
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E2.30 Bestellen Sie die gewünschte Stückzahl unter Berücksichtigung der Standardpackungsgröße.

Größendarstellung von Komponententiketten (Fortsetzung)

*Bezeichnet Materialtyp und Druckmethode des Produkts.

C350X500*

C500X700*

C400X400*

C400X600*
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E3.2 Bestellen Sie die gewünschte Stückzahl unter Berücksichtigung der Standardpackungsgröße.

Vorgedruckte Markierungshefte

• Praktisches Heft im Taschenformat

• Die Markierungen sind perforiert und können halbiert werden, um
beide Enden des Leiters zu markieren

• Mit Markierungen für Klemmleisten zur korrekten Kennzeichnung
von Verbindern

• 10 Seiten mit Markierungen pro Heft

Schrift: schwarz      Hintergrund: weiß
Markierungsgrößen:
Markierung in voller Größe – 5,60 mm x 34,90 mm. Maximaler Draht-AD 9,50 mm.
Markierung in halber Größe – 5,60 mm x 17,40 mm. Maximaler Draht-AD 4,70 mm.
Klemmleistenmarkierung – 5,60 mm x 6,30 mm.

Perforation für halbe Markierung

Klemmleistenmarkierung

Materialtabelle

Material Druckermethode Temperaturbereich Merkmale

Vinylgewebe, Weiß • Vorgedruckt -46°C bis 77°C Für Innen- und Außeneinsatz; anformbares
Material mit wieder lösbarem Klebstoff
ermöglicht Entfernung und Wiederverwendung
des Etiketts oder Einsatz in temporären
Anwendungen; bietet lange Lebensdauer,
hohe Temperaturbeständigkeit und
Formstabilität auf rauen oder strukturierten
Oberflächen; ölbeständig und abriebfest.

Artikelnummer Legende

Anzahl der 
Etiketten jeder 

Legende pro Buch

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton 
Größe

PCMB-1 0 – 9 45 1 10

PCMB-2 A – Z, 0 – 15, +, -, / 10 1 10

PCMB-3 1 – 45 10 1 10

PCMB-4 1 2 3 150 1 10

PCMB-5 A B C 150 1 10

PCMB-6 T1 – T3 150 1 10

PCMB-7 L1 – L3 150 1 10

PCMB-8 0 – 90,  
A – Z, 
+, -, /

6
4
2

1 10

PCMB-9 1 - 3, A - C, 
L1 - L3, T1 - T3

45
30

1 10

PCMB-10 NEMA Farben 45 1 10

PCMB-11 1 – 30 15 1 10

PCMB-12 A – Z, 
+, 
-, 

Unbedruckt

15
8
7

21

1 10

PCMB-13 +, -, AC, DC, 
POS, NEG, GND, 

ETC

45
33
27
21

1 10

PCMB-14 46 – 90 10 1 10

PCMB-15 0 – 45,  0 – 15, +, - 10 1 10

PCMB-16 0 - 33, A - C, +, -, L1 - L3, 
T1 - T3

10 1 10

PCMB-25 0 – 9,  
L1 – L3,  T1 – T3

45
15

1 10



ELEKTROINSTALLATIONSLÖSUNGEN

B2

C1

C3

C4

D1

D2

E1

E2

E3

F

B3

C2

E5

B1

A

D3

E4

E3.3Für technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre PANDUITTM-Niederlassung (Adresse auf der Katalogrückseite).

PCM-1-6

PCM-7

Vorgedruckte Markierungskarten Typ PCM

• Markierungskarten bedruckt mit einer Vielzahl von
Beschriftungen, erlauben Zusammenstellung als Kit zum Aufbau
eines Projekts

• Kunststoffschutzfolie ermöglicht einfaches Abnehmen der Marker
und schützt die nicht benötigten Marker 

Artikelnummer Legende
Breite
mm

Länge
mm

Markierungen 
pro Karte

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton 
Größe

PCM-0 0

6.40 38.10 36 25 100bis bis

PCM-99 99

PCM-100 100

9.10 38.10 25 25 100bis bis

PCM-202 202

PCMH-0 0

6.40 38.10 72 25 100bis bis

PCMH-25 25

PCM-1-3 1 bis 3 6.40 38.10

36

25 100

PCM-1-4 1 bis 4 6.40 38.10 25 100

PCM-1-5 1 bis 5 6.40 38.10 25 100

PCM-1-6 1 bis 6 6.40 38.10 25 100

PCM-1-8 1 bis 8 6.40 38.10 25 100

PCM-1-9 1 bis 9 6.40 38.10 25 100

PCM-0-9 0 bis 9 6.40 38.10 25 100

PCM-1-10 1 bis 10 6.40 38.10 25 100

PCM-1-12 1 bis 12 6.40 38.10 25 100

PCM-1-16 1 bis 16 6.40 38.10 25 100

PCM-1-18 1 bis 18 6.40 38.10 25 100

PCM-19-36 19 bis 36 6.40 38.10 25 100

PCM-1-33 1 bis 33 6.40 38.10

33

25 100

PCM-34-66 34 bis 66 6.40 38.10 25 100

PCM-67-99 67 bis 99 6.40 38.10 25 100

PCM-100-124 100 bis 124 9.10 38.10

25

25 100

PCM-125-149 125 bis 149 9.10 38.10 25 100

PCM-150-174 150 bis 174 9.10 38.10 25 100

PCM-175-199 175 bis 199 9.10 38.10 25 100

Materialtabelle

Material Druckermethode Temperaturbereich Merkmale 

Vinylgewebe, Weiß Vorgedruckt -46°C bis 77°C Für Innen- und Außeneinsatz; anformbares
Material mit wieder lösbarem Klebstoff
ermöglicht Entfernung und Wiederverwendung
des Etiketts oder Einsatz in temporären
Anwendungen; bietet lange Lebensdauer, hohe
Temperaturbeständigkeit und Formstabilität auf
rauen oder strukturierten Oberflächen;
ölbeständig und abriebfest.



Std.
Karton 
Größe

Std.
Pack.
Größe

Markierungen 
pro Karte

Länge
mm

Breite
mmLegendeArtikelnummer 
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E3.4 Bestellen Sie die gewünschte Stückzahl unter Berücksichtigung der Standardpackungsgröße.

PCM-A1

Vorgedruckte Markierungskarten Typ PCM (Fortsetzung)

PCM-A A

6.40 38.10

36

25 100bis bis

PCM-Z Z

PCM-A-Z A bis Z 6.40 38.10 25 100

PCM-A-Z-0-9 A bis Z, 0 bis 9 6.40 38.10 25 100

PCM-A1 A1 

6.40 38.10 25 100bis bis

PCM-A4 A4

PCM-B1 B1 

6.40 38.10 25 100bis bis

PCM-B5 B5

PCM-C1 C1 

6.40 38.10 25 100bis bis

PCM-C4 C4

PCM-E1 E1 

6.40 38.10 25 100bis bis

PCM-E3 E3

PCM-F1 F1 

6.40 38.10 25 100bis bis

PCM-F4 F4

PCM-H1 H1

6.40 38.10 25 100bis bis

PCM-H5 H5

PCM-L1 L1 

6.40 38.10 25 100bis bis

PCM-L5 L5

PCM-M1 M1

6.40 38.10 25 100bis bis

PCM-M2 M2

PCM-P1 P1 

6.40 38.10 25 100bis bis

PCM-P3 P3

PCM-R1 R1 

6.40 38.10 25 100bis bis

PCM-R5 R5

PCM-S1 S1 

6.40 38.10 25 100bis bis

PCM-S5 S5

PCM-T1 T1 

6.40 38.10 25 100bis bis

PCM-T9 T9

PCM-X1 X1 

6.40 38.10 25 100bis bis

PCM-X4 X4
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E3.5Für technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre PANDUITTM-Niederlassung (Adresse auf der Katalogrückseite).

Kombipackungen mit Adermarkierungskarten mit Zahlen

Markergröße:
Markierung in voller Größe – 38,10 mm. Maximaler Draht-AD 9,50 mm
*Eine Karte pro Zahl, 6 Karten pro Packung.
**Eine Karte pro Buchstabe, 26 Karten pro Packung.

Zahlen

Buchstaben

Markierungsgröße:
Markierung in voller Größe – 38,10 mm. Maximaler Draht-AD 9,50 mm.

Vorgedruckte Markierungskarten Typ PCM (Fortsetzung)

Artikelnummer Farbe
Breite
mm

Länge
mm

Markierungen 
pro Karte

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton 
Größe

PCM-BLK Schwarz 6.40 38.10

36

25 100

PCM-BRN Braun 6.40 38.10 25 100

PCM-DBL Dunkelblau 6.40 38.10 25 100

PCM-DGN Dunkelgrün 6.40 38.10 25 100

PCM-GRY Grau 6.40 38.10 25 100

PCM-LBL Hellblau 6.40 38.10 25 100

PCM-LGN Hellgrün 6.40 38.10 25 100

PCM-ORN Orange 6.40 38.10 25 100

PCM-PNK Pink 6.40 38.10 25 100

PCM-PUR Violett 6.40 38.10 25 100

PCM-RED Rot 6.40 38.10 25 100

PCM-TAN Hellbraun 6.40 38.10 25 100

PCM-WHT Weiß 6.40 38.10 25 100

PCM-YEL Gelb 6.40 38.10 25 100

Artikelnummer Legende
Karten pro 
Legende

Markierungen 
pro Karte

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton
Größe

PCMCP-1-25* 1 bis 25 jeweils 1

36

1 4

PCMCP-26-50* 26 bis 50 jeweils 1 1 4

PCMCP-51-75* 51 bis 75 jeweils 1 1 4

PCMCP-76-100* 76 bis 100 jeweils 1 1 4

PCMCP-101-125* 101 bis 125 jeweils 1
25

1 4

PCMCP-126-150* 126 bis 150 jeweils 1 1 4

PCMCP-A-Z** A bis Z jeweils 1 36 1 4
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E3.6 Bestellen Sie die gewünschte Stückzahl unter Berücksichtigung der Standardpackungsgröße.

Vorgedruckte Markierungskarten
• Zur Auswahl stehen zahlreiche Beschriftungstexte aus

Vinylgewebe für den Allzweckeinsatz oder aus speziellen
Materialien für unterschiedlichste Einsatzgebiete

• Alle Markierungen werden in voller Größe angeboten - 
Länge 38,1 mm für Leitungen mit Außendurchmesser 
bis 9,5 mm; Markierungen mit halber Größe für Leitungen 
mit Außendurchmesser bis 4,7 mm können bestellt werden

• Jede Markierung auf der Karte verfügt über eine andere Legende

Schrift: schwarz      Hintergrund: weiß
Markierungsgrößen:
Markierungen in voller Größe – 38,10 mm. Maximaler Draht-AD 9,50 mm.
Markierung in halber Größe – 19,10 mm. Maximaler Draht-AD 4,70 mm.

PSM-7

PSM-1-33

PSM-W

Artikelnummer Legende
Breite 
mm

Länge
mm

Markierungen 
pro Karte

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton
Größe

PSM-0-Y 0

6.40 19.10
36

25 100bis bis

PSM-52-Y 52

PSM-0-9-Y 0 bis 9 6.40 19.10 25 100

PSM-1-33-Y 1 bis 33 6.40 19.10

33

25 100

PSM-34-66-Y 34 bis 66 6.40 19.10 25 100

PSM-67-99-Y 67 bis 99 6.40 19.10 25 100

PSM-A-Y A

6.40 19.10
36

25 100bis bis

PSM-Z Z

PSM-A-Z-Y A bis Z 6.40 19.10 25 100

Materialtabelle

Material Druckermethode Temperaturbereich Merkmale 

Selbstlaminierendes Vinyl,
weiße Beschriftungsfläche

Vorgedruckt -40°C bis 66°C Für Innen- und Außeneinsatz;
selbstlöschend; ideal geeignet zur
Kennzeichnung von Bauteilen in
schwierigen Umgebungsbedingungen.
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E3.7Für technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre PANDUITTM-Niederlassung (Adresse auf der Katalogrückseite).

Vorgedruckte Markierungskarten PPM Typ

Beschriftung: Schwarz          Hintergrund: Weiß
Markierungsgrößen:
Markierung in halber Größe – 38,10 mm  Maximaler Draht-AD 9,50 mm

PPM-7

PPM-1-33

PPM-A

� TEDLAR ist ein eingetragenes Warenzeichen von E.I. DuPont de Nemours Co.

Artikelnummer Legende
Breite
mm

Länge
mm

Markierungen 
pro Karte

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton 
Größe

PPM-0 0

6.40 38.10 36 25 100bis bis

PPM-25 25

PPM-1-33 1 bis 33 6.40 38.10 33 25 100

PPM-A A

6.40 38.10 36 25 100bis bis

PPM-C A bis C

Materialtabelle

Material Druckermethode Temperaturbereich Merkmale 

TEDLAR� , Weiß Vorgedruckt -40°C bis 135°C Für Innen- und Außeneinsatz; selbstlöschend;
ideal geeignet zur Kennzeichnung von Bauteilen
in schwierigen Umgebungsbedingungen.
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E3.8 Bestellen Sie die gewünschte Stückzahl unter Berücksichtigung der Standardpackungsgröße.

Beschriftbare Markierungskarten – Selbstlaminierend

Typ PSWMHTyp PSWMTyp PSCC

Spender für vorgedrucktes Markierungsband

• Das flexible Markierungsband aus Polyester haftet eng an
Adern/Kabel an

• Mit dem Spender kann das Markierungsband exakt auf die
benötigte Länge für die Ader/das Kabel zugeschnitten werden

• Der robuste Kunststoffspender kann für industrielle Anwendung
an einem Werkzeuggurt befestigt werden

• Transparenter Abschnitt der Markierung dient zur Laminierung
zum Schutz der Beschriftungsfläche

• Markierungen verfügen über eine farbaufnahmefähige
Beschriftungsfläche für handgeschriebene Legenden

Artikelnummer 
Breite
mm

Länge
mm

Höhe des 
Aufrduckbereichs 

mm

Min.
Kabelaußendurchmesser

mm

Max.
Kabelaußendurchmesser

mm
Markierungen 

pro Karte

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton
Größe

PSCC-3Y 25.40 76.20 19.10 6.06 18.19 3 25 100

PSCC-5Y 25.40 127.00 25.40 8.09 32.34 3 25 100

PSWMH-375Y 9.50 19.10 9.50 3.07 2.99 50 25 100

PSWM-375Y 9.50 38.10 19.10 6.06 6.06 25 25 100

PSWM-750Y 19.10 38.10 19.10 6.06 6.06 12 25 100

PSWMH-750Y 19.10 19.10 9.50 3.07 2.99 24 25 100

PSWM-1500Y 38.10 38.10 19.10 6.06 6.06 6 25 100

Artikelnummer Beschreibung
Rollenlänge

m

Rollen pro 
Legende pro 

Packung

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton
Größe

PMD Spender, leer — — 1 10

PMD-0-9 Spender gefüllt mit je einer Rolle mit den
Zeichen 0 bis 9

2.4 1 1 10

PMD-NEMA Spender gefüllt mit je einer Rolle der
NEMA-Farben: schwarz, hellblau, braun,
grau, hellgrün, orange, violett, rot, weiß
und gelb.

2.4 1 1 10

Materialtabelle

Material Druckermethode Temperaturbereich Merkmale 

Polyester, Weiß • Vorgedruckt -40°C bis 121°C Für Innen- und Außeneinsatz; laminiertes
Etikettenmaterial schützt Beschriftung vor Abrieb
und Chemikalien; beständig gegen UV-Licht,
Chemikalien in Atmosphäre und Abrieb;
ausgezeichnete Lebensdauer und
Klebeigenschaften.


































