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Abisoliergerat ISOL-EX _

Hand-Abisoliermaschine fiir Lackdrahte
mit Netzanschluss.

WMAG640.02 ISOL-EX 0,2-1,5mm
WMAG640.03 ISOL-EX 03 0,3-4,0 mm
WMAG640.MK02 Messerkopf 02 0,2-1,5mm
WMA640.MKO03 Messerkopf 03 0,3-4,0 mm
WMA640.EM02 Ersatzmesser 02 Satz a 3 Stk.
WMAG640.EM03 Ersatzmesser 03 Satz & 3 Stk.

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf gleichen Informationen unseres Vorlieferanten. Diese sind an Fachleute
gerichtet, die sie nach eigenem Ermessen und auf eigene Gefahr verwenden. Wir garantieren keine giinstigen Ergebnisse und
Ubernehmen keine Verpflichtung oder Haftung fiir die gemachten Angaben oder Resultate, die aufgrund dieser Angaben erzielt
werden.



WMAG42
ABISOLIERGERAT ABISOFIX

Dieses vielseitige und handliche Gerat zum Abisolieren von
Kupferlackdrahten, Glasseidendrahten, Litzen und Schalt-
dréhten eignet sich besonders auch fir den Einsatz an schwer
zuganglichen Stellen.

Das ABISOFIX arbeitet mit max. 42 VV und muss deshalb tber
den mitgelieferten Trafo an das 220 V-Netz angeschlossen
werden. Um die Hande frei fir andere Tétigkeiten zu haben,
kann auf Wunsch ein FuR3schalter geliefert werden.

Im Messerkopf sitzen drei rotierende Hartmetallmesser, die sich je nach Geschwindigkeit infolge der Zentrifugalkraft, mehr oder
weniger schlieRen. Uber eine stufenlose Regulierung lasst sich die gewlinschte Drehzahl auf die jeweilige Drahtstérke sehr genau
einstellen.

ARBEITSWEISE:

Den Draht bis zur gewlinschten Abisolierlange in den stillstehenden Messerkopf einfihren (max. 70 mm). Die je nach Durchmesser
erforderliche Geschwindigkeit auf der Skala einstellen: Bei diinnen Dréhten eine. kleine, bei dickeren Dréhten eine grol3ere
Drehzahl. Den Startschalter (bzw. Fu3schalter) betatigen und den Draht langsam zuriickziehen oder an der Létstelle hin- und herbe-
wegen.

Bei Serienarbeiten ist die Halterung zum Festschrauben des Gerates am Werktisch zu empfehlen. Zusammen mit dem Fuf3schalter
ermdglicht lhnen dieses praktische Zubehdr ein véllig freies Arbeiten mit beiden Handen.

MESSERKOPF:
Der komplette Kopf kann durch Linksdrehen von dem Gerat abgenommen werden. Zuvor ist die Schutzhaube Uber dem Messerkopf
abzuschrauben (auch Linksgewinde) und die Halteschraube auf der Motorwelle zu lésen.

MESSER:
Die Hartmetallmesser kdnnen leicht ausgebaut werden. Sie lassen sich mit einer Diamantscheibe oder -feile nachschleifen.
Ersatzmesser in den gewiinschten Stérken werden von uns jederzeit nachgeliefert.

EINSATZBEREICHE:
Geeignet fur alle anfallenden Abisolierarbeiten an runden Leitern und speziell auch fir den Einsatz an schwer zugénglichen Stellen.

TECHNISCHE DATEN:

Gerateabmessungen:

Lange 180 mm

Durchmesser 40mm

Gewicht: 4009

Transformator:

primér 220V, 25 W

sekundar 16-42 V, stufenlos regelbar
ZUBEHOR:

- Messerkopf

- Ersatzmesser:

Type 1: von 0,2-0,8 mm Drahtstérke

Type 3: von 0,6-2,0 mm Drahtstarke

Type 5: von 1,18-4,0 mm Drahtstérke
- FuBschalter

Weiteres Zubehor und Ersatzteile siehe Liste

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf gleichen Informationen unseres Vorlieferanten. Diese sind an Fachleute
gerichtet, die sie nach eigenem Ermessen und auf eigene Gefahr verwenden. Wir garantieren keine giinstigen Ergebnisse und
Ubernehmen keine Verpflichtung oder Haftung fiir die gemachten Angaben oder Resultate, die aufgrund dieser Angaben erzielt
werden.



Abisoliergerat ABISOFIX

Hand-Abisoliermaschine fur Lackdréhte.
Drehzahlregulierung Uber Transformator.

WMAG642.01 ABISOFIX 0,2-0,8 mm
WMAG642.03 ABISOFIX 3 0,6 - 2,0 mm
WMAG642.05 ABISOFIX 5 1,2 - 4,0 mm
WMAG42.NG Netzgerat 1,3und 5
WMAG642.MKO01 Messerkopf 1 0,2-0,8 mm
WMAG42.MKO03 Messerkopf 3 0,6 - 2,0 mm
WMAG642.MKO05 Messerkopf 5 1,2-4,0 mm
WMAG642.EM01 Ersatzmesser 1 Satz a 3 Stk.
WMAG642.EMO03 Ersatzmesser 3 Satz a 3 Stk.
WMA642.EM05 Ersatzmesser 5 Satz & 3 Stk.

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf gleichen Informationen unseres Vorlieferanten. Diese sind an Fachleute
gerichtet, die sie nach eigenem Ermessen und auf eigene Gefahr verwenden. Wir garantieren keine giinstigen Ergebnisse und
Ubernehmen keine Verpflichtung oder Haftung fiir die gemachten Angaben oder Resultate, die aufgrund dieser Angaben erzielt

werden.



